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Capitulo 1: 

Procedimientos iniciales 



iEnhorabuena por haber adquirido la cdmara digital 
HP Photosmart! Esta cdmara digital contiene multiples 
funciones para mejorar sus fotografias, como la tecnologi'a de 
iluminacidn adaptable de HP, elimination del efecto ojos 
rojos incorporado en la cdmara, diez modos de fotografia 
(incluso panordmicas), consejos sobre la imagen de HP, 
HP Instant Share™, capacidad de impresion directa, controles 
manuales y automations, ayuda en la cdmara y una base de 
acoplamiento para la cdmara opcional. 

Con HP Instant Share, puede seleccionar de manera sencilla 
imdgenes de la cdmara para que se envien automdticamente 
a su destino favorito (como una direccidn de correo 
electrdnico o dlbumes en linea) la proximo vez que conecte la 
cdmara al equipo. Sus familiares y amigos podrdn recibir y 
visualizar fdcilmente sus imdgenes en un mensaje de corre 
electrdnico sin necesidad de cargarles con grandes archivos 
adjuntos. Y con la capacidad de impresion directa, puede 
seleccionar fdcilmente las imdgenes de la cdmara para que se 
impriman automdticamente la proximo vez que conecte la 
cdmara a su equipo o directamente a cualquier impresora 
HP Photosmart, o a impresoras compatibles con PictBridge sin 
tener siquiera que conectarse a su equipo. 
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Para disfrutar aun mas cle la cdmara, 
puede adquirir unabase de 
acoplamiento HP Photosmart Serie R. 
Esta base de acoplamiento le permite 
transferir fdcilmente las imageries a un 
equipo, enviar imageries a una 
impresora o televisor y recargar las 
pilas de la cdmara y un repuesto. La base tambien 
proporciona un soporte adecuado para la cdmara. 

Instalacion 

NOTA Para localizar un componente de la cdmara (como un 
botdn o un indicador luminoso) mientras sigue las 
instrucciones de esta seccidn, consulte Componentes de la 
cdmara en la pdgina 22. 

Instalacion del soporte de la base de 
acoplamiento (opcional) 

Si adquiere la base de acoplamiento de la 
cdmara HP Photosmart serie R, vera que 
en su caja se incluye uno o mds soportes 
libres para la base. Cuando instale la base 
de acoplamiento que va a utilizar con la cdmara, asegurese de 
utilizar la base de acoplamiento con la etiqueta VERDE. Siga las 
instrucciones del Manual del usuario de la base de 
acoplamiento para conectar el soporte a la base. 
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Fijacion de la munequera 

Ajuste la munequera en 
el soporte de la parte 
lateral de la camara, 
como se muestra en la 
ilustracion. 



Instalacion de una tarjeta de 
memoria (opcional) 

Si no tiene una tarjeta de memoria, pase por alto esta seccion 
y vaya directamente a la siguiente, lnstalaa'6n de la pila en la 
pdgina 14. La camara digital cuenta con 32 MB de memoria 
interna que le permiten almacenar imagenes y videoclips. Sin 
embargo, tambien puede almacenarlos en una tarjeta de 
memoria (adquirida por separado). Para obtener mas 
information sobre las tarjetas de memoria admitidas, consulte 
Almacenamiento en la pdgina 189. 

Cuando se instala una tarjeta de memoria en la camara, 
todas las imagenes y videoclips nuevos se almacenan en la 
tarjeta. La memoria interna de la camara solamente se utiliza 
cuando esta no tiene una tarjeta de memoria. 
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1 Sujete la cdmara con la parte 
inferior boca arriba y la parte 
frontal hacia usted. 
A continuation deslice la puerta 
de la pila/tarjeta de memoria en 
la parte inferior de la cdmara 
hacia fuera, en direction a la parte posterior de la cdmara. 

2 Inserte la tarjeta de memoria en la 
ranura mas pequeha con el lado 
de la tarjeta que contiene la 
muesca en primer lugar, como se 
muestra en el grdfico. Asegurese 
de que la tarjeta de memoria 
encaja en su sitio. 

3 Deje abierta la puerta de la pila/tarjeta de memoria y 
pase a la section siguiente, Instalacidn de la pila en la 
pdgina 14. 

Para extraer la tarjeta de memoria de la cdmara, primero 
apague la cdmara. Abra la puerta de la pila/tarjeta de 
memoria, presione el borde superior de la tarjeta y esta saltard 
fuera de la ranura. 

Instalacidn de la pila 

La cdmara funciona con pilas de ion de litio recargables 
HP Photosmart R07 (L1812A) o bien pilas desechables 
Duracell® CP1. 

NOTA Si adquiere la cdmara con una pila recargable, esta 
estard parcialmente cargada pero deberd cargarla 
completamente antes de utilizarla por primera vez. Puede 
cargar la pila mientras se encuentra en la cdmara. 
Consulte Cargo de la pila en la pdgina 17. 
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1 Si la puerta de la pila/tarjeta de memoria ya estd abierta, 
pase por alto este paso y vaya directamente al paso 2. 

Sujete la cdmara con la parte 
inferior boca arriba y la parte 
frontal hacia usted. 
A continuation deslice la puerta 
de la pila/tarjeta de memoria en 
la parte inferior de la cdmara 
hacia fuera, en direccidn a la parte posterior de la cdmara. 

2 Inserte la pila en la ranura mds 
grande como se muestra en el 
grdfico y empujela hacia dentro 
hasta que la traba quede 
enganchada. 

3 Cierre la puerta de la pila/tarjeta 
de memoria empujdndola hacia 
abajo y deslizdndola hacia la 
parte frontal de la cdmara hasta que la puerta quede 
enganchada. 

Para extraer la pila de la cdmara, primero apague la 
cdmara. A continuacion abra la puerta de la pila/tarjeta de 
memoria, suelte la traba de la pila, incline la cdmara y la pila 
saldrd de su ranura. 
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Conexion de la pieza de ferrita al 
cable del adaptador de ca 

En la caja de la camara se incluye una pieza 
de ferrita. La ferrita evita que la camara 
emita energia de radiofrecuencia que pueda 
interferir con la recepcion de su radio, 
televisor o cualquier otro dispositivo 
electronico que este cerca de la camara. La 
ferrita no reducird el rendimiento ni la 
seguridad de la camara. 

Conecte la pieza de ferrita al cable fino del adaptador de ca 
HP (el cable que se conecta a la camara, no el que se conecta 
a la pared) de la siguiente manera: 

1 Enrolle el cable alrededor de la pieza 
de ferrita de manera que el cable 
atraviese la pieza de ferrita dos veces 
(como se muestra aqui). 

2 Ajuste el cable de forma que el borde 
de la pieza de ferrita quede a 1 0 cm 
(4 pulgadas) del extremo del conector 
que se conecta a la camara (o a la base 
de acoplamiento de la camara). 

3 Cierre la pieza de ferrita cuidando de 
que el cable quede perfectamente 
encajado dentro de la misma. 
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Cargo de la pila 



NOTA En esta seccidn se explica como cargar la pila de la 
cdmara. Tambien se puede cargar la pila en el 
compartimento del cargador de la base de acoplamiento 
o en el cargador rdpido de HP Photosmart (consulte 
Apendice B: Adquisici6n de accesorios de la cdmara en 
la pdgina 183). 

Si la pila instalada es del Hpo recargable CP1, puede omitir 
este paso. Si la pila instalada es de ion de litio recargable, 
haga lo siguiente. 

1 Enchufe el cable de alimentacidn en el adaptador de ca de 
HP. Si la caja contiene mas de un cable de alimentacidn, 
utilice el cable que resulte adecuado para las salidas de 
alimentacidn de su pais. Enchufe el otro extremo del cable 
de alimentacidn a una toma de corriente electrica. 

2 Abra la pequena puerta 
de goma de la parte 
lateral de la cdmara. 

3 Conecte el cable fino del 
adaptador de ca al 
conector del adaptador 
de alimentacidn de 
la parte lateral de la 
cdmara como se muestra 
en el grdfico. El indicador 
luminoso de alimentacidn/memoria de la parte posterior de 
la cdmara comenzard a parpadear para indicar que se 
estd cargando la pila. 
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La pila de ion de litio recargable tarda suele tardar de 5 a 
7 horas en cargarse completamente. Cuando el indicador 
luminoso de alimentacion/memoria deja de parpadear, 
quiere decir que la pila se ha cargado y ya se puede 
desconectar el adaptador de alimentation de la cdmara. 
Puede seguir utilizando la cdmara mientras la pila se carga 
con el adaptador de alimentacion. 

NOTA Es posible que la cdmara se caliente durante la carga 
de la pila, asi como despues del uso prolongado con 
energfa procedente de la pila. Esto es normal. 

NOTA Las cdmaras digitales gastan las pilas a mas 

velocidad que las cdmaras de peh'cula. La duracidn de la 
pila de las cdmaras digitales se mide en horas y minutos, 
y no en anos como las cdmaras de pelfcula. La duracidn 
de la pila puede variar radicalmente de un usuario a 
otro, segun en que modo se utilice normalmente la 
cdmara. Si desea consejos para optimizar el rendimiento 
de la pila, consulte Apendice A: Administracidn de las 
pilas en la pdgina 171 . 

Encendido 

Para encender la cdmara, deslice el interruptor ON/OFF ^ 
hacia la derecha y sueltelo despues. 

El objetivo se amplia y el indicador luminoso de 
alimentacion/memoria de la parte posterior de la cdmara se 
ilumina en verde permanente. 

Selection del idioma 

La primera vez que encienda la cdmara, aparecerd la 
siguiente pantalla en la que se le pedird que seleccione un 
idioma. 
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1 Despldcese hasta el idioma 
deseado con los botones a. 
del ControladorS- 

2 Presione el botdn Menu/OK para 
seleccionar el idioma resaltado. 

NOTA Para cambiar de idioma en HBmHE B 
otro momenta, utilice el ajuste Idioma del menu 
Configuration. Consulte Capitulo 6: UHlizaci6n del menu 
Configurer en la pagina 121. 

Ajuste de la fecha y la hora 

La cdmara estd provista de un reloj que graba la fecha y la 
hora en que se toma cada imagen. Esta information se graba 
en las propiedades de la imagen, que se pueden consultar, 
mientras se ve la imagen, en la pantalla Informacion de la 
imagen (pagina 98), en la pantalla de menu Reproduction 
(pagina 92), o en el equipo. Si lo desea, la fecha y hora 
tambien pueden aparecer estampadas en la imagen visible 
(consulte Estamp. fecha y hora en la pagina 82). 

Lo pnmera vez que se enciende la f u | j VM. T^^^^^M 

cdmara, se abre una pantalla Fecha y 
hora tras elegir el idioma y en ella se 
le pide que establezca la fecha y la 
hora. 



mm'dd/aaaa 12 loras 



riaia !>!/!»> -illW 



: para cambiar el ralor. 

« » para paser al siouiente elemento 



1 Ajuste el valor de la seleccidn resaltado mediante los 
botones ^ 

2 Presione los botones \ ► para desplazarse a otras 
selecciones. 

3 Repita los pasos 1 y 2 hasta establecer el formato corredo 
de fecha/hora, fecha y hora. 
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4 Presione el boton Menu/OK una vez que haya introducido 
los valores de fecha y hora correctos. Se abre una pantalla 
de confirmacion en la que se le pregunta si la fecha y hora 
establecidas son correctas. 

5 Si la fecha y hora son correctas, presione el boton Menu/ 
OK para seleccionar Si. 

Si la fecha y hora no son correctas, presione el boton 
para resaltar No y, a continuation, presione el boton 
Menu/OK. Se vuelve a abrir la pantalla Fecha y hora. 
Repita los pasos del 1 al 5 para establecer la fecha y hora 
correctas. 

NOTA Para cambiar la fecha y la hora en otro momenta, 
utilice el ajuste Fecha y hora del menu Configuration. 
Consulte Capitulo 6: Utilization del menu Configurar en 
la pagina 121. 

Instalacion del software 

El software HP Image Zone le permite transferir imdgenes de 
la camera, visualizarlas, editarlas, imprimirlas o enviarlas por 
correo electronico. Tambien le permite configurar el menu 
HP Instant Share de la cdmara. 

NOTA Si no instala (o no puede instalar) el software 
HP Image Zone, puede utilizar la cdmara pero ello 
afectard a determinadas funciones. Para obtener mas 
informacidn, consulte Utilizacidn de la cdmara sin instalar 
el software HP Image Zone en la pdgina 131. 



20 



Manual del usuario de la HP Photosmart R707 



Windows 



Para que el componente HP Instant Share del software 
HP Image Zone funcione correctamente en el equipo con 
Windows, debe tener instalado al menos Internet Explorer 
5.01 en Windows 2000 o XP, o Internet Explorer 5.01 
Service Pack 2 en Windows 98, 98 SE o Me. 

1 Cierre todos los programas y desactive temporalmente el 
software antivirus que este funcionando en el equipo. 

2 Inserte el CD del software HP Image Zone en la unidad de 
CD-ROM del equipo. Siga las instrucciones de la pantalla 
de instalacion que se abre automdticamente. 

NOTA Si no se abre la pantalla de instalacion, en el menu 
Inicio, haga die en Ejecutar y escriba X:\Setup.exe, 
donde X es la letra de la unidad de CD-ROM, y haga die 
en Aceptar. 

Es posible que el CD de Windows tambien incluya software 
adicional de otros fabricantes. Para instalar cualquier 
software adicional: 

1 En el menu Inicio, haga die en Ejecutar y escriba 
X:\Bonus\Setup.exe,donde X es la letra de la unidad de 
CD-ROM, y a continuation haga die en Aceptar. 

2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para 
instalar el software. 

Macintosh 

1 Cierre todos los programas y desactive temporalmente el 
software antivirus que este funcionando en el equipo. 

2 Inserte el CD del software HP Image Zone en la unidad de 
CD-ROM del equipo. 

3 Haga doble die en el icono del CD en el escritorio del 
equipo. 
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4 Haga doble die en el icono del instalador y, a 
continuation, siga las instrucciones mostradas en la 
pantalla para instalar el software. 

NOTA Antes de transferir imdgenes de la camara al equipo 
Macintosh con el software HP Image Zone, o de 
aprovechar las funciones de HP Instant Share, debe 
cambiar el ajuste Configuration USB a Unidad de disco 
en la camara. Consulte Capitulo 6: Utilization del menu 
Configurar en la pdgina 121. 

Es posible que el CD de Macintosh tambien incluya software 
adicional de otros fabricantes. Para instalar cualquier 
software adicional: 

1 Haga doble die en el icono de la carpeta Bonus. 

2 Haga doble die en el icono instalador del software extra. 

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para 
instalar el software. 

Manual del usuario del CD 

Existe una copia del manual del usuario de esta camara en 
varios idiomas en el CD del software HP Image Zone. 
Consulte el archivo \docs\Readme del CD para averiguar 
donde se encuentra el manual. 

Componentes de la camara 

NOTA Consulte las paginas entre parentesis que aparecen 
despues de los nombres de los componentes para 
obtener mas information acerca de los mismos. 
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Parte posterior de la crimara 



15 16 12 3 




11 10 9 8 7 



N° 


Nombre 


Descripcion 


1 


Indicadorluminoso 
de alimentacion/ 
memoria 


• Permanente: la camara esta 
encendida. 

• Parpadeo rdpido: la camara esta 
escribiendo a la memoria interna o a la 
tarjeta de memoria opcional que tenga 
instalada. 

• Parpadeo lento: la camara esta 
apagada y cargando las pilas. 

• Apagado: la camara esta apagada. 


2 


Interrupter ON/ 
OFF^ 

(pagina 18) 


Enciende y apaga la camara. 
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N° 


Nombre 


Descripcion 


3 


Palanca de zoom 
(pagina 45) 


• (W) Alejar: durante la toma de 
imdgenes fijas, aleja el objetivo a la 
posicion de gran angular. 

• EE: Vistas en miniatura: mienlras se 
estd en modo Reproduction, permite 
visualizar imdgenes (ijas y los primeros 
fotogramas de videoclips dispuestos en 
una malriz de nueve imdgenes en 
minialura por pantalla. 

• [ft Acercar: durante la toma de 
imdgenes fijas, acerca el objetivo a la 
posicion de leleobjetivo. 

• ^ Ampliar: mientras se estd en 
modo Reproduccion, permite ampliar 
una imagen fija. 


4 


Soporte para 
muhequera 
(pagina 13) 


Permite fijar una muhequera a la 
camara. 


5 


Controlador @ 
con botones 


Permiten desplazarse entre menus e 
imnnpnps dp n nnntn Wei np imnnpn 


6 


Boton Menu/OK 
(paginas 61, 92) 


Permite visualizar los menus Captura y 
Reproduccion, y seleccionar las 
opciones de menu y confirmar 
determinadas acciones en la pantalla de 
imagen. 
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N° 


Nombre 


Description 


7 


Boton Imprimir 


Permite marcar la imagen actual para 




W (pagina 89) 


imprimirla posteriormente al conectar la 
camara al equipo o directamente a 
cualquier impresora HP PhotoSmart o 
compatible con PictBridge. 


8 


Boton HP Instant 


Adiva y desactiva el menu HP Instant 




Share H 


Share de la pantalla de imagen. 




(pagina 103) 




9 


Boton 


Activa y desactiva la opcion 




Reproduccion 


Reproduction de la pantalla de 




□ (pagina 86) 


imagen. 


10 


Boton Vista en 


Activa y desactiva la Vista en directo de 




directo O 


la pantalla de imagen. 




(pagina 37) 




11 


Pantalla de imagen 
(pagina 37) 


Le permite encuadrar imdgenes y 
videoclips con la opcion Vista en 
directo y revisarlos a continuacion con 
la opcion Reproduccion, asi como 
visualizar todos los menus. 


12 


Boton 


Permite seleccionar entre los modos 




Temporizador/ 
Rdfaga O^u 


Normal, Temporizador automdtico, 
Temporizador automdtico - 2 disp. y 




(paginas 49, 51) 


Rataga. 


13 


Boton Flash * 


~T\ *l 1 * i 1 P — I" 1 

rermite seleccionar entre los aistintos 




(pagina 47) 


ajustes de flash. 


14 


Boton Enfoque MF 


rermite seleccionar entre los aistintos 




A (pagina 42) 


ajustes de enfoque. 
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N° 


Nombre 


Descripcion 


15 


Visor (pdgina 33) 


Permite encuadrar el sujeto de la imagen 
o videoclip. 


16 


Indicadores 
luminosos del visor 


• en rojo permanente: se estd 
grabando un video. 

• AF en verde permanente: cuando se 
presiona el boldn Disparador hasta la 
milad de su recorrido, este indicador 
luminoso se enciende de forma 
permanente cuando la cdmara estd lista 
para lomar una fotografia 

(la exposition automdtica y el enfoque 
automdtico estdn bloqueados y el (lash 
esla listo). 

• AF en verde parpadeante: se ha 

producido una advertencia de enfoque 
al presionar el botdn Disparador 
hasta la mitad del recorrido, o bien aun 
se estd cargando el flash, o la cdmara 
esla procesando una imagen (consulte 
la siguiente NOTA). 

• Tanto coma AF parpadeantes: 

se ha producido un error que impide a 
la cdmara tomar la imagen (consulte la 
siguiente NOTA). 

NOTA Si no se puede tomar una 
imagen a causa de un error, 
aparecerd un mensaje de error en 
la pantalla de imagen. Consulte 
Mensajes de error en la cdmara 
en la pdgina 149. 
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Parte superior de la camara 

12 3 4 




N° 


Nombre 


Descripcion 


1 


Boton Mode 
(pagina 52) 


Permite seleccionar enrre los distintos 
modos de fotografi'a para tomar 
imagenes fijas. 


2 


Altavoz 


Reproduce sonidos de la camara y clips 
de audio. 


3 


Boton 

Disparador 

(paginas 33, 34) 


Toma una fotografia y graba audio. 


4 


Boton Video O 
(pagina 36) 


Inicia y detiene la grabacion de un 
videoclip. 
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Parte frontal, lateral e inferior de la 
cdmara 




Nombre 



Description 



Flash 

(pagina 47) 



Ofrece luz adicional para mejorar la 
foma de imageries. 



Microfono 
(pagina 34) 



Graba sonido (audio y video). 



Indicador luminoso 
Temporizador 
automdtico/ 
Ayuda de enfoque 
(paginas 49, 1 23) 



Rojo parpadeante: el 
Temporizador automdtico esta 
activado. 

Rojo permanente: se enciende 
durante periodos cortos en situaciones 
de poca luz para mejorar el enfoque 
automdtico. 



Conector del 
adaptador de 
alimentation <£^0 
(pagina 17) 



Permite conectar el adaptador de 
alimentation de ca HP a la camara 
para que esta funcione sin pilas o para 
recargar la pila recargable de ion de 
litio en la camara. 
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Nombre 


Description 


5 


Coneclor USB 
(pdginas 115, 118) 


Permite conectar un cable USB entre la 
camara y un equipo o una impresora 
compatible con USB. 


6 


Soporte para 
tripode 


Permite montar la camara en un 
tripode. 


7 


Conector de la 
base de 

acoplamiento para 
la camara 
(pagina 1 83) 


Permite conectar la camara a la base 
de acoplamiento opcional para la 
camara HP PhotoSmart serie R. 


8 


Puerto de la pila/ 
tarjeta de memoria 
(paginas 13, 14) 


Permite el acceso para insertar y 
extraer retirar la pila y una tarjeta de 
memoria opcional. 



Estados de la camara 

La camara cuenta con dos estados principales que le permiten 
realizar determinadas tareas. Ambos estados disponen de un 
menu asociado que se puede utilizar para establecer los 
ajustes de la camara o realizar tareas en dicho estado. 
Consulte Menus de la camara en la pagina 30. 

0 Captura: permite tomar imdgenes fijas y grabar 
videoclips. Para obtener informacion sobre como utilizar el 
modo Capturar, consulte Capftulo 2: Toma de imagenes y 
grabacion de videoclips en la pagina 33. 

□ Reproducci6n: permite revisar las imdgenes fijas y 
videoclips capturados. Para obtener informacion sobre como 
utilizar el modo Reproduccidn, consulte Capftulo 3: Revisi6n 
de imagenes y videoclips en la pagina 85. 
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Menus de la crimara 

La camara dispone de cinco menus que, una vez en ellos, 
aparecen en la pantalla de imagen de la parte posterior de la 
camara. Cuando se abre cualquiera de los menus, se puede 
acceder a los demds utilizando las fichas de menu de la parte 
superior de la pantalla. Para abrir otro menu, utilice los 
botones 4 ► para trasladarse a la ficha correspond iente a ese 
menu. 

Para abrir el menu Captura Q, 
presione el boton Vista en 
directo para activar la Vista en 
directo y, a continuacion, presione el 
boton Menu/OK. Como metodo 
abreviado, simplemente presione el 
boton Menu/OK cuando Vista en 
directo este desactivado. Para 
obtener informacion sobre este 
menu, consulte Utilizacion del menu 
Captura en la pdgina 61 . 

Para abrir el menu Reproduccion Q, 
presione el boton Reproduccion □ 
para activar la Reproduccion y, a 
continuacion, presione el boton 
Menu/OK. Para obtener informacion 
sobre este menu, consulte Utilizacion 
del menu Reproduccion en la 
pdgina 92. 



O' B Q 9 " e 
Menu Csptura| 
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Menu HP Instant Share 



Para abrir el Menu HP Instant 
Share 0, presione el boton 
HP Instant Share H . Para obtener 
informacion sobre este menu, 
consulte Utilizacion del Menu 
HP Instant Share en la pdgina 109. 

NOTA Antes de utilizar el Menu HP Instant Share 0, deberd 
configurarlo. Para obtener mas informacion sobre como 
hacerlo, consulte Configuracion del Menu HP Instant 
Share de la c6mara en la pdgina 104. 




Para abrir el menu Configurar ^ , 
primero acceda al menu Captura, 
Reproduccidn o HP Instant Share y a 
continuation utilice los botones 4 ^ 
para ir a la ficha de menu del menu 
Configurar ^ . Para obtener 
informacion sobre el menu 
Configurar ^ , consulte Capitulo 6: 
Utilizaci6n del menu Configurar en la 
pdgina 121. 

Para abrir el menu Ayuda [3], 
primero acceda al menu Capture, 
Reproduccidn o HP Instant Share y a 
continuacion utilice los botones 4 ► 
para ir a la ficha de menu del menu 
Ayuda [§J. Para obtener mas 
informacion sobre como utilizar el 
menu Ayuda {3, consulte la seccidn 
siguiente. 



Q E) Q ;<Sa> Q E3t=i 
Menu Configurar 
ED Brillo de paitalla Med. 
"Tel Sonidss de c5ma*a Bajo 
CfiJ Luza/udaenToqie Auto. 
S Vista on dirocto Acti/ada 
Fechsyhora 1/1/2004 
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Utilization del menu Ayuda 

El menu Ayuda [£] contiene informacion util y consejos para 
utilizar la camara. 

1 Utilice Ios botones ^ k para desplazarse desde las fichas 
de menus hasta la ficna del menu Ayuda £5]. Se abre el 
menu Ayuda [*] en la pantalla de imagen. 

2 Utilice Ios botones ▲ para resaltar el tema de Ayuda 
que desea consultar. 

3 Presione el boton Menu/OK para abrir el tema de Ayuda. 

4 Utilice Ios botones A. if para desplazarse por el tema 
de Ayuda y consultarlo. 

5 Presione el boton Menu/OK para salir del tema de Ayuda y 
volver al menu Ayuda [|J. 

Pantalla de estado de la 
camara 

Una pantalla de estado se abrird 
unos instantes en la pantalla de 
imagen siempre que presione Ios 
botones Mode, Enfoque, Flash o 
Temporizador/Rdfaga con Vista en 
directo desactivada. 
Como se muestra en este ejemplo, en 
la parte superior de la pantalla aparece un texto descriptivo 
del ajuste actual del boton que se acaba de presionar. Por 
debajo, se muestran Ios iconos del modo de fotografia actual 
y Ios ajustes de Bash, Enfoque y Temporizador/Rdfaga, con 
el icono del boton que se acaba de presionar resaltado. La 
parte inferior de la pantalla muestra si estd instalada la tarjeta 
de memoria (se indica mediante el icono SD), el nivel de la 
pila, el numero de fotografias restantes y el ajuste de Calidad 
de imagen (en el ejemplo se indica mediante 5 MP y dos 
estrellas. 
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Capitulo 2: 

Toma de imdgenes y 

grabacion de videoclips 

Toma de imdgenes fijas 

Puede tomar una imagen prdclicamente en cualquier 
momenta en el que la camara se encuentre encendida, 
independientemente de lo que aparezca en la Pantalla de 
imagen. Por ejemplo, si en el momenta de presionar el boton 
Disparador hay un menu abierta, este se cancelard y la 
camara tomard la imagen. 

Para tomar una imagen fija: 

1 Encuadre el sujeta de la imagen 
en el visor. 

2 Sujete la camara firmemente 
(especialmente si utiliza zoom) y 
presione el boton Disparador de 
la parte superior de la camara 
hasta la mitad de su recorrido. La 
camara mide y bloquea el 
enfoque y la exposicidn (el indicador luminoso del visor AF 
se enciende de color verde permanente cuando el enfoque 
estd bloqueado; consulte Utilizacidn del enfoque 
automdtico en la pdgina 39 para obtener mds 
informacidn). 

3 Presione el boton Disparador hasta el final para tomar la 
imagen. Oird el die del disparador cuando la camara la 
tome. 
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Tras tomar una imagen, la imagen aparece durante unos 
segundos en la pantalla de imagen. Esto se llama 
Rev. instantdnea. Puede eliminar la imagen en la Rev. 
instantdnea presionando el boton Menu/OK. 

Puede utilizar el comando Reproduccidn para revisar las 
imdgenes que haya tornado (consulte Utilizacidn de 
Reproduccidn en la pdgina 86). 

NOTA Si suelta el boton Disparador unicamente a la mitad 
de su recorrido despues de tomar una imagen, se 
mantienen las mediciones de enfoque, exposicion y 
equilibrio de bianco de la ultima imagen. A continuacidn 
puede presionar el boton Disparador hasta el final y 
tomar otra imagen con el mismo enfoque, exposicion y 
equilibrio de bianco de la anterior. Puede continuar de 
esa manera para capturar una secuencia de imdgenes 
con el mismo enfoque, exposicion y equilibrio de bianco. 
Resulta util cuando se toman imdgenes rdpidamente. 

Grabacion de audio con imdgenes 
fijas 

Hay dos formas de adjuntar un clip de audio a una imagen 
fija. 

• Grabe el audio mientras toma la imagen, como se 
explica en esta seccidn. 

• Agregue un clip de audio a la imagen en otro momento, 
o vuelva a grabar el audio capturado cuando se tomd la 
imagen. Para obtener mas informacidn sobre este 
metodo, consulte Grabar audio en la pdgina 100. 

NOTA El metodo descrito en esta seccidn no estd disponible 
en el modo Panorama ni con los ajustes Temporizador 
automdtico o Rdfaga. 
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Un clip cle audio puede tener una duracidn maxima de 
60 segundos. 

1 Presione el Disparador hasta el final para tomar la imagen. 

2 Siga presionando el boton Disparador para grabar el clip 
de audio. Durante la grabacion aparece un icono de 
micrdfono (§) y un contador de audio en la pantalla de 
imagen. 

3 Para detener la grabacion de audio, suelte el boton 
Disparador. 

La grabacion de audio se detiene al soltar el boton 
Disparador, de lo contrario el audio continua grabdndose 
durante un maximo de 60 segundos o hasta que la cdmara se 
quede sin memoria, lo que se produzca antes. Una vez 
detenida la grabacion, la imagen aparece durante unos 
segundos en Rev. instantdnea, en la pantalla de imagen. 
Puede eliminar la imagen y el clip de audio adjunto a la 
imagen durante la Rev. instantdnea presionando el boton 
Menu/OK. 

Puede utilizar Reproduccidn para revisar los clips de audio que 
haya grabado. Consulte Utilizacion del menu Reproduccidn en 
la pdgina 92. Para eliminar o grabar un clip de audio, utilice 
la seccidn Grabar audio del menu Reproduccidn. Consulte 
Grabar audio en la pdgina 1 00. 

Sensor de orientacion 

Un dispositivo electromecdnico de la cdmara determina si la 
cdmara estd en posicidn horizontal o vertical al tomar la 
imagen. La cdmara utiliza los datos del sensor para girar 
automdticamente la imagen a la orientacion adecuada al 
guardar el archive 

NOTA Tambien se pueden rotar manualmente las imdgenes 
fijas con la opcidn Rotar del menu Reproduccidn. 
Consulte Rotar en la pdgina 101. 
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Grabacion de videoclips 

NOTA El zoom no funciona mientras se graban videoclips. 
Por lo tanto, es aconsejable ajustar el zoom antes de 
empezar a grabar un videoclip. 

Un videoclip incluye audio. 

1 Encuadre el sujeto del video en el visor. 

2 Para empezar a grabar el video, 
presione y suelle el boton 
Video Q, que se encuenlra en la 
parle superior de la camara. 
El indicador luminoso del visor de 
video O se enciende en rojo 
permanente. Se reproduce un 
sonido de "comienzo del video" y, 
si estd aclivada la Vista en di recto 
cuando la camara empieza a grabar, aparece un icono 
"E? de video, GRABAR, y un contador de video en la 
pantalla de imagen. (Consulte Utilizacidn de Vista en 
directo en la pagina 37). 

3 Para detener la grabacion de video, presione y suelte otra 
vez el boton Video "E>; de lo contrario, el video continua 
grabdndose hasta que la camara se queda sin memoria. 

NOTA Si activa el Temporizador automdtico o Temporizador 
automdtico - 2 disp. de la camara (consulte Utilizacidn de 
los ajustes del temporizador automatico en la pagina 49), 
la camara comienza a grabar 10 segundos despues de 
haber presionado el boton Video. No obstante, con el 
ajuste Temporizador automdtico - 2 disp., la camara solo 
graba un videoclip. 
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Una vez detenida la grabacion, aparece el primer fotograma 
del videoclip en la pantalla de imagen. Para eliminar el 
videoclip mientras este se esta procesando, presione el boton 
Menu/OK. 

Puede utilizar el modo de Reproduccidn de la cdmara para 
revisar los videoclips que ha grabado. 

Utilization de Vista en directo 

La pantalla de imagen permite encuadrar imdgenes y 
videoclips con la Vista en directo. Para activar la Vista en 
directo en la pantalla de imagen si esta esta apagada, 
presione el boton Vista en directo Q . Para desactivarla, 
vuelva a presionar el boton Vista en directo O . 

NOTA El uso de la Vista en directo consume mucha energia 
de la pila. Para conservar la energia de la pila, utilice el 
visor en su lugar. 

En la siguiente tabla se describe la information que aparece 
en la ventana Vista en directo de la pantalla de imagen 
cuando los ajustes de la cdmara tienen sus valores 
predeterminados y en la cdmara hay instalada una tarjeta de 
memoria optional. Si cambia otros ajustes de la cdmara, sus 
iconos tambien aparecen en la pantalla de la Vista en directo. 
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1 1 


ILL/I 1 L< 




1 


n 


Indica que hay una tarjeta de memoria instalada en la 
cdmara 


2 


o 


• Nivel de carga de (a pila cuando se utiliza energia 
de piles (el icono que aparezca en este momento 
dependerd del estado de la pila de la cdmara); 
consulte Indicador de bateria en la pagina 176) 

• Alimentacion de ca cuando se utiliza el adaptador de 
alimenlacion de ca HP o la base de acoplamiento 
para la cdmara HP Photosmart serie R opcional. 


3 


12 


Recuento de imagenes restantes (depende de la 
cantidad de espacio que quede en la memoria) 


4 


5 MP 
** 


Ajuste de Calidad imagen (el valor predeterminado 
es 5 MP **) 


5 


c □ 


Delimitadores de enfoque (consulte UHlizaci6n del 
enfoque autom6Hco en la pagina 39) 
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Enfoque de la cdmara 
Utilization del enfoque automdtico 

Los dos delimitadores situados en la pantalla Vista en directo 
muestran la zona de enfoque de la imagen que se estd 
tomando o del videoclip que se estd grabando. (Consulte 
Utilization de Vista en directo en la pdgina 37). Al presionar 
el botdn Disparador hasta la mitad, la cdmara utiliza esta 
zona de enfoque para medir automdticamente y bloquear el 
enfoque. 

NOTA En situaciones de poca luz, puede que se encienda el 
indicador luminoso rojo de ayuda de enfoque situada en 
la parte delantera de la cdmara (consulte Parte frontal, 
lateral e inferior de la cdmara en la pdgina 28) para 
ayudar a la cdmara a enfocar. Si no quiere que se 
encienda el indicador luminoso de ayuda de enfoque, 
puede apagarla en el menu Configurar (consulte Luz 
ayuda enfoque en la pdgina 123). 

El indicador luminoso del visor AF se enciende en verde de 
modo permanente y los delimitadores de enfoque de la 
pantalla de Vista en directo se encienden en verde cuando la 
imagen estd enfocada y la cdmara puede bloquear el 
enfoque. Sin embargo, el indicador luminoso del visor AF 
parpadea en verde y los delimitadores de enfoque de Vista en 
directo se encienden en rojo cuando la cdmara no puede 
enfocar. 
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• Si el indicador luminoso del visor AF parpadea en verde y 
los delimitadores de enfoque aparecen en rojo, suelte el 
boton Disparador, encuadre de nuevo el sujeto de la 
imagen y presione una vez mas el boton Disparador hasta 
la mitad. Si el indicador luminoso del visor AF sigue 
parpadeando en verde y los delimitadores de enfoque 
continuan apareciendo en rojo tras varios intentos, es 
posible que no haya contraste o luz suficientes en la zona 
de enfoque. Intente utilizar una tecnica llamada Bloqueo de 
enfoque para enfocar un objeto que se encuentre a la 
misma distancia pero en una zona de mayor contraste, y 
apunte con la cdmara hacia el objeto que intentaba 
fotografiar inicialmente (consulte Utilizacion de! bloqueo del 
enfoque en la pdgina 41 ). Tambien puede encender mas 
luces, si es posible. 

• Si el indicador luminoso del visor AF parpadea en verde, 
los delimitadores de enfoque aparecen en rojo y el icono 
Macro ft parpadea en la pantalla Vista en directo, puede 
deberse a cualquiera de los siguientes motivos: 

• La cdmara tiene el ajuste correspondiente al alcance de 
Enfoque normal pero la camara detecta que el enfoque 
esid mas cerca que el alcance normal. 

• La camara tiene el ajuste correspondiente al alcance de 
enfoque Macro (primer piano), pero la camara detecta 
que el enfoque estd mas alejado que el alcance de 
macro. En este caso, la cdmara no tomard la foto si no 
puede encontrar el enfoque. 

NOTA No aparece ningun delimitador de enfoque si la 
cdmara tiene el ajuste Enfoque manual (consulte 
Utilizacidn de los ajustes del alcance de enfoque en la 
pdgina 42). 
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Utilization del bloqueo del enfoque 

Bloqueo de enfoque le permite enfocar un sujeto que no se 
encuentre en el centro de la imagen, o capturar tomas de 
accion con mayor rapidez enfocando previamente en la zona 
en la que tendrd lugar la accion. Tambien se puede utilizar el 
Bloqueo de enfoque para conseguir enfocar en situaciones de 
poca luz o bajo contraste. 

1 Encuadre el sujeto de la imagen en el visor dentro de los 
delimitadores de enfoque. 

2 Presione el boton Disparador hasta la mitad de su recorrido 
para bloquear el enfoque y la exposicion. 

3 Siga manteniendo presionado el boton Disparador hasta la 
mitad de su recorrido, mientras vuelve a encuadrar o 
ajustar el sujeto para lograr una colocacion adecuada. 

4 Presione el Disparador hasta el final para tomar la imagen. 
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Utilizacion de los ajustes del 
alcance de enfoque 



El boton Enfoque & MF le permite alternar entre los cuatro 
ajustes de enfoque de la camara. La siguiente tabla describe 
todos los ajustes del alcance de enfoque de la camara. 



Ajuste 


Descripcion 


Enfoque 
normal 


Utilicelo cuando tome imagenes de sujetos situados 
a una distancia superior a 0,4 m 
(15,75 pulgadas). El enfoque automdtico riene un 
alcance limitado comprendido entre 0,4 m 
(15,75 pulgadas) e infinito. Es el ajuste 
predeterminado del enfoque. 


Macro 

ft 


Utilicelo cuando tome imagenes en primer piano 
de sujetos situados a una distancia inferior a 0,4 m 
(15,75 pulgadas). En este modo, la camara no 

|/\mn imfSfiffific ci no pn^upnlrn cl pr\tr\nia 
IUIMU M 1 IUIJCi si 1 IU <_ I ILUC 1 II 1 U CI dllLUJUc 

adecuado (el indicador luminoso AF del visor 
parpadea en verde y los delimitadores de enfoque 
aparecen en rojo en la pantalla Vista en directo). 
El enfoque automdtico Hene un alcance de 
distancias de 0, 1 8 a 0,5 m (7 a 1 9,5 pulgadas). 


Infinito 
OO 


Utilicelo para tomar fotos de objetos lejanos y 
paisajes. El alcance de enfoque esta limitado a 
unn npnupnn 7onn cptcq opI iniinito 

W 1 IU W "-I w | 1 d^^Jl 1 \_ 1 V_ i_ | 1 Mill II l\J * 


Enfoque 
manual 

MF 


Permite pasar manualmente por todo el alcance de 
enfoque. Utilice los botones ^fe. para ajustar 
el enfoque. El enfoque se determine observando la 
imagen en la pantalla Vista en directo y mediante 
el metro que aparece en el lado izquierdo de esta 
pantalla. Para obtener mas informacion, consulte 
Consejos para uKlizar el enfoque manual en la 
pdgina 43. 
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Information acerca de la Prioridad 
de busqueda de enfoque 

Cuando la camara tiene el ajuste de Enfoque normal o Macro, 
empieza a buscar el enfoque de la ultima posicion de enfoque. 
Aun asi, puede uHlizar los botones ^ para cambiar este 
funcionamiento. Esta opcidn es util cuando hay varios objetos 
a diferentes distancias dentro de la zona de enfoque. 

• Si mantiene presionado el boton mientras presiona el 
boton Disparador hasta la mitad de su recorrido, la camara 
empieza a buscar un enfoque desde la posicion mas lejana 
(infinito en Enfoque normal y 0,4 m en Macro) y lo mas 
probable es que enfoque un objeto del fondo. 

• Si mantiene presionado el boton mientras presiona el 
boton Disparador hasta la mitad de su recorrido, la camara 
empieza a buscar un enfoque desde la posicion mas 
cercana (0,4 m en Enfoque normal y 0, 1 8 m en Macro) y lo 
mas probable es que enfoque un objeto en primer piano. 

Consejos para utilizar el enfoque 
manual 

Es aconsejable utilizar el Enfoque manual en estos tres casos: 

• En situaciones de luz escasa, cuando resulta dificil enfocar 
con el enfoque automdtico. 

• Despues del enfoque automation es aconsejable bloquear 
el enfoque para ahorrar tiempo y repetir las mismas 
condiciones en las proximas imdgenes que se tomen. 

• Para ajustar el enfoque Macro. 
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Para todo lo demds, conviene limitar el uso del Enfoque 
manual porque es dificil lograr la posicion de enfoque exacta 
para conseguir las mejores tomas con esta funcidn. En cambio, 
el uso de los otros ajustes de enfoque ofrece mejores 
resultados, o mas constantes, en las imdgenes tomadas. 

Cuando utilice el Enfoque manual, estas sugerencias pueden 
resultarle utiles: 

• Para encontrar la mejor posicion de enfoque, ajustelo de 
manera que la imagen parezca enfocada en la pantalla 
Vista en directo. Desde esta posicion, presione el boton ^ 
hasta que la imagen empiece a desdibujarse, a 
continuation presione el boton hasta que la imagen 
empiece a desdibujarse. Ajuste la posicion de enfoque entre 
las ubicaciones en las que la imagen comenzd a 
desdibujarse. 

• Para bloquear el enfoque para una serie de imdgenes, deje 
que la cdmara encuentre el mejor enfoque con el ajuste 
Enfoque normal y, a continuacion, cambie a Enfoque 
manual. El enfoque quedard fijo a esa distancia hasta que 
se ajuste manualmente o se cambie a otro ajuste de 
enfoque. 
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Utilization del zoom 

NOTA Cuanto mas se acerque al sujeto de la imagen, mas se 
acentuardn incluso los pequehos movimientos de la 
cdmara (esto se llama "agitacidn de la cdmara"). Asi 
pues, especialmente con el zoom de teleobjetivo 
totalmente abierto (3x), tendrd que sujetar firmemente la 
cdmara para que la imagen no saiga borrosa. Si aparece 
un icono de una mano en movimiento en la pantalla 
Vista en directo, le aconsejamos que coloque la cdmara 
en un tn'pode o superficie estable; de lo contrario, es 
probable que la imagen saiga borrosa. 

Zoom optico 

NOTA El zoom optico no funciona durante la grabacidn de 
videoclips. 

El zoom optico funciona como el zoom de una cdmara de 
pelicula tradicional, con elementos fisicos del objetivo que se 
mueven en el interior de la cdmara para acercar al sujeto de la 
imagen. 

Presione los botones Alejar \M y Acercar £ en la palanca de 
Zoom para mover el objetivo entre las posiciones de gran 
angular (lx) y teleobjetivo (3x). 

Zoom digital 

NOTA El zoom digital no funciona mientras se toman 
imdgenes panordmicas o se graban videoclips. 

A diferencia del zoom optico, el zoom digital no utiliza 
ninguna pieza de objetivo mdvil. Principalmente, la cdmara 
recorta la imagen para que parezca que el sujeto de la 
imagen es de 1,1 a 8 aumentos mds grande. 



Capitulo 2: Toma de imdgenes y grabacion de videoclips 45 



1 Presione el control Acercar 'j£ de la palanca Zoom para 
acercar dpticamente al mdximo la imagen y, a 
continuation, suelte el botdn. 

2 Vuelva a presionar el boton 
Acercar £ y mantengalo 
presionaclo hasta conseguir el 
tamaho deseado en la pantalla de 
imagen. El area de la imagen que 
se captura aparecerd rodeada 
por un marco amarillo. El numero 
de resolution situado a la derecha de la pantalla tambien 
se reduce a medida que se amplia digitalmente la imagen. 
Por ejemplo, aparece 4,2 MP en lugar de 5 MP, lo que 
indica que la imagen se ha reducido hasta alcanzar un 
tamaho de 4,2 megapixels. 

3 Cuando el marco amarillo tenga el tamaho deseado, 
presione el boton Disparador para tomar la imagen. 

Para desactivar el zoom digital y volver a activar el zoom 
optico, presione el boton Alejar (w) de la palanca Zoom hasta 
que se detenga el zoom digital. Suelte el control Alejar fwl y, a 
continuacion, vuelva a presionarlo. 

NOTA El zoom digital reduce la resolucion de la imagen, de 
modo que tenderd a ser mds pixelada que si se hubiese 
tornado la misma imagen con el zoom optico. Si solo 
quiere enviar por correo electrdnico una imagen o 
publicarla en un sitio Web, la perdida de resolucion no se 
notard, pero en aquellos casos en que es importante 
obtener la maxima calidad (comoen la impresidn), limite 
el uso del zoom digital. Tambien se aconseja utilizar un 
tripode con el zoom digital. 
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Ajuste del flash 

NOTA El flash no funciona en modo Panorama, con el ajuste 
Rafaga o durante la grabacion de videoclips. 

El boton Flash % le permite alternar entre los ajustes de flash 
de la camara. Para cambiar el ajuste el flash, presione el boton 
Flash ^ hasta que aparezca el ajuste deseado en la pantalla 
de imagen. La siguiente tabla describe todos los ajustes del 
flash de la camara. 

NOTA Si cambia el ajuste de flash, la camara permanecerd 
con dicho ajuste hasta que lo cambie o hasta que apague 
la camara. Salvo en Mi modo (pdgina 58), cuando se 
vuelve a encender la camara el flash adopta el ajuste 
predeterminado Flash automdtico. 



Ajuste 


Descripcion 


Flash 
automdtico 

A 4 


La camara mide la luz y utiliza el flash si resulta 
necesario. 


Ojos rojos 


La camara mide la luz y utiliza el flash con 
reduction de ojos rojos si es necesario (consulte la 
NOTA a continuation si desea una descripcion de 
la reduccion de ojos rojos). 


Flash 
encendido 

% 


La camara siempre utiliza el flash. Si la luz se 
encuentra detras del sujeto, puede utilizar este 
ajuste para aumentar la luz delante del sujeto. Esto 
se denomina "flash de relleno". 
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Ajuste 


Description 


Flash 
a pa q ado 

® 


La camara no utiliza el flash, cualquiera sea el tipo 
de iluminacion. 


Noche 

«9 


La camara dispara el (lash, si es necesario, 
(uh'lizando la reduccion de ojos rojos), para 
iluminar los objetos del fondo. A continuation, sigue 
exponiendo como si el flash no se hubiese 
disparado para capturar el fondo (consulte la 

h 1 /NT A ■* */ *| 1 • * ^ 1 

InUIA a continuaaon, si desea una descripcion de 
la reduccion de ojos rojos). 



NOTA El fenomeno de ojos rojos se produce cuando la luz 
del flash se refleja en los ojos del sujeto de la imagen, lo 
que provoca en ocasiones que los ojos de las personas o 
los animales aparezcan rojos en la imagen capturada. Al 
ajustar el flash en Reduccion de ojos rojos, la camara 
dispara el flash dos veces y con ello reduce el efecto de 
ojos rojos en las imdgenes capturadas de personas o 
animales. Tomar una imagen con reduccion de ojos rojos 
tarda un poco mas de lo normal porque se retrasa el 
disparador para el flash adicional. Asegurese de que los 
sujetos esperen al segundo flash. 

NOTA Es posible eliminar los ojos rojos en los sujetos de las 
imagenes fijas tomadas utilizando la option Eliminar ojos 
rojos del menu Reproduccidn (consulte pdgina 97). 
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Utilization de los ajustes del 
temporizador automdtico 

1 Coloque la cdmara sobre un tripode o sobre una superficie 
estable. 

2 Presione el boton Temporizador/Rdfaga hasta que 
aparezca Temporizador automatic© 0 o Temporizador 
automatic© - 2 disp. Cl2 en la pantalla de imagen. 

3 Encuadre el sujeto en el visor o en la Vista en directo. 
(Consulte Utilizacion de Vista en directo en la pagina 37). 

4 Los pasos siguientes dependen de si se toman una o dos 
imdgenes fijas, o si se estd grabando un videoclip. 

Para imdgenes fijas: 

a. Presione el boton Disparador hasta la mitad de 
su recorrido para conseguir el Bloqueo de enfoque 

(la cdmara mide y bloquea el enfoque y la exposicidn). 
La cdmara mantendrd estos ajustes hasta que tome la 
imagen. 

b. Presione el Disparador hasta el fondo. Si la pantalla 
de imagen estd encendida, aparece una cuenta atrds de 
10 segundos en la misma. A continuation, el indicador 
luminoso del Temporizador automdtico de la parte 
delantera de la cdmara parpadea 10 segundos antes de 
que la cdmara tome la imagen. Si activa el 
Temporizador automdtico - 2 disp. de la cdmara, el 
indicador luminoso del Temporizador automdtico 
parpadea durante unos segundos hasta que se toma la 
segunda imagen. 
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NOTA Si presiona inmediatamente el Disparador hasta el 
fondo, sin utilizar el Bloqueo de enfoque, la cdmara 
bloqueard el enfoque y la exposicidn justo antes de que 
(inalice el periodo de cuenta atrds de 10 segundos. Esta 
opcidn resulta util cuando una o varias personas van a 
entrar en la imagen durante el periodo de cuenta atrds 
de 10 segundos. 

NOTA Cuando utilice los ajustes del Temporizador 

automdtico, no podrd grabar audio con una imagen fija, 
pero posteriormente podrd agregar un clip de audio 
(consulte Grabar audio en la pdgina 100). 

Para videoclips: 

Para comenzar a grabar video, presione el boton 
Vfdeo O y sueltelo. Si la pantalla de imagen estd 
encendida, aparece una cuenta atrds de 10 segundos en la 
misma. A continuation, el indicador luminoso del 
Temporizador automdtico de la parte delantera de la 
cdmara parpadea 10 segundos antes de que la cdmara 
empiece a grabar el video. 

NOTA Con los ajustes Temporizador automdtico o 

Temporizador automdtico - 2 disp., solo se graba un 
videoclip tras finalizar la cuenta atrds de 10 segundos. 

Para detener la grabacidn del videoclip, presione otra vez el 
boton Video O; de lo contrario, el video continua 
grabdndose hasta que la cdmara se quede sin memoria. 
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Utilization del ajuste de rafaga 

NOTA El ajuste Rafaga no (unciona en el modo Panorama, ni 
durante la grabacion de videoclips. Cuando utilice el 
ajuste Rdfaga tampoco podrd grabar audio, pero si 
puede agregar un clip de audio posteriormente (consulte 
Grabar audio en la pdgina TOO). El flash tampoco 
funciona con el ajuste Rafaga. 

NOTA Si adiva el ajuste Rdfaga de la cdmara durante 

Delimit. AE, la cdmara respeta el ajuste Rdfaga e ignora 
Delimit. AE. 

Rdfaga permite tomar de tres a cuatro imdgenes fijas seguidas 
a maxima velocidad. 

1 Presione el botdn Temporizador/Rdfaga hasta que 
aparezca Rdfaga ^ en la pantalla de imagen. 

2 Encuadre el sujeto, presione el botdn Disparador hasta el 
fondo y mantengalo presionado. La cdmara toma de tres a 
cuatro imdgenes a maxima velocidad hasta que se suelta el 
botdn Disparador. 

La pantalla de imagen permanece apagada durante la 
captura de rdfagas. Una vez tomadas las imdgenes en modo 
rdfaga, cada una de ellas aparece separadamente en la 
pantalla de imagen. 
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Utilization de los modos de 
fotografia 

NOTA El modo de fotografia no funciona durante la 
grabacion de videoclips. 

Los modos de fotografia son ajustes predefinidos de la cdmara 
que estdn optimizados para obtener mejores resultados en la 
toma de imdgenes de determinados tipos de escenas. En cada 
modo de fotografia, la cdmara selecciona los mejores ajustes, 
como la velocidad ISO, el valor de diafragma (apertura), la 
velocidad de obturacion, etc. y los optimize para esa escena o 
situacidn concreta. 

Para cambiar el modo de fotografia, presione el boton Mode 
de la parte superior de la cdmara hasta que aparezca el 
modo de fotografia deseado en la pantalla de estado. 
Tambien puede optar por presionar el boton Mode una sola 
vez y despues utilizar los botones 4 ^ para desplazarse hasta 
el modo de fotografia deseado. La siguiente tabla describe 
todos los ajustes del modo de fotografia de la cdmara. 
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Ajuste 


Description 


Auto. 


En este modo, la camara selecciona automdticamente 
los mejores valores de diafragma (apertura) y 
velocidad de obturacion para la escena. El modo 
Auto, funciona bien para la mayon'a de las 
fotografias en situaciones normales. Este modo 
tambien resulta util cuando necesita tomar una 
buena fotografia rapidamente y no tiene tiempo de 
seleccionar un modo de fotografia especial en la 
camara. 


Action 

\ 


En este modo, la camara utiliza velocidades de 
obturacion mas rapidas y velocidades ISO superiores 
para detener el movimiento. Utilice el modo Accidn 
para capturar eventos deportivos, vehiculos en 
movimiento o cualquier escena en la que desee 
detener el movimiento. 


Horizontal 

▲ 


En este modo, la camara combina un valor de 
diafragma superior para obtener una mejor 
profundidad de campo con una saturation y una 
nitidez mayores para lograr un efecto mas vivo. 
Utilice el modo Paisaje para capturar escenas de 
montana o fotografias con una perspectiva profunda. 


Vertical 

A 


En este modo, la camara combina un valor de 
diafragma inferior para difuminar el fondo, con una 
menor saturation, contraste y nitidez para obtener un 
efecto mas natural. Utilice el modo Retrato para 
imagenes en las que una o varias personas sean el 
punto de enfoque principal. 


D)_._ .. 

naya y 
nieve 


tste modo le permite capturar escenas extenores 
luminosas y equilibrar el exceso de ilumination. 
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A juste 


Description 


Puesta de 
sol 


En este modo, el enfoque comienza en el infinito y el 
ajuste del flash es Flash apagado. Este modo mejora 
la saturation de los colores de la puesta de sol y 
conserve la calidez de la escena con un sesgo hatia 
los tonos naranja de la puesta de sol. 


Prioridad de 
apertura 

Av 


Este modo permite seleccionar el ajuste del valor de 
diafragma (apertura) en Vista en directo con los 
botones i ► , mientras la cdmara selecciona la mejor 
velocidad de obturation. Esta option permite 
controlar la profundidad de campo (por ejemplo 
difuminar el fondo). Utilice el modo Prioridad de 
apertura cuando desee controlar la apertura de una 
forma concrete 


Panorama 

curl 


Este modo permite fotografiar una serie de 
fotografias superpuestas para montarlas en una gran 
imagen panordmica a traves del software del equipo. 
Utilice el modo Panorama para fotografiar los 
grandes paisajes, como Cordilleras, o imagenes de 
grupo en las que necesite capturar una fotografia 
amplia que una sola imagen no pueda capturar. El 
ajuste del flash es Flash apagado en este modo. 
(Consume Utilization del modo panorama en la 
pagina 55). Puede ver la fotografia panordmica 
completa con la option Vista prelim, panorama del 
menu Reproduction (consulte Vista prelim, panorama 
en la pdgina 101). 
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A juste 


Descri prion 


Documento 


Este modo utiliza un ajuste de contraste elevado y un 
ajuste de baja saturacion, con el ajuste de flash Flash 
apagado. Utilice el modo Documento para trabajos 
grdficos, textuales o sin contrastes. 


Mi modo 

ImioI 

1 1 


Se trata de un modo de fotografi'a personalizable 
que permite seleccionar, guardar y utilizer repetidas 
veces el grupo de ajustes preferidos de la camara. 
Consulte Utilizacion de Mi modo en la pagina 58 



Reduccion de ruido para 
exposiciones prolongadas 



Con velocidades de obturacion mas lentas, la camara tomard 
automdticamente una segunda exposition con el disparador 
cerrado para medir y reducir el ruido (el aspecto granulado) 
de la imagen. En estos casos, la exposicion parecerd tardar 
dos veces mas de lo esperado. Por ejemplo, con una 
exposicion de un segundo, la pantalla de imagen 
permanecerd oscura durante dos segundos hasta que se 
exponga el marco de reduccion del ruido. Ello significa que, a 
unas velocidades de obturacion mds lentas, quizd no se 
puedan tomar tantas imdgenes seguidas. 

Utilizacion del modo panorama 

NOTA Si el equipo no tiene instalado el software HP Image 
Zone, consulte Utilizacion de la camara sin instalar el 
software HP Image Zone en la pdgina 131. 

El modo Panorama permite tomar una secuencia de dos a 
cinco imdgenes que pueden montarse para capturar una 
escena demasiado ancha para una sola imagen. En el modo 
Panorama , se toma una imagen como la primera de la 
secuencia panordmica, y cada una de las imdgenes tomadas 
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posteriormente se agregan al panorama hasta que se 
complete la secuencia presionando el boton Menu/OK, o 
hasta haber tornado la quinta imagen de la secuencia. A 
continuacidn se puede visualizar una imagen de baja 
resolution con la option de menu Vista prelim, panorama del 
menu Reproduction (consulte pdgina 101), o puede transferir 
las imagenes de la secuencia panoramica al equipo para 
montarlas y despues visualizarlas o imprimirlas. 

La cdmara se entrega con el software ArcSoft® Panorama 
Maker™ que monta automdticamente las imagenes de la 
secuencia panoramica en el equipo durante la transferencia de 
imagenes. El software Panorama Maker se instald 
automdticamente en su equipo durante el proceso de 
instalacidn del software HP Image Zone (consulte Instalacion 
del software en la pdgina 20). Para transferir la secuencia 
panoramica de imagenes de la cdmara al equipo de manera 
que el software ArcSoft Panorama Maker pueda montarlas, 
consulte Transferencia de imagenes al equipo en la 
pdgina 1 15. 

Toma de una secuencia panoramica de 
imagenes 

1 Presione el boton Mode en la parte 
superior de la cdmara hasta que 
aparezca el modo Panorama EH] 
en la pantalla de imagen. La 
cdmara cambia a Vista en directo 
con en la pantalla de imagen. 
Ya puede tomar la primera imagen 
de la secuencia panoramica. 

NOTA Las imagenes panordmicas se montan de izquierda a 
derecha, de manera que la primera imagen debe estar en 
el extremo izquierdo de la vista panoramica. 




56 



Manual del usuario de la HP PhotoSmart R707 



2 Presione el botdn Disparador para 
tomar la primera imagen de la 
secuencia panordmica. Tras la Rev. 
instantdnea, la cdma ra c ambia a 
Vista en direct© con en la 
pantalla de imagen. 

3 Prepare la cdmara para tomar la segunda imagen. 
Observe la informacidn transparente de la imagen de la 
primera foto de la secuencia, superpuesta en la tercera 
izquierda de la pantalla Vista en directo. Utilice esta 
informacidn para alinear la segunda imagen de forma 
horizontal con la primera. 

4 Presione el botdn Disparador para 
tomar la segunda imagen. Tras la 
Rev. instantdnea, la cdmara 
cambia a Vista en directo con ^ 
en la pantalla de imagen. 
Nuevamente, la informacidn 
transparente de la imagen anterior 
se superpone en la tercera izquierda de la pantalla Vista en 
directo para que pueda alinear la tercera imagen. 

5 Siga agregando imdgenes a la panordmica, o presione el 
botdn Menu/OK para finalizar la secuencia panordmica. 
La secuencia panordmica finaliza automdticamente despues 
de tomar la quinta imagen. 

NOTA Para ver una imagen de baja resolucidn del panorama 
en la cdmara, consulte Vista prelim, panorama en la 
pdgina 101. 
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Utilization de Mi modo 



Mi modo es un modo de fotografia personalizable que permite 
seleccionar, guardar y utilizar repetidas veces el grupo de 
ajustes preferidos de la cdmara. Este modo de fotografias 
resulta especialmente util cuando se toman imdgenes 
frecuentes del mismo tipo de sujeto o escena, y siempre se 
utilizan los mismos ajusles de la cdmara. Por ejemplo, quizd 
tome imdgenes exteriores frecuentes de su hijo jugando al 
futbol en dias luminosos y soleados. En este caso, debe 
seleccionar y guardar Accidn como el ajuste del modo de 
fotografia y Sol como el ajuste Equilibrio de bianco de 
Mi modo y despues, simplemente establecer la cdmara en el 
modo de fotografia Mi modo siempre que quiera tomar 
imdgenes de los partidos o entrenamientos de futbol de su 
hijo. 

Los ajustes de Mi modo son completamente independientes del 
grupo de ajustes utilizado para todos los demds modos de 
fotografia de la cdmara. Y, a diferencia de los demds modos 
de fotografia, todos los ajustes de Mi modo se guardan de 
forma predeterminada al apagar la cdmara. 

Selection y guardado de los ajustes 
preferidos en Mi modo 

1 Presione el botdn Mode de la parte superior de la cdmara 
para alternar entre los distintos modos de fotografia hasta 
que aparezca Mi modo y el icono |^jp] en la pantalla de 
imagen. 

2 Presione el boton Menu/OK para abrir el Menu Captura de 
Mi modo. 
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3 Para cambiar el ajuste de una opcion de menu en 
particular: 

a. Utilice el boton a o para ir a una opcion de menu 
del Menu Captura de Mi modo. 

b. Presione el boton Menu/OK. Se abre el submenu de 
dicha opcion de menu. 

c. Utilice el boton a. o *^ para resaltar el nuevo ajuste 
que desea para esa opcion de menu. 

d. Presione el boton Menu/OK para seleccionar ese ajuste 
y volver a I Menu Captura de Mi modo. 

4 Repita el paso 3 para cada ajuste de la opcion de menu 
que desee cambiar. 

5 Cuando haya terminado de cambiar los ajustes del Menu 
Captura de Mi modo, presione el boton Vista en directo Q 
de la parte posterior de la cdmara para salir del Menu 
Captura de Mi modo y volver a Vista en directo. El icono 
|mio| y los iconos de los ajustes seleccionados para Mi 
modo ahora aparecen en Vista en directo. 

Los ajustes seleccionados se guardan automdticamente y 
permanecen activos en Mi modo incluso si se cambia a otro 
modo de fotografia o se apaga la cdmara. Para cambiar 
cualquiera de los ajustes seleccionados en Mi modo, repita los 
pasos del 1 al 5. 

Utilization del submenu Ajustes de Mi modo 

Puede personalizar aun mas el funcionamiento de Mi modo 
mediante el submenu Ajustes de Mi modo. Este submenu 
permite especificar exactamente los ajustes que desea guardar 
en Mi modo y aquellos que desea restaurar a los valores 
predeterminados al apagar la camara El submenu Ajustes de 
Mi modo tambien contiene una opcion de menu llamada 
Iniciar en Mi modo en la que se puede especificar que la 
camara comience a funcionar en Mi modo en lugar del modo 
Auto, siempre que encienda la cdmara. 
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1 Presione el boton Mode de la parte superior de la cdmara 
para alternar entre los distintos modos de fotografia hasta 
que aparezca Mi modo y el icono |mio| en la pantalla de 
estado. 

2 Presione el boton Menu/OK para abrir el Menu Captura de 
Mi modo. 

3 Utilice el boton ^ o ^ para ir a la option de menu 
Ajustes de Mi modo y presione el boton Menu/OK. Se abre 
el submenu Ajustes de Mi modo. Los elementos marcados 
en el submenu Ajustes de Mi modo se guardardn en Mi 
modo cada vez que apague la cdmara. 

4 Para cambiar un ajuste y que vuelva a su valor 
predeterminado al apagar la cdmara o, en el caso de 
Iniciar en Mi modo, para indicar que la cdmara empiece a 
funcionar en Mi modo cada vez que se encienda: 

a. Utilice el boton A. o para desplazarse al ajuste. 

b. Presione el boton ► para eliminar la marca junto al 
ajuste para que vuelva a su valor predeterminado al 
apagarse la cdmara, o cambie el ajuste Iniciar en Mi modo 
a Si. 

5 Repita el paso 4 para cada ajuste que desee cambiar. 

6 Cuando haya terminado de cambiar ajustes en el submenu 
Ajustes de Mi modo, presione el boton Menu/OK para 
volver al Menu Captura de Mi modo. 

7 Presione el boton Vista en directo A de la parte posterior 
de la cdmara para salir del Menu Captura de Mi modo y 
volver a Vista en directo. 
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Utilization del menu Captura 

El menu Captura permite configurar diversos ajustes que 
afectan a la calidad de las imageries y los videoclips que 
capture con la cdmara. 

1 Para mostrar el menu Captura, presione el boron Vista en 
directo O y, a continuation, presione el boton Menu/OK. 
Si la pantalla de imagen ya esta apagada, puede presionar 
simplemente Menu/OK. 



Pantalla 1: Pantalla 2: 




2 Utilice los botones ^ para desplazarse por las 
opciones del menu Captura. 

3 Presione el boton Menu/OK para seleccionar una option 
resaltada y mostrar su submenu, o utilice los botones d ^ 
para cambiar el ajuste de la opcion resaltada sin pasar al 
submenu. 

4 Dentro de un submenu, utilice los botones ^ y el 
boton Menu/OK para cambiar el ajuste de la opcion de 
menu Captura. 
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® Equilibno deblan 

Por ic general, el ajuste Eauilltxio 
de bianco Aulo ofrece los rnejcres 
resulQdos Con dtterentes tipoe 
ae iluminacion se ooiienen Oifeiemes 
colores. Porejempo la Ijz del sol 
es mie azul mtentras que la de 
tunosteno irterior es mas amanlla E 



. desplazarse (X salir. 



5 Para salir del menu Captura, resalte la option <3 SALIR y 
presione el boton Menu/OK. 

Ayuda de las opciones de menu 

Ayuda... es la ultima option en cada 
uno de los submenus de Captura. La 
option Ayuda... proporciona 
information acerca de la option del 
menu Captura y sus ajustes. Por 
ejemplo, si presiona Menu/OK 
cuando Ayuda... aparece resaltada 
en el submenu Equilibrio de bianco, aparecerd la pantalla de 
ayuda de Equilibrio de bianco, como se muestra en la 
ilustracidn. 

Utilice los botones ^F"^^ para desplazarse por las pantallas 
de ayuda. Para salir de la ayuda y volver al submenu concreto 
de Captura, presione el boton Menu/OK. 

Compensation EV 

En condiciones de iluminacidn diffcil, puede utilizar 
Compensation EV (Valor de exposition) para anular el ajuste 
de exposition automdtica que realiza la cdmara. 

Compensacidn EV resulta util en escenas que contengan 
muchos objetos claros (como una casa blanca en la nieve) o 
muchos objetos oscuros (como un gato negro sobre un fondo 
oscuro). Las escenas que contengan muchos objetos claros o 
muchos objetos oscuros pueden aparecer en gris si no se 
utiliza la Compensacidn EV. Para una escena con muchos 
objetos claros, aumente la Compensation EV a un numero 
positivo para obtener un resultado mds brillante. Para una 
escena con muchos objetos oscuros, reduzca la 
Compensacidn EV para oscurecer la escena y que se acerque 
mds al negro. 
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3 Compensacion EV 



J\2 U^Q Jj^'J u^j u !J| J ^ J ^ 



Aumentar para haeer la imagen 
mas bnllante. 

Disminuir para haceila mas oscjra 



1 En el menu Captura (pdgina 61 ), seleccione 
Compensacion EV. 

2 En el submenu Compensacion EV, 
utilice los botones ^ ^ para 
cambiar el ajuste EV en 0,33 
pasos de -3,0 a +3,0. El nuevo 
ajuste se aplica a la pantalla Vista 
en directo detrds del menu, para 
que pueda ver el electa que tendrd 
cada ajuste en la imagen. 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Captura. 

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
0 (cero), el valor numerico aparecerd en la pantalla Vista en 
directo junto al icono [g. 

Salvo en Mi modo (pdgina 58), el nuevo ajuste permanece 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
cdmara (a menos que el ajuste Compensacion EV vuelva al 
valor predeterminado 0 (cero) al apagar la camara). 

Calidad imagen 

NOTA Este ajuste no funciona durante la grabacion de 
videoclips. 

Este ajuste permite establecer la resolucidn y la compresidn 
JPEG de las imdgenes fijas que se capturen con la cdmara. El 
submenu Calidad imagen contiene 5 ajustes predefinidos, asf 
como una opcidn de menu con la que se puede crear el propio 
ajuste personalizado de Calidad imagen. 
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NOTA La parte correspond iente a la resolution en todos los 
ajustes de Calidad imagen excepto el ajuste VGA esta 
representada por un numero y MP (Megapi'xeles), como 
por ejemplo 5 MP o 3 MP. A mayor numero de 
megapixeles, mayor resolution. En el caso del ajuste 
VGA, la imagen tendrd 640 x 480, que es la resolution 
mas baja. 

La parte correspondiente a la compresion en los ajustes 
de Calidad imagen esta representada por estrellas. A 
mayor numero de estrellas, menor compresion de la 
imagen y mayor calidad. Por el contrario, a menor 
numero de estrellas, mayor compresion de la imagen y 
menor calidad. 

1 En el menu Captura, (pagina 61) 
imagen. 

2 En el submenu Calidad imagen, 
utilice los botones ^ ^ para 
resaltar un ajuste predefinido o la 
option de menu Personalizar.... 

3 Presione el boton Menu/OK para 
guardar un ajuste predefinido y 
volver al menu Captura. O bien, 
cuando la option de menu Personalizar... aparezca 
resaltada, presione Menu/OK para ir al submenu 
Personalizar calidad imagen (consulte pagina 66). 



seleccione Calidad 



<? Calidad imagen 1 

- ^■■flSMB 1 


c& 


k 


Tamalo medio buena par; 
(Imdgenes restanles 12) 


i imp m i 
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En la siguiente tabla se explican con mas detalle los ajustes 
predefinidos de Calidad imagen: 







5 MP *** 


Las imagenes tendran una resolucion completa y la 
compresion predefinida mas baja. Con este ajuste se 
obtienen imagenes de gran calidad, con una mayor 
precision cromatica, aunque es el que mas memoria 
utiliza. Se recomienda para ampliar imagenes o 
imprimirlas en un tamano superior a 18 x 24 cm 
(8x10 pulgadas). 


5 MP ** 


Las imagenes tendran una resolucion completa y 
compresion media. Con este ajuste se obtienen 
imagenes de alta calidad, pero utiliza menos 
memoria que el ajuste 5 MP anterior. Es el ajuste 
predeterminado y se recomienda para ampliar 
imagenes o imprimirlas en un tamano igual o 
superior a 1 8 x 24 cm (8 x 10 pulgadas). 


3 MP ** 


Las imagenes tendran una resolucion de 3 MP 
(media) y compresion media. Con este ajuste se 
obtienen imagenes de alta calidad, pero utiliza 
menos memoria que el ajuste 5 MP anterior. Se 
recomienda para imprimir imagenes con un tamano 
maximo de 1 3 x 1 8 cm (5 x 7 pulgadas). 


1 MP *★ 


Las imagenes tendran una resolucion de 1 MP (baja) 
y compresion media. Es un ajuste que ocupa muy 
poca memoria y resulta adecuado para imagenes 
que desee enviar por correo electronico o publicar 
en Internet. 


VGA ** 


Las imagenes tendran una resolucion de 640 x 480 
(la mas baja) y compresion media. Es un ajuste que 
ocupa muy poca memoria, pero se obtienen 
imagenes de menor calidad. Es un ajuste adecuado 
para imagenes que desee enviar por correo 
electronico o publicar en Internet. 
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El ajusle Calidad imagen afecta no solamente a la calidad de 
las imageries, sino tambien a la cantidad de ellas que se 
pueden guardar en la memoria interna de la cdmara o en una 
tarjeta de memoria opcional. Las imdgenes de mayor 
resolucion y menor compresion ocupan menos espacio que las 
de menor resolucion y/o compresion. Por ejemplo, el ajuste 
predefinido mas alto, 5 MP ***, produce imagenes de alta 
calidad pero ocupa mas espacio de la memoria que el ajuste 
inmediatamente inferior, 5 MP *#. Asimismo, se pueden 
guardar muchas mas imagenes fijas en la memoria con los 
ajustes 1 MP ** o VGA ** que con el ajuste 5 MP **; sin 
embargo, estos ajustes producen imagenes de una calidad muy 
inferior. 

El numero de Imdgenes restantes de la parte inferior de la 
pantalla se actualiza al resaltar cada ajuste predefinido. 
Consulte Capacidad de memoria en la pdgina 194 para mas 
informacion sobre como afecta la Calidad imagen al numero 
de imagenes que se pueden guardar en la tarjeta de memoria. 
El icono del nuevo ajuste (en la tabla anterior) aparecerd en la 
pantalla Vista en directo. El nuevo ajuste permanece activo 
hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

NOTA Cuando se utiliza el zoom digital, la resolucion cambia 
al acercarse el sujeto. Consulte Zoom digital en la 
pdgina 45. 

Personalizar calidad imagen 

Si selecciona la opcion Personalizar... del submenu Calidad 
imagen, se abre el submenu Personalizar calidad imagen. Este 
submenu permite seleccionar un ajuste de Calidad imagen 
personalizado, incluyendo el ajuste individual de la resolucion 
y la compresion de las imdgenes capturadas. 
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En el submenu Personalizar calidad imagen, el ajuste 
predeterminado Resolucion es 5 MP (resolucion completa) y el 
ajuste predeterminado Compresi6n es ** (compresion 
media). 

1 En el submenu Calidad imagen 
(pagina 63), seleccione la opcion 
Personalizar.... 

2 Utilice los botones A. ▼ para 
moverse entre las opciones 
Resolucion y Compresion. 

3 Utilice los botones ^ ^ para 
cambiar el ajuste Resolucion o Compresion. En las tablas a 
continuacion se ofrece una explicacion de estos ajustes. 

Ajustes Resolucion 

5 MP: resolucion completa; es decir, maxima calidad 




Calidad media, compresion media 
(Imagines festantes: 12> 



3 MP: resolucion 3 MP (media) 



1 MP: resolucion 1 MP (baja) 



VGA: resolucion 640 x 480 (minima); la calidad mas baja 

NOTA A niveles de compresion mas elevados, menor 
calidad de imagen. 

Ajustes Compresi6n 

* : compresion maxima; ocupa la menor cantidad de 
espacio y ofrece la calidad mas baja 



* : compresion 



media 



»: compresion baja 



**★*: compresion baja o nula; es la que ocupa la mayor 
cantidad de espacio de memoria y ofrece la maxima calidad 

4 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste Calidad 
imagen personalizado y volver al menu Captura. 
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El ajuste Calidad imagen personalizado aparecerd en la 
pantalla Vista en directo. El ajuste personalizado permanece 
activo hasta que vuelva a cambiarse, incluso si se apaga la 



camara. 



NOTA Cuando se utiliza el zoom digital, la resolution cambia 
al acercarse el sujeto. Consulte Zoom digital en la 
pdgina 45. 

Equilibrio de bianco 

Con diferentes tipos de condiciones de iluminacidn se obtienen 
diferentes colores. Por ejemplo, la luz del sol es mas azul, 
mientras que la de tungsteno interior es mas amarilla. En las 
escenas con predominio de un color, quizd sea necesario 
ajustar el equilibrio de bianco para que la camara pueda 
reproducir los colores con mas precision y garantizar que los 
blancos salgan blancos en la imagen final. Tambien puede 
ajustar el equilibrio de bianco para producir efectos creativos. 
El uso del ajuste Sol puede dar un aspecto mas cdlido a la 
imagen. 

1 En el menu Capture, seleccione Equilibrio de bianco. 

2 En el submenu Equilibrio de Egjfgjl 
bianco, utilice los botones 
^ para resaltar un ajuste. El 
nuevo ajuste se aplica a la 
pantalla Vista en directo detrds 
del menu, para que pueda ver el 
efecto que tendrd cada ajuste en 
la imagen. 

3 Presione el botdn Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Captura. 




$ - SomDra 
f Tjngsten^H 
fo-Ruoressente 

La camara ajusta el color 

auloiraticamente 
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En la siguiente labia se explican los ajustes con mas detalle: 



A juste 


Descripcion 


Auto. 


La camara identifica y corrigeautomaticamente la 
iluminacion de la escena. Es el ajuste 
predeterminado. 


Sol 


La camara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior con un 
tiempo soleado o nublado de gran luminosidad. 


Sombra 


La camara equilibra el color suponiendo que el 
sujeto se encuentra en un espacio exterior a la 
sombra, con nubes oscuras o al anochecer. 


Tungsteno 

t 


La camara equilibra el color en funcion de un 
espacio iluminado por luces incandescentes o 
haloqenas (iluminacion ti'pica del hoqar). 


Fluorescente 
mm 


La camara equilibra el color en funcion de un 
espacio iluminado por luz fluorescente. 


Manual 

A 


La camara calcula un Equilibria de bianco 
personalizado basado en la imagen que se va a 
tomar (consulte la siguiente subseccion). 



Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de Auto., 
el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecera en la 
pantalla Vista en directo. 



Salvo en Mi modo (pagina 58), el nuevo ajuste permanecerd 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
camara. El ajuste de Equilibria de bianco se restaura al valor 
predeterminado Auto, cuando se apaga la camara. 
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Equilibrio de bianco manual 



Si selecciona la opcidn Manual, se 
abre la pantalla Equilibrio de bianco 
manual. La parte Vista en directo de 
la pantalla muestra el tono de color 
creado en el ajuste Equilibrio de 




bianco manual anterior. FfSfr^^ 

NOTA Para restaurar el ajuste 

Equilibrio de bianco manual anterior, basta con presionar 
el boton Menu/OK de la pantalla Equilibrio de bianco 
manual sin presionar el Disparador. 

Para cambiar el ajuste del Equilibrio de bianco manual: 

1 Dirija la cdmara hacia un objetivo bianco o gris (como un 
papel) y compruebe que la totalidad de la pantalla 
abarque el objetivo bianco o gris. 

2 Presione el boton Disparador (la cdmara no tomard 
ninguna imagen). La cdmara calcula un ajuste de Equilibrio 
de bianco personal izado basado en la zona dentro de los 
delimitadores de enfoque. Durante el cdlculo, aparecerd 
PROCESANDO... en la pantalla. Una vez finalizadoel 
cdlculo, el tono de color de la Vista en directo cambia para 
adaptarse al nuevo ajuste de Equilibrio de bianco manual y 
aparece EQUILIBRIO DE BLANCO AJUSTADO. 

3 Si es necesario, puede repetir los pasos 1 y 2 hasta obtener 
el ajuste de Equilibrio de bianco manual deseado. 

4 Cuando obtenga el ajuste Manual deseado, presione el 
boton Menu/OK para salir de la pantalla Equilibrio de 
bianco manual y volver al menu Captura. 



70 Manual del usuario de la HP PhotoSmart R707 



Velocidad ISO 

NOTA Este ajuste no funciona durante la grabacion de 
videoclips. 

Este ajuste controla la sensibilidad de la camara a la luz. 
Cuando la Velocidad ISO estd en el modo Auto, 
predeterminado, la camara selecciona la velocidad ISO mas 
adecuada para la escena. 

Con velocidades ISO menores, se obtienen imagenes de mejor 
calidad con la minima cantidad de grano (o ruido), pero dan 
lugar a velocidades de obturacion mas lentas. Si se toma una 
imagen en condiciones de poca luz sin flash en ISO 100, 
deben'a usar tn'pode. Por el contrario, unas velocidades ISO 
mas elevadas permiten velocidades de obturacion mas 
rdpidas, y se pueden utilizar para tomar fotos sin flash en 
ambientes oscuros o para tomar fotos de objetos en 
movimiento rdpido. Las velocidades ISO mas elevadas 
producen imagenes con mas grano (o ruido) y, por lo tanto, 
pueden ser de menor calidad. 

1 En el menu Capture (pdgina 61 ), 
seleccione Velocidad ISO. 

2 En el submenu Velocidad ISO, 
utilice los botones ^ para 
resaltar un ajuste. 

3 Presione el botdn Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Captura. 

Si el ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de Auto., 
el valor numerico del ajuste aparecerd en la pantalla Vista en 
di recto. 

Salvo en Mi modo (pdgina 58), el nuevo ajuste permanecerd 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
camara. El ajuste de Velocidad ISO se restaura al valor 
predeterminado Auto, cuando se apaga la camara. 




m - ISO 200 
W ISO 400 

Ayuda .. 

La camara selecciona la mejor 
velocdad ISO para la escena 
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Medicion AE 



NOTA Este ajuste no funciona durante la grabacion de 
videoclips. 

Este ajuste le permite especificar que region de una escena 
utilizara la cdmara para calcular la exposition. 

1 En el menu Captura (pdgina 61 ), 
seleccione Medici6n AE. 

2 En el submenu Medicidn AE, 
utilice los botones A ^ para 
resaltar un ajuste. El nuevo ajuste 
se aplica a la pantalla Vista en 
directo detras del menu, para que 
pueda ver el efecto que tendrd cada ajuste en la imagen. 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 




Ajuste 


Description 


Promedio 

■ 


La camara utiliza toda la zona de la escena para 
medir y calcular la exposition. Utilice este ajuste 
cuando desee que todo lo que aparece en la 
imagen se utilice igual al calcular la exposition. 
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Ajusie 


Description 


Ponderado 
al centro 


La camara utiliza un area grande del centro de la 
zona de la escena para medir y calcular la 
exposition. Resulta conveniente utilizar este ajusie 
cuando el sujeto se encuentra encuadrado en el 
centro. La exposition se basard mas en el sujeto que 
en los alrededores. Es el ajuste predeterminado. 


Punto 

H 


La camara utiliza un area pequena del centro de la 
zona de la escena para medir y calcular la 
exposition. Esto puede resultar u til en escenas 
retroiluminadas, o cuando el sujeto de la imagen se 
aprecia muy oscuro o muy claro en comparacion al 
resto de la escena. Al utilizar este ajuste, centre el 
sujeto de la imagen dentro los delimitadores de 
enfoque y presione el boton Disparador hasta la 
mitad de su recorrido para bloquear la exposition y 
el enfoque en el punto central. A continuation, 
recomponga la escena como desee y presione el 
boton Disparador hasta el final. NOTA: Cuando se 
utiliza este ajuste, algunas partes de la imagen 
pueden resultar demasiado claras o demasiado 
oscuras. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Ponderado al centro, el icono del ajuste (en la tabla anterior) 
aparecerd en la pantalla Vista en diredo. 



Salvo en Mi modo (pdgina 58), el nuevo ajuste permanecera 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
camara. El ajuste de Medicion AE se restaura al valor 
predeterminado Ponderado al centro cuando se apaga la 
camara. 
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Hum. adaptable 

NOTA Este ajuste no funciona en modo Panorama ni durante 
la grabacion de videoclips. 

Este ajuste equilibra la relacion entre las zonas claras y oscuras 
de una imagen, manteniendo los contrastes suaves y 
reduciendo los duros. Algunas zonas de la imagen se 
iluminan, mientras que otras no se tocan. Este es un ejemplo 
de como Hum. adaptable puede mejorar una imagen: 



Sin lluminacion adaptable: Con lluminacion adaptable: 




Hum. adaptable es util en las siguientes situaciones: 

• Escenas exteriores con mezcla de sol y sombra 

• Dias nublados en los que haya una luz muy fuerte 

• Escenas interiores en los que se utilicen fotografias con flash 
(para suavizar o uniformizar el efecto del flash) 

• Escenas retroiluminadas en las que el sujeto estd demasiado 
lejos del alcance del flash normal 

NOTA Cuando se activa la Hum. adaptable, la cdmara 
tardara mas en guardar una imagen en la memoria, 
puesto que la procesa antes de guardarla. 
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Puede utilizer el Hum. adaptable con o sin flash normal, 
aunque no se aconseja que sustituya al flash normal. A 
diferencia del flash normal, la Hum. adaptable no afecta al 
ajuste de la exposicion, por lo que las zonas iluminadas 
pueden aparecer "ruidosas" o granuladas, y las imdgenes de 
interior o noche pueden quedar desdibujadas si no se toman 
con una flash normal o un trfpode. 

1 En el menuCaptura, (pagina 61), 
seleccione Hum. adaptable. 

2 En el submenu Hum. adaptable, 
utilice los botones A. ^ para 
resaltar un ajuste. 

3 Presione el boton Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 




Ajuste 


Descripcion 


Desad. 


La camara procesara la imagen como normal. Es el 
ajuste predeterminado. 


Bajo 

B 


La camara iluminara las zonas oscuras de la imagen. 


Alto 


La camara iluminara mucho las zonas oscuras de la 
imagen. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Desact., el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecera en 
la pantalla Vista en directo. 

Salvo en Mi modo (pagina 58), el nuevo ajuste permanecera 
activo hasta que vuelva a cambiarse. 
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Color 



Este ajuste permite controlar el color cle las imagenes que va a 
capturar. Por ejemplo, cuando ajusla el Color a Sepia, se 
capturan las imagenes en tonos marrones para que parezcan 
antiguas o 'retro'. 

NOTA Una vez tomada la imagen con el ajuste Blanco y 
negro o Sepia, ya no se puede volver a ajustar a Todo 
color en otro momento. 

1 En el menu Capture, (pagina 61 ), seleccione Color. 

2 En el submenu Color, utilice los 
bofones A. para resaltar un 
ajuste. El nuevo ajuste se aplica a 
la pantalla Vista en directo detrds 
del menu, para que pueda ver el 
efecto que tendrd cada ajuste en 
la imagen. 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Capfura. 

Salvo en Mi modo (pagina 58), el nuevo ajuste permanecera 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
cdmara. El ajuste Color se restaura al valor predeterminado 
A todo color cuando se apaga la cdmara. 
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Saturation 



Este ajuste le permite determinar el graclo de saturacion que 
presentardn los colores en las imageries. 

1 En el menu Captura, (pagina 61), seleccione Saturacion. 

2 En el submenu Saturacion, utilice 
los botones A. para resaltar 
un ajuste. 

3 Presione el boton Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Captura. 



Los colores tie las imageries se 
salur&ran ncrmalmenle 



En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 




Ajuste 


Description 


Bajo 

ED 


Gambia los colores confiriendo al sujeto un aspecto 
mas suave, "natural". 


Mediano 


La saturacion de los colores sera normal. Es el ajuste 
predeterminado. 


Alto 

G3 


Realza los colores mas vivos de una escena. En la 
imagen de paisajes exteriores se puede utilizar la 
saturacion alta para crear cielos mas azules o puestas 
de sol mas anaranjadas. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Mediano, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerd 
en la pantalla Vista en directo. 

Salvo en Mi modo (pagina 58), el nuevo ajuste permanecerd 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
cdmara. El ajuste de Saturacion se restaura al valor 
predeterminado Mediano cuando se apaga la cdmara. 
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Nitidez 



NOTA Este ajuste no funciona durante la grabacion de 
videoclips. 

Este ajuste permite comprobar el grado de nitidez que tendrd 
el detalle mas preciso de las imdgenes. 

1 En el menu Captura, (pagina 61), seleccione Nitidez. 

2 En el submenu Nitidez, utilice los 
botones A. para resaltar un 
ajuste. 

3 Presione el boton Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



y Modiano 



Aito 
Ayuda. 



Los bordes de las magenes terdran 
una nlidez normal 




Ajuste 


Descripcion 


Bajo 

<s> 


Los bordes de la imagen serdn mas suaves, tendran 
menos grano (o ruido). Puede utilizar este ajuste para 
hacer retratos con bordes mas suaves y naturales. 


Media no 


Los bordes de las imdgenes tendran una nitidez 
normal. Es el ajuste predeterminado. 


Alto 

<$> 


Los bordes de las imdgenes serdn mds pronunciados. 
Este ajuste puede resultar util en paisajes exteriores, 
pero las imdgenes contendrdn mds grano (o ruido). 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Mediano, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerd 
en la pantalla Vista en directo. 

Salvo en Mi mode (pagina 58), el nuevo ajuste permanecera 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
cdmara. El ajuste de Nitidez se restaura al valor 
predeterminado Media cuando se apaga la cdmara. 
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Contraste 



Este ajuste permite conlrolar el contraste entre los colores 
oscuros y claros de las imdgenes que capture, incluida la 
cantidad de detalle en las luces y sombras de las imdgenes. 

1 En el menu Capture, (pdgina 61), 
seleccione Contraste. 

2 En el submenu Contraste, utilice los 
botones A- para resaltar un 
ajuste. 

3 Presione el botdn Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu Captura. 

En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



✓ Mediano 
$> - Altb; 
Ayuda . 

Las imageries tendran ur contraste 
normal 



Ajuste 


Description 


Bajo 


Las imdgenes tendrdn menos contraste: Los colores 
oscuros y claros de la imagen aparecerdn mas 
igualados, y se verdn los reflejos y las sombras con 
mayor detalle. 


Mediano 


Las imdgenes tendrdn un contraste normal. Es el ajuste 
predeterminado. 


Alto 

9 


Las imdgenes tendrdn mds contraste. Habrd una 
mayor diferenciacidn entre los colores oscuros y claros 
de la imagen, y los rellejos y las sombras se verdn con 
menor detalle. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Medio, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecerd en 
la pantalla Vista en directo. 

Salvo en Mi modo (pdgina 58), el nuevo ajuste permanecerd 
activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta que se apague la 
cdmara. El ajuste de Contraste se restaura al valor 
predeterminado Medio cuando se apaga la cdmara. 
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Delimit. AE 

NOTA Este ajuste no funciona en modo Panorama. 

Este ajuste permite tomar tres imdgenes con la cdmara, cada 
una de ellas a un valor de exposition diferente. Al seleccionar 
uno de los ajustes Delimit. AE, la cdmara tomard la primera 
imagen a una exposicidn normal (valor de exposicidn 0), 
seguida de otra imagen oscura al valor de exposicion negativo 
(-) del ajuste y, por ultimo, una imagen clara al valor de 
exposicidn positivo (+) del ajuste. La secuencia completa de las 
tres imdgenes se toma presionando solo una vez el botdn 
Disparador. Utilice Delimit AE cuando desee oscurecer o 
aclarar una imagen hasta conseguir la mejor exposicidn. 

NOTA Se puede utilizar flash con un ajuste Delimit. AE; sin 
embargo, el intervalo entre cada imagen de la secuencia 
de tres imdgenes sera mas prolongado debido a la 
recarga del flash. 

NOTA Si ha seleccionado el modo Rdfaga, se omite la 

Delimit. AE. Asimismo, cuando se utiliza Delimit. AE con 
Temporizador automatico - 2 disp. activado, el ajuste 
Temporizador automatico - 2 disp. no se tiene en cuenta y 
se trata igual que el modo Temporizador automatico 
(solamente se toma una secuencia de tres imdgenes). 

1 En el menu Captura, (pdgina 61), 
seleccione Delimit. AE. 

2 En el submenu Delimit. AE, utilice 
los botones A. para resaltar 
un ajuste. 

3 Presione el botdn Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Captura. 




Toma una unica imager) con los 
ajustes de exposioon actuates 



80 



Manual del usuario de la HP Photosmart R707 



4 Para tomar las tres imageries, cada una a un ajuste de 
exposition diferente, basta con presionar una vez el boton 
Disparador hasta el final. La secuencia completa de tres 
imdgenes se toma con solo presionar una vez el boton 
Disparador, siempre y cuando la memoria intermedia de la 
camara tenga espacio suficiente para guardarlas. 
Asegurese de sujetar firmemente la camara durante la toma 
de las tres imdgenes. Una vez tornados las tres imdgenes, 
cada una de ellas aparece separadamente en la pantalla 
de imagen. 



En la siguiente tabla se explican los ajustes con mas detalle: 



Ajuste 


Description 


Apagada 


La camara no utilizard la Delimit. AE 


+/-0,3 
HI 


La camara tomard la primera imagen a una 
exposicion normal (valor de exposicion U), seguida 
de una imagen oscura a un valor de exposicion -0,3 
y, por ultimo, de una imagen clara a un valor de 
exposicion +0,3. 


+/-0.7 

m 


La camara tomard la primera imagen a una 
exposicion normal (valor de exposicion 0), seguida 
de una imagen oscura a un valor de exposicion -0,7 
y, por ultimo, de una imagen clara a un valor de 
exposicion +0,7. 


+/-i,o 


La camara tomard la primera imagen a una 
exposicion normal (valor de exposicion 0), seguida 
de una imagen oscura a un valor de exposicion -1,0 
y, por ultimo, de una imagen clara a un valor de 
exposicion +1,0. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Apagada, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecera 
en la pantalla Vista en directo. 
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NOTA Salvo en Mi modo (pdgina 58), el nuevo ajuste 

permanecerd activo hasta que vuelva a cambiarse o hasta 
que se apague la camara. El ajuste de Delimit. AE se 
restaura al valor predeterminado Apagada cuando se 
apaga la camara. 

Estamp. fecha y hora 

NOTA Este ajuste no funciona en modo Panorama ni durante 
la grabacion de videodips. 

Con este ajuste se estampa la fecha, o la fecha y la hora, en 
que se capturd la imagen en la esquina inferior izquierda de 
la imagen. Una vez seleccionado alguno de los ajustes 
Estamp. fecha y hora, se estampard la fecha, o la fecha y la 
hora, en todas las imdgenes que se tomen a partir de ese 
momento, no en las imdgenes capturadas con anterioridad. 

NOTA Una vez tomada la imagen con el ajuste Solo fecha o 
Fecha y hora, no podrd eliminarse la fecha, o la fecha y 
la hora, que se estampe en la imagen. 

NOTA Si rota la imagen con la opcidn Rotar del menu 
Reproduccion (pdgina 92), el estampado de fecha, o 
fecha y hora, rotard con la imagen. 

1 En el menu menu Capture 
(pdgina 61), seleccione 
Estamp. fecha y hora. 

2 En el submenu Estamp. fecha y 
hora, utilice los botones ^ 
para resaltar un a|uste. ^^^^^g^ggi^ 

3 Presione el boton Menu/OK 

para guardar el ajuste y volver al menu Captura. 



Estamp. fetfa y hora 
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En la siguiente labia se explican los ajustes con mas detalle: 



Ajuste 


Descripcion 


Apagado 


La camara no estampara la fecha, o la fecha y la 
hora, en la imagen. 


Solo fecha 


La camara estampara la fecha de forma 
permanente en la esquina inferior izquierda de la 
imagen. 


recha y 
hora 


1 i * 1 £ L 1 L J I 

La camara estampara la techa y la hora de torma 
permanente en la esquina inferior izquierda de la 
imagen. 



Si el nuevo ajuste no coincide con el ajuste predeterminado de 
Apagado, el icono del ajuste (en la tabla anterior) aparecera 
en la pantalla Vista en directo. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. 
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Capitulo 3: 

Revision de imageries y 
videoclips 

Puede utilizer la funcion Reproduccion para revisar las 
imageries y videoclips en la camara. Al revisar las imageries 
en modo Reproducci6n puede utilizer el boton Imprimir <gp 
para seleccionar las imagenes fijas que desee imprimir 
automaticamente la proximo vez que conecte la camara al 
equipo, o directamente a cualquier impresora HP Photosmart 
o compatible con PictBridge. Consulte Selecdon de fotos para 
imprimir en la pagina 89. Mientras este en modo 
Reproduccidn, tambien se puede utilizar la palanca Zoom 
para ver las imagenes en miniatura o para aumentarlas y 
verlas mas de cerca en la camara. Consulte Vistas en 
miniatura en la pagina 90 y Ampliaci6n de imagenes en la 
pagina 91 . 

Ademas, el menu Reproduccion permite eliminar imagenes o 
videoclips, manipular imagenes, como por ejemplo eliminar 
ojos rojos y rotar las imagenes, e incluso obtener consejos 
sobre la imagen HP (andlisis de imagenes con problemas de 
enfoque, exposition, etc., que puedan haber surgido durante 
la captura de imagenes). Para hacer todo ello y mas, consulte 
Utilization del menu Reproductidn en la pagina 92. 
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Utilization de Reproduction 

1 Presione el boton Reproduccion Q para activar la 
Reproduccidn. La ultima imagen o el ultimo videoclip que 
se haya tornado o visualizado aparecerd en la pantalla de 
imagen. 

2 Utilice los botones 4 ^ para desplazarse por las imdgenes 
y videoclips. Presione y mantenga presionado cualquiera 
de los botones 4 ^ para desplazarse mas rdpidamente. 

NOTA Los clips de audio adjuntos a las imdgenes fijas y los 
videoclips se reproducen automdticamente despues de 
mostrarse la imagen fija o el primer fotograma del 
videoclip durante dos segundos. El volumen de 
reproduccion de audio se ajusta con los botones ^ 

3 Para apagar la pantalla de imagen despues de revisar las 
imdgenes y los videoclips, pulse de nuevo el boton 
Reproduccion 

Durante la Reproduccion, la pantalla de imagen tambien 
indica informacidn adicional acerca de cada imagen o 
videoclip. En la siguiente tabla se describe esta informacidn. 

1 2 




0:29*1 17 de 43 



/ 

8 7 6 
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N 


■ 

Icono 


Descnpaon 


1 




Aparece unicamente cuando la cdmara tiene 
tarjeta de memoria instalada. 


2 


0 


• Nivel de carga de la pila cuando se utitizan pilas 
(el icono que aparezca en este momento 
dependerd del estado de la pila de la cdmara; 
consulte Indicador de bateria en la pdgina 176). 

• Alimentacidn de ca cuando se utiliza el adaptador 
de alimentacidn de ca HP o la base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie 
R opcional. 


3 


4 ► 


Aparece durante los primeros segundos al entrar 
en Keproaucaon para inaicar que pueae 
desplazarse por las imdgenes o videoclips con los 
botones ^ y. 


4 


H 3 


Indica que se ha seleccionado la imagen para su 
envio a tres destinos con HP Instant Share (consulte 
Capitulo 4: Utilizacion de HP Instant Share en la 
pdgina 103). 


5 




Indica que se ha seleccionado la imagen para la 
impresion de dos copias (consulte Selection de 
fotos para imprimir en la pdgina 89). 


6 


17 de 43 


Muestra el numero de esta imagen o videoclip en 
relacidn con el numero total de imdgenes y 
videoclips guardado en la memoria. 
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Icono 


Descripcion 


7 


0:29 


• Muestra la duration grabada de un clip de audio 






o videoclip concrete. 






• Indica que esta imagen tiene un clip de 




o 


nnnin nniiinto 

UUUIU UU Ul IIU. 






• Indica que se trata de un videoclip. 


8 




Indica que esta imagen es la segunda de una 
secuencia panordmica de imdgenes tomadas con 
el modo de fotografia Panorama. 



Pantalla resumen de todas las 
imdgenes 

Al presionar el boton ► mientras 
visualiza la ultima imagen, se abre 
una pantalla que refleja el numero 
de imdgenes tomadas y el numero 
de imdgenes restantes. En la esquina 
superior izquierda de la pantalla, 
aparecen contadores que indican el 

numero total de imdgenes seleccionadas para imprimir y 
para HP Instant Share E3 , y en la esquina superior derecha 
de la pantalla aparecen los iconos de tarjeta de memoria 
opcional , si esta instalada, (icono SD) y de nivel de pila. 
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Selection de fotos para imprimir 

El boton Imprimir §p situado en la parte trasera de la camara 
permite ajustar el numero de copias de una imagen flja que 
desea imprimir automaticamente la proximo vez que conecte 
la camara al equipo o directamente a una impresora 
HP Photosmart o compatible con PictBridge. 

NOTA Puede seleccionar imdgenes individuales de una 

secuencia panordmica para imprimir mediante el boton 
Imprimir. Incluso si selecciona todas las imdgenes de una 
secuencia panordmica individualmente con el boton 
Imprimir, la proximo vez que conecte la camara al equipo 
o a la impresora, solamente se imprimirdn las imdgenes 
individuales. Para imprimir la secuencia panordmica 
completa de imdgenes en su lugar, consulte Impresidn de 
panoramas en la pdgina 1 17. 

Puede utilizar el boton Imprimir fgp siempre que aparezca 
una imagen fija en la pantalla de Imogen, por ejemplo, 
durante la Reproduccidn, o cuando se accede al menu 
principal de Reproduccidn o al menu HP Instant Share. 

Si desea seleccionar una imagen fija para impresidn directa: 

1 Presione el boton Imprimir 

2 Utilice los botones a para 
establecer el numero de copias que 
desee imprimir. El limite de copias 
es 99. En la esquina inferior 
derecha de la imagen aparece el 
icono de impresora ffjd con el 
numero de copias que ha elegido. 

La proximo vez que conecte la camara al equipo o a una 
impresora, las imdgenes seleccionadas se imprimirdn 
automaticamente (consulte Capitulo 5: Transferencia e 
impresidn de imdgenes en la pdgina 1 15). 



Imprimir 2* 
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Vistas en miniatura 



Las Vistas en miniatura permiten visualizar las imageries fijas 
tomadas y los primeros fotogramas de los videoclips grabados 
en una matriz compuesta por nueve imdgenes en miniatura y 
fotogramas de videoclip por pantalla. 

NOTA En Vistas en miniatura, cada imagen de una 

panoramica se muestra por separado. Para obtener una 
vista preliminar de la secuencia panoramica completa de 
imdgenes, consulte Vista prelim, panorama en la 
pdgina 101. 

1 En modo Reproduction 
(pdgina 86), presione Vistas en 
miniatura ™ (igual que Alejar 
gtt)) de la palanca Zoom. En la 
pantalla de imagen aparece una 
Vista en miniatura con un mdximo 
de nueve imdgenes y fotogramas 
de videoclip. Un borde amarillo rodea la imagen o 
fotograma de videoclip seleccionado en ese momento. 

2 Utilice los botones 4 j para desplazarse horizontalmente 
entre las disHntas vistas en miniatura. 

3 Presione los botones a. para desplazarse 
verticalmente a la vista en miniatura directamente encima o 
debajo de la vista en miniatura seleccionada. 

4 Presione el boton Menu/OK para salir de Vistas en 
miniatura y volver a Reproduction. La imagen o el videoclip 
seleccionado en ese momento (rodeado por un borde 
amarillo en Vistas en miniatura) aparece nuevamente en la 
pantalla de imagen en vista completa. 
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Al pie de cada vista en miniatura, un icono HP Instant Share 
13 indica que la imagen fija se ha seleccionado para uno o 
mas destinos HP Instant Share, un icono de impresora 
indica que se ha seleccionado para imprimir, un icono de 
panorama I ! ; ; ; I indica que la imagen forma parte de una 
secuencia panordmica, un icono de video Q indica que es 
un videoclip y un icono de audio a] indica que hay un clip de 
audio adjunto a la imagen fija. 

Ampliation de imageries 

NOTA Esta funcion funciona unicamente con imagenes fijas, 
no con videoclips. Ademds, esta funcion sirve unicamente 
para visualizar imagenes; no las altera de forma 
permanente. 

1 En modo Reproducci6n ^ g"~ <3 
(pagina 86), presione Aumentar 

(igual que Acercar #]) de la 
palanca Zoom. La imagen 
mostrada en ese momento se 
magnifica dos veces 
automdticamente. La parte central 
de la imagen ampliada se muestra junto con cuatro flechas, 
que indican que se puede desplazar por la imagen 
ampliada. 

2 Utilice los botones ^ y 4 ^ P ara desplazarse por la 
imagen ampliada. 

3 Utilice £ Acercar y S£j Alejar para aumentar o reducir la 
ampliacion. 

4 Presione el boton Menu/OK para salir de Aumentar y 
volver a Reproduccidn. La imagen seleccionado en ese 
momento se muestra en vista completa en la pantalla de 
imagen. 
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Utilization del menu 
Reproduccion 

El menu Reproduccion permite eliminar imdgenes fijas o 
videoclips, recuperar imdgenes eliminadas, dar formato a la 
memoria interna de la cdmara o a la tarjeta de memoria 
opcional y eliminar los ojos rojos de las imagenes. Ademds, 
puede obtener consejos sobre la imagen de HP (andlisis de 
la imagen que identifica problemas de enfoque, exposition, 
etc.), ver todos los ajustes utilizados al capturar la imagen o el 
videodip, grabar clips de audio para adjuntar a una imagen, 
rotar imdgenes y obtener vistas preliminares de secuencias 
panordmicas de imdgenes. 

1 Para abrir el menu Reproduccion, presione el botdn 
Menu/OK cuando este en Reproduccion. Si en ese 
momento no se encuentra en el modo Reproduccion, 
presione primero el botdn Reproduccion Q y, a 
continuation, Menu/OK. 

2 Vaya a la imagen o el videodip que desee utilizar con los 
botones 4 Esto facilita la repetition de la misma action 
en varias imdgenes o videoclips, como por ejemplo, 
eliminar varias imdgenes o videoclips. 

3 Utilice los botones a. para resaltar las opciones del 
menu Reproduccion a la izquierda de la pantalla de 
imagen. Seleccione una opcidn resaltada presionando el 
botdn Menu/OK. Cada una de las opciones del menu 
Reproduccion se explican mds adelante en esta seccidn. 
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4 Utilice una de las varias formas de salir del menu 

Reproduccion. Si, inmediatamente despues de entrar en el 
menu Reproduccion, decide no cambiar nada, basta con 
presionar Menu/OK otra vez para salir de el. Despues de 
utilizar el menu Reproduccion, puede desplazarse a otro 
menu con las fichas correspond ientes, situadas en la parte 
superior de la pantalla de imagen. Tambien puede 
seleccionar la opcidn *D Salir y presionar Menu/OK. Para 
volver a Reproduccion o para cambiar a otro estado de la 
camara, presione el botdn correspond iente en la parte 
posterior de la camara. 

En la siguiente tabla se resume cada una de las opciones del 
menu Reproduccion y se describe la informacion que aparece 
en la esquina inferior derecha de cada imagen mientras se 
visualiza el menu Reproduccidn. 



Pantalla de imdgenes fijas 1 : Pantalla de videoclips 1 : 




Pantalla de imdgenes fijas 2: Pantalla de videoclips 2: 
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N° 


Icono 


Description 


1 




Eliminar - Presenta un submenu que permile 
eliminar una imagen o videoclip concreto, 
eliminar la secuencia panoramica de 
imagenes completa, eliminar todas las 
imdgenes y videoclips, dar formato a la 
memoria interna o a una tarjeta de memoria 
opcional y recuperar imagenes. (Consulte 
Eliminar en la pdgina 96). 


2 




Eliminar ojos rojos - Corrige el efecto rojo que 
aparece alrededor de los ojos de las personas 
en las imagenes fijas. (Consulte Eliminar ojos 
rojos en la pagina 97). 


3 


w 


consejos sobre la imagen - Ofrece un andlisis 
de la imagen que identifica problemas de 
enfoque, exposition, etc. Tambien ofrece 
recomendaciones para mejorar imagenes 
similares en el future (Consulte Consejos sobre 
la imagen en la pdgina 98). 


4 




Information de la imagen - Permite ver todos 
los ajustes utilizados para capturar la imagen. 
(Consulte Informacidn de la imagen en la 
pagina 98). 


5 




Grabar audio - Graba un clip de audio para 
adjuntarlo a la imagen fija. (Consulte Grabar 
audio en la pagina IUU). 


6 




Rotar - Gira la imagen actual 90 grados hacia 
la derecha. (Consulte Rotar en la pdgina 101). 


7 


rrri 


Vista prelim, panorama - Muestra una imagen 
montada, de baja resolution, del panorama 
seleccionado en un momenta dado. (Consulte 
Vista prelim, panorama en la pdgina 101). 
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N° 


Icono 


Description 


8 




SALIR - Permile salir del menu Reproduction. 


9 


5 MP ** 


Muestra el ajuste Calidad imagen que se 
utilizo para tomar la imagen, o en bianco si se 
trata de un videoclip. (Consulte Calidad 
imagen en la pagina 63). 


10 


0:29 

«3 


Visible si la imagen tiene un clip de audio 
adjunto, con la duration del clip de audio a la 
izquierda del icono. 


11 


14 de 43 


Muestra el numero de esta imagen o videoclip, 
y el numero total de imdgenes y videoclips 
almacenados en la memoria interna o en una 
tarjeta de memoria opcional. 


12 


H 


Indica que esta imagen es la segunda de una 
secuencia panoramica de imagenes tomadas 
con el modo de fotografia Panorama. 
(Consulte Utilizacion del modo panorama en 
la pagina 55). 


13 


H 3 


Indica que la imagen se ha seleccionado para 
enviar a tres destinos con HP Instant Share. 
(Consulte Capitulo4: Utilizacion de 
HP Instant Share en la pagina 103). 


14 




Indica que la imagen ha sido seleccionada 
para imprimir dos copias. (Consulte Selection 
de fotos para imprimir en la pagina 89). 


15 


3/15/2004 


Muestra la fecha en que se capturo la imagen 
o se grabo el videoclip. 


16 


0:37 


Visible si se trata de un videoclip, con la 
longitud del videoclip indicada a la izquierda 
del icono 
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Eliminar 



Cancelar 



Esla imagen 

Toda secuercia panordmica 
Toda imagen en la tarjeta 
Formatear tarjeta~~~ 
Recupefar ultima 



En el menu Reproduccion 
(pdgina 92), al seleccionar Eliminar, 
se abre el submenu Eliminar. El 
submenu Eliminar contiene las 
opciones siguientes: 

• Cancelar: vuelve al menu 
Reproduccidn sin eliminar la imagen. 

• Esta imagen: elimina la imagen o el videoclip que se este 
visualizando en ese momenta 

NOTA Cuando se elimina una fotografia del centro de una 
secuencia panordmica, se eliminan todas las marcas del 
panorama y con ello se rompe la secuencia panordmica. 
Ahora, las imdgenes se tratan como imdgenes fijas 
individuals. Sin embargo, si se elimina una imagen del 
comienzo o fin del panorama, y quedan por los menos 
otras dos imdgenes, la secuencia panordmica se 
conserva. 

• Toda secuencia panordmica: elimina todas las imdgenes 
asociadas a la secuencia panordmica. 

• Toda imagen en la tarjeta: elimina todas las imdgenes y 
videoclips de la memoria interna o de la tarjeta de memoria 
opcional instalada en la cdmara. 

• Formatear tarjeta: elimina todas las imdgenes, videoclips y 
archivos de la memoria interna o de la tarjeta de memoria 
opcional, y despues formatea dicha dicha memoria interna 
o tarjeta. 

• Recuperar ultima: recupera la ultima imagen eliminada. 
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NOTA Solamente se puede recuperar la ultima operacion de 
eliminacion, incluso de secuencias panordmicas 
completas. Una vez que se pasa a la operacion 
siguiente, como apagar la camara o tomar otra imagen, 
la operacion de eliminacion realizada es permanente y 
ya no se puede recuperar la imagen. 

Tampoco se puede deshacer una operacion Eliminar 
todas las imdgenes. 

Utilice los botones ^ para resaltar una opcidn y a 
continuation presione el botdn Menu/OK para seleccionarla. 

Eliminar ojos rojos 

NOTA Esta opcion de menu estd disponible unicamente para 
imdgenes fijas tomadas con flash. 

En el menu Reproduction (pdgina 92), al seleccionar Eliminar 
ojos rojos, la camara comienza a procesar de inmediato la 
imagen fija para eliminar los ojos rojos de los sujetos de la 
imagen. La eliminacion de ojos rojos tarda unos segundos. 
Una vez finalizado este proceso, se muestra la imagen 
corregida, junto con el submenu Eliminar ojos rojos, que 
contiene tres opciones: 

• Guardar cambios: guarda los cambios de ojos rojos y 
vuelve al menu Reproduccion. 

• Ver cambios: muestra una vista de la imagen con recuadros 
de color verde alrededor de las partes en las que se han 
corregido los ojos rojos. En esta vista podrd acercarse y 
desplazarse por la imagen. Para volver al menu Eliminar 
ojos rojos , presione el botdn Menu/OK. 

• Cancelar: vuelve al menu Reproduccion sin guardar los 
cambios de ojos rojos. 



Capitulo 3: Revision de imageries y videoclips 



97 



ENFOQUE: Esta imagen puedc estar 
deser focada debiCo a qte no se 
utilizd un tripode. Se lomfi con poca 

luz con el flash ajustado en Flash 
apagado. ocasionando una 
exposition larga. Las expositions 
latgas ocasonan a menuJo que las 



Consejos sobre la imagen 

NOTA Esta opcion de menu no esta disponible para 
videoclips ni para imagenes copiadas a la cdmara. 

En el menu Reproduccidn (pagina 92), al seleccionar Consejos 
sobre la imagen, la cdmara comprueba si la imagen tiene 
algun problema de enfoque, exposition, etc. 

Si lo hubiera, en la pantalla de 
imagen se ofrece un andlisis del 
problema, su causa y la solucidn 
recomendada para las imagenes que 
se tomen en el futuro, como se 
muestra en esta pantalla de ejemplo. 
Si Consejos sobre la imagen 
encuentra mas de un problema en la imagen, se muestran los 
dos mds graves, uno por categoria. 

Para salir de la pantalla Consejos sobre la imagen, presione 
Menu/OK. 

Informacion de la imagen 

En el menu Reproduction (pdgina 92), al seleccionar 
Informacion de la imagen, se abre esta pantalla. Contiene 
todos los ajustes utilizados al capturar la ultima imagen o 
videoclip visualizado. 

La siguiente tabla explica la informacion que aparece para 
cada imagen al seleccionar la opcion Informacidn de la 
imagen. 
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© Informacion de la imagen 
ImioI mi K^^^^^S 
®oo ',825 KB 

1/125 F5 8 M + 0^3 JAtm*' 

ISO 100 »ttt4 H3 ^2 

5 MP ** 3/15/2004 
0:29cq<14de43> 



7 
8 



NOTA La informacion de las ultimas tres filas de la parte 
inferior derecha de la imagen es la misma que aparece 
en la vista del menu Reproduccion de la imagen. 



N° 




1 


Modo de fotografia no predeterminado (Accion, Paisaje, 
Retrato, Playa y nieve, Puesta de sol, Prioridad de aperture, 
Panorama, Documento, Mi modo) 


2 


Ajuste de Flash no predeterminado (Ojos rojos. Flash 
encendido. Flash apagado, Noche) y ajuste Enfoque no 
predeterminado (Enfoque macro, infinite manual) 


3 


Todos los ajustes no predeterminados del menu Capture 


4 


Ajuste del valor de diafragma (apertura), velocidad de 
obturacion y Compensacion EV 


5 


Ajuste Velocidad ISO 


6 


Aparece unicamente cuando la camara tiene tarjeta de 
memoria opcional instalada 


7 


Nombre de archivo de la imagen en la memoria interna o 
en la tarjeta de memoria opcional 


8 


Tamano de archivo de la imagen en la memoria interna o 
en la tarjeta de memoria opcional 
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Grabar audio 



NOTA Esta opcion de menu no esta disponible para 
videoclips. 

Para grabar un clip de audio para una imagen fija que no 
tenga adjunta un clip de audio: 

1 En el menu Reproduccidn (pagina 92), seleccione Grabar 
audio. La grabacion de audio se inicia inmediatamente 
despues de seleccionar esta opcion de menu. Durante la 
grabacion aparecen un icono de microfono y un 
contador de tiempo transcurrido. 

2 Para detener la grabacion, presione Menu/OK; de lo 
contrario la grabacion de audio continua hasta que la 
camara se quede sin memoria. Cuando se detiene la 
grabacion, la pantalla vuelve al menu Reproduccion. 

NOTA Los clips de audio pueden adjuntarse a imdgenes 
panoramicas sueltas de una secuencia, pero no se 
adjuntan al archivo panordmico final ya montado. 

Si la imagen mostrada en ese momento tiene adjunto un clip 
de audio, al seleccionar Grabar audio, en su lugar se abre el 
submenu Grabar audio. El submenu Grabar audio contiene 
varias opciones: 

• Mantener clip actual: conserva el clip de audio actual y 
vuelve al menu Reproduccion. 

• Grabar nuevo dip: comienza a grabar audio, sustituyendo 
el clip de audio anterior. 

• Eliminar dip: elimina el clip de audio actual y vuelve al 
menu Reproduccidn. 
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Rotar 



NOTA Esta option de menu no esta disponible para 
videoclips. 

En el menu Reproducci6n (pagina 92), al seleccionar Rotar, la 
imagen mostrada en ese momento rota automdticamente 
90 grados a la derecha. A continuation, la imagen se muestra 
y se guarda con su nueva orientation. Puede seleccionar Rotar 
tantas veces como sea necesario para conseguir la 
orientation de la imagen deseada. 

Vista prelim, panorama 

NOTA Esta opcion de menu solamente esta disponible para 
las imagenes de un panorama. 

Vista prelim, panorama: muestra una imagen montada, de 
baja resolution, de una secuencia panordmica de imagenes. 

1 Utilice los botones ^ ^ para desplazarse a cualquiera de 
las imagenes de una secuencia panordmica. 

2 En el menu Reproduccidn (pagina 92), seleccione 
Vista prelim, panorama. 

El centra de la secuencia panordmica se muestra en primer 
lugar y el lado derecho e izquierdo de la secuencia 
aparecen recortados por los limites de la pantalla. Utilice 
los botones ^ ^ para desplazarse a la derecha e izquierda 
de la imagen para revisar toda la secuencia panordmica. 
Presione Menu/OK para salir de la opcion Vista prelim, 
panorama y volver al menu Reproduction. 
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Capitulo 4: 

Utilizacion de HP Instant 
Share 



Esta camara ofrece una magnified funcidn denominada 
HP Instant Share, que le permite seleccionar fdcilmente las 
imagenes fijas de la camara con el fin de que se envien 
automdticamente a una variedad de destinos la proximo vez 
que conecte la camara al equipo. Por ejemplo, puede 
seleccionar imagenes de la camara para que se envien 
automdticamente a direcciones de correo electrdnico 
(incluidas listas de distribucidn de grupo), dlbumes 
electrdnicos u otros servicios en linea la proximo vez que 
conecte la camara al equipo. 

NOTA Los servicios en linea disponibles varian por region. 

Una vez que haya tornado imagenes fijas con la camara, sera 
muy fdcil utilizar HP Instant Share. 

1 Configure el Menu HP Instant Share de la camara tal y 
como se explica en la siguiente seccidn a partir de la 
pdgina 104. 

2 Utilice el Menu HP Instant Share para seleccionar las 
imagenes de la camara y enviarlas a destinos concretos de 
HP Instant Share. En primer lugar, consulte Utilizacidn del 
Menu HP Instant Share en la pdgina 1 09 y, a continuation, 
consulte Seleccidn de todas las imagenes para destinos de 
HP Instant Share, en la pdgina 1 10 o Seleccidn de 
imagenes individuates para destinos de HP Instant Share, 
en la pdgina 1 12. 
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3 Conecte la cdmara al equipo y transfiera las imageries de 
la manera descrita en Transferencia de imageries al equipo 
en la pdgina 1 15. Una vez que haya transferido las 
imdgenes al equipo, se enviardn automdticamente a sus 
destinos respectivos de HP Instant Share. 

NOTA Visite www.hp.com/go/instantshare para ver 
HP Instant Share en accidn. 

Configuration del Menu 

HP Instant Share de la cdmara 

Antes de utilizer HP Instant Share, tiene que configurar el 
Menu HP Instant Share de la cdmara. A continuacidn se 
explica cdmo hacerlo. 

NOTA Para poder realizar este procedimiento en un equipo 
con Windows, deberd disponer de una conexion a 
Internet. Sin embargo, los usuarios de Macintosh no 
necesitan conexion a Internet. 

NOTA Si tiene instalada la memoria opcional en la cdmara, 
asegurese de que no este bloqueada y le quede espacio 
libre. 

1 Asegurese de que el software HP Image Zone este 
instalado en su equipo (consulte pdgina 20). 

2 Encienda la cdmara y, a continuacidn, presione el botdn 
HP Instant Share ^ situado en la parte posterior de la 
cdmara. 

3 Se abre el Menu HP Instant Share en la pantalla de imagen. 
Utilice el botdn para desplazarse al pie de la lista del 
Menu HP Instant Share, resalte Conf. HP Instant Share... ^ 
y presione el botdn Menu/OK. 
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Una vez que haya seleccionado Conf. HP Instant 
Share... aparecerd un mensaje en la pantalla de 
imagen en el que se le pedird que conecte la cdmara al 
equipo. 

NOTA Si el equipo que utiliza funciona con Windows XP, al 
conectar la cdmara al equipo en el paso siguiente, podrd 
aparecer un cuadro de didlogo con el mensaje 
Seleccionar el programa que se ejecutard con esta 
accidn. Haga die en Cancelar para cerrar el cuadro de 
didlogo. 

4 Conecte la cdmara al equipo con el cable USB especial 
para conectar la cdmara al equipo que se entrega con la 
cdmara, o con la base de acoplamiento para la cdmara 
HP Photosmart serie R opcional. 

• Conecte la cdmara al 
equipo con el cable USB 
mediante la conexidn del 
extremo mds grande del 
cable al equipo y el 
extremo mds pequeno al 
conector USB situado 
detrds de la puerta de 
goma de la parte lateral 
de la cdmara. 

• Conecte la cdmara al equipo con una base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie R 
opcional colocando la cdmara en la base y presionando 
el botdn Guardar/lmprimir de la base. 
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De esta forma, se activa el osistente para la configuracion 
del Menu HP Instant Share del equipo. Consulte 
Configuracidn de los destinos en un equipo Windows en la 
pdgina 106 o Configuracion de los destinos en un equipo 
Macintosh en la pdgina 107 si desea obtener las 
instrucciones correspond ientes a su equipo. 

Configuracion de los destinos en un 
equipo Windows 

1 En la pantalla de Bienvenida, haga die en Inicio. 

2 Se abre la pantalla Configuracidn de los destinos 

HP Instant Share. Aqui aparecen los destinos HP Instant 
Share que se hayan configurado. Haga die en Crear para 
agregar un destino en el Menu HP Instant Share de la 
cdmara. 

3 Se abre la pantalla Conexion a Internet en la que se le 
pregunta si quiere conectarse a su proveedor de servicio 
Internet. Conectese a Internet, si aun no lo estd, y haga die 
en Siguiente. 

4 Inicie una sesidn en su cuenta segura HP Instant Share: 

• Si es la primera vez que utiliza HP Instant Share, se 
abrird la pantalla Configuracion unica - Regi6n y 
condiciones de uso. Seleccione la region, lea y acepte 
las Condiciones de uso, y haga die en Siguiente para 
continuar. A continuacidn, siga las instrucciones para 
registrarse y abrir una cuenta segura HP Instant Share. 

• Si ya ha utilizado HP Instant Share, inicie la sesion en su 
cuenta HP Instant Share. 

Haga die en Siguiente para continuar. 
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5 Eli jo un Servicio HP Instant Share para su destine Haga 
die en Siguiente y siga las instrucciones para configurar el 
servicio que va a utilizar cuando seleccione este destino. 

6 Una vez finalizada la configuration del servicio para este 
destino, el sistema le devuelve a la pantalla Configuration 
de los destinos HP Instant Share y el nombre del nuevo 
destino aparece en la lista de destinos. 

NOTA Puede configurar hasta 34 destinos de HP Instant 
Share (direcciones de correo individuales o listas de 
distribution de grupo) que pueden enumerarse en el 
Menu HP Instant Share de la camara. 

7 Haga die en Crear para agregar un destino (repita los 
pasos 2, 5 y 6), o seleccione un destino y elija cualquiera 
de las siguientes acciones: 

• Haga die en Editor para modificar el destino. 

• Haga die en Eliminar para eliminar el destino. 

8 Una vez que haya terminado de agregar destinos 

HP Instant Share, haga die en Guardar en mi cdmara. Los 
nuevos destinos se guardan en el menu HP Instant Share de 
la camara. Cuando el equipo confirme que se han 
guardado en la camara, desconecte la camara del equipo. 

Configuration de los destinos en un 
equipo Macintosh 

1 En la pantalla Modificar el menu Compartir, aparecerdn 
los destinos HP Instant Share que se hayan configurado. 
Haga die en Agregar para agregar un destino en el Menu 
HP Instant Share de la camara. 
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2 Se abre la pantalla Nuevo elemento del menu Compartir. 
Escriba el nombre del destino en el campo Nombre del 
elemento de menu, y elija cualquiera de las dos acciones 
siguientes: 

• Seleccione Utilizar mi programa de correo electronico 
local para enviar imagenes di recta menle a las 
direcciones de correo electronico que indique en la 
parte inferior de esta pantalla sin utilizar HP Instant 
Share. 

• Seleccione Utilizar el correo electrdnico y los servicios 
HP Instant Share para crear un destino HP Instant Share. 

3 Haga die en OK para agregar el nuevo destino en el Menu 
HP Instant Share de la cdmara. Volverd a la pantalla 
Modificar menu Compartir, y el nombre del nuevo destino 
aparecerd en la lista de destinos. 

NOTA Puede configurar hasta 34 destinos de HP Instant 
Share (direcciones de correo individuales o listas de 
distribucidn de grupo) que pueden enumerarse en el 
Menu HP Instant Share de la cdmara. 

4 Haga die en Agregar para agregar un destino (repita los 
pasos 2, 3), o seleccione un destino y elija cualquiera de 
las siguientes acciones: 

• Haga die en Editor para modificar el destino. 

• Haga die en Eliminar para eliminar el destino. 

5 Cuando haya terminado de agregar destinos, haga die en 
Actualizar cdmara. Los nuevos destinos se guardan en el 
Menu HP Instant Share de la cdmara. Cuando el equipo 
confirme que se han guardado en la cdmara, desconecte 
la cdmara del equipo. 
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Utilization del Menu HP Instant 
Share 

Cuando haya configurado el menu HP Instant Share de la 
cdmara (consulte la pdgina 104), podrd empezar a utilizarlo. 
Cuando presione el boton HP Instant Share £3 ^e la cdmara, 
en la pantalla de imagen aparecerd la ultima imagen que 
haya tornado o visualizado. El Menu HP Instant Share tambien 
se muestra a la izquierda de la pantalla. En la tabla siguiente 
se describe cada una de las opciones del Menu HP Instant 
Share, tal y como se muestran en el siguiente ejemplo de una 
pantalla HP Instant Share. 















11 






*EylMensaje a Abuela 1 


3 1 






4 

5 — 




5 MP** 3/15/2004 
0:29 a] <14de43> 



N° 


Icono 


Description 


1 


m 


Compartir toda imagen... permite compartir todas 
las imdgenes fijas de la memoria interna o de la 
tarjeta de memoria opcional con los destinos 
seleccionados. 


2 


V 


La marca indica que se ha seleccionado ese destine 
para la imagen mostrada en ese momenta. (Puede 
seleccionar mas de un destino para una imagen.) 


3 




Destinos de correo electronico configurodos en este 
ejemplo del Menu HP Instant Share. 
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Icono 


Description 


4 


© 


Un destino cle sitio Web configurado. Otros tipos de 
destino pueden tener iconos diferentes. 


5 




Conf HP Instant Share... le permile agregar destines 
de correo electronico y otros destinos HP Instant 
Share al Menu HP Instant Share. (Consulte 
Configuration del Menu HP Instant Share de la 
camara en la pagina 104). 



Selection de todas las imdgenes 
para destinos de HP Instant Share. 

Para seleccionar destinos HP Instant Share para todas las 
imdgenes fijas de la memora interna o de la tarjeta de 
memoria optional: 

1 Encienda la camara y, a continuation, presione el boton 
HP Instant Share [3. 

2 Utilice el boton para resaltar 
(jO? Compartir toda imagen. 

3 Presione el boton Menu/OK 
para abrir el submenu Compartir 
toda imagen. 

NOTA Si aun no ha configurado 
destinos para HP Instant Share, 
aparece un mensaje ofreciendole ayuda en la 
configuration de los destinos. Para configurar los destinos 
HP Instant Share siga las instrucciones. 
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(§P Compartlr tod a Imagen 



Anule la seleccion de tocas li 
imageries de esle destine 



4 Utilice los botones A para 
desplazarse al destine que 
desee seleccionar en el submenu 
Compartir toda imagen y 
presione el boton Menu/OK. El 
icono Compartir toda imagen 

aparece junto al destino 
seleccionado y encima del mismo aparece un >/ . Para 
eliminar la seleccion de un destino, presione de nuevo el 
boton Menu/OK. 

5 Para seleccionar otros destinos HP Instant Share para todas 
las imagenes de la memora interna o de la tarjeta de 
memoria opcional, repita el paso 4. 

6 Cuando haya terminado de seleccionar todos los destinos 
HP Instant Share para las imagenes, seleccione tD SALIR 
para volver al Menu HP Instant Share. 

7 Presione nuevamente el boton HP Instant Share ^ para 
salir del Menu HP Instant Share. 

8 Conecte la odmara al equipo y transfiera las imagenes de 
la manera descrita en Transferencia de imagenes al equipo 
en la pdgina 1 15. Una vez que haya transferido las 
imagenes al equipo, se enviardn automdticamente a los 
destinos HP Instant Share. Los usuarios de Macintosh deben 
agregar las direcciones de sus destinos HP Instant Share 
antes de enviar las imagenes y los mensajes. 
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Selection de imageries individuales 
para destinos de HP Instant Share. 

NOTA Puede seleccionar cada una de las imdgenes fijas 
para un numero cualquiera dedeslinos de HP Instant 
Share. Sin embargo, no se pueden seleccionar videoclips 
para ningun destino HP Instant Share, y las imdgenes de 
una secuencia panordmica seleccionada para destinos 
HP Instant Share se enviardn como imdgenes 
individuales. 

1 Encienda la cdmara y, a continuacidn, presione el botdn 
HP Instant Share 

2 Utilice los botones A. para desplazarse hasta el 
destino que desee seleccionar en el Menu HP Instant Share, 
por ejemplo, un destino de correo electrdnico. 

3 Utilice los botones ^ ► para desplazarse a una imagen fija 
para la que desee seleccionar este destino de HP Instant 
Share. 

4 Presione el botdn Menu/OK para seleccionar el destino, y 
en el Menu HP Instant Share aparecerd un V encima de 
ese destino. Para eliminar la seleccidn de un destino, 
presione de nuevo el botdn Menu/OK. 

5 Repita los pasos 3 y 4 para seleccionar otros destinos de 
HP Instant Share para esa imagen. 

6 Despldcese a otras imdgenes con los botones \ \ y repita 
los pasos 3 a 5 para seleccionar los destinos HP Instant 
Share de cada una de las imdgenes restantes. Tambien 
puede utilizar los botones \ \ para desplazarse a otras 
imdgenes con el fin de examiner sus destinos. 
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7 Cuando haya terminado de seleccionar todos los destinos 
de HP Instant Share para las imdgenes, vuelva a presionar 
el botdn HP Instant Share ^ para salir del Menu 

HP Instant Share. 

8 Conecte la cdmara al equipo y transfiera las imdgenes de 
la manera descrita en Transferencia de imagenes al equipo 
en la pdgina 1 15. Una vez que haya transferido las 
imdgenes al equipo, se enviardn automdticamente a sus 
destinos respectivos de HP Instant Share. Los usuarios de 
Macintosh deben agregar las direcciones de sus destinos 
HP Instant Share antes de enviar las imdgenes y los 
mensajes. 

Como funciona HP Instant Share con 
imdgenes por correo electronico 

La manera de enviar imdgenes por correo electronico con 
HP Instant Share es bastante similar tanto en equipos 
Windows como Macintosh. 

Las imdgenes no se envian como archivos adjuntos. En su 
lugar, se envia un mensaje de correo electronico a cada 
direccidn seleccionada en el Menu HP Instant Share. Este 
mensaje contiene vinetas de las imdgenes seleccionadas para 
ser enviadas a dicha direccidn, asf como un vinculo a una 
pdgina Web en la que el receptor puede visualizar las 
imdgenes. En esa pdgina Web, el destinatario puede enviarle 
una respuesta, imprimir las imdgenes, guardarlas en su 
equipo, reenviarlas, etc. Este procedimiento permite a 
aquellas personas que utilizan diferentes programas de 
correo electronico visualizar fdcilmente las imdgenes sin 
necesidad de enfrentarse a la diffcil tarea de intentar abrir los 
archivos adjuntos al mensaje. 
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En Windows, el proceso de enviar imagenes por correo 
electronico a traves de HP Instant Share es completamente 
automatico: una vez seleccionados los destinos, los mensajes 
se envi'an a cada uno de los destinatarios y las imagenes se 
publican en la pagina Web cuando se transfieren de la 
cdmara al equipo. 

En Macintosh, el proceso de enviar imagenes por correo 
electronico no es automatico. Despues de transferir las 
imagenes marcadas con HP Instant Share al equipo 
Macintosh, aparecerdn en la aplicacion HP Instant Share. 
Para enviar los mensajes y publicar las imagenes en la 
pagina Web, simplemente siga las instrucciones de la 
aplicacion HP Instant Share. 
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Capitulo 5: 
Transferencia e 
impresion de imageries 

Transferencia de imdgenes al 
equipo 

NOTA Para esta tarea tambien puede utilizar la base de 
acoplamiento para la camara HP Photosmart serie R 
optional. Para obtener mas instrucciones, consulte el 
manual del usuario de la base. 

1 Compruebe lo siguiente: 

• El software HP Image Zone esta instalado en el equipo 
(consulte Instalacidn del software en la pdgina 20). Para 
transferir imdgenes a un equipo que no tiene instalado el 
software HP Image Zone, consulte Utilizaci6n de la 
camara sin instalar el software HP Image Zone en la 
pdgina 1 31 . 

• Si esta utilizando un equipo Macintosh, la Configuration 
USB de la camara se establece en Unidad de disco en el 
menu Configurar (consulte Configuration USB en la 
pdgina 125). 

• Si las imdgenes de la camara se seleccionan para 
imprimir o para destinos HP Instant Share, asegurese de 
que el equipo este conectado a una impresora o a 
Internet. 

2 Apague la camara. 
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3 Con la cdmara se incluye un 
cable USB especial para 
conectarla a un equipo. 
Conecte el extremo mas largo 
de dicho cable USB al equipo. 

4 Abra la tapa de goma del 
lateral de la cdmara y conecte 
el extremo mas corto del cable 
USB al conector USB de la 
cdmara. 




NOTA Si el equipo funciona con Windows XP, al encender la 
cdmara en el paso siguiente aparecerd un cuadro de 
didlogo con el mensaje Seleccionar el programa que se 
ejecutara con esta accidn. Haga die en Cancelar para 
cerrar el cuadro de didlogo. 

5 Encienda la cdmara. El software de transferencia de 
imdgenes HP se ejecutara en el equipo. Si ha configurado 
el software para transferir imdgenes automdticamente a la 
cdmara, las imdgenes se transferirdn automdticamente al 
equipo. Si no es asi, en la pantalla de Bienvenida, haga die 
en Iniciar transferencia. Las imdgenes se transfieren al 
equipo y, a continuation, si hay imdgenes fijas 
seleccionadas anteriormente para imprimir (pdgina 89) o 
seleccionadas para destinos HP Instant Share (pdgina 1 03), 
se inician estas acciones. 

NOTA Si las imdgenes que se estdn transfiriendo al equipo 
incluyen una secuencia panordmica de imdgenes 
(consulte Utilization del modo panorama en la 
pdgina 55), el software ArcSoft Panorama Maker arranca 
automdticamente. Siga las instrucciones de la pantalla 
para montar las imdgenes de la secuencia panordmica 
en una sola imagen panordmica en el equipo. 
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6 Cuando en la pantalla de transferencia se indique 
Finalizado o Descarga finalizada, puede desconectar la 
cdmara del equipo. 

Impresion de panoramas 

Cuando un conjunto de imagenes marcado como secuencia 
panoramica se transfiere al equipo con Transferencia de 
imagenes HP, el programa ArcSoft Panorama Maker que se 
instalo con el software HP Image Zone en el equipo monta las 
imagenes aulomdHcamente en una sola imagen panoramica. 
Esta imagen panoramica puede imprimirse desde Panorama 
Maker o desde HP Image Zone. 

Impresion de panoramas desde 
Panorama Maker 

Para imprimir una imagen panoramica desde Panorama Maker 

1 Inicie el programa ArcSoft Panorama Maker instalado en 
el equipo. 

2 Haga die en Abrir y busque el archivo de la imagen 
panoramica en el disco duro del equipo. 

NOTA El nombre del archivo de la imagen panoramica es 
igual al nombre de la ultima imagen de la secuencia 
panoramica, con "-P" agregado al mismo. 

3 Haga die en Imprimir, seleccione una impresora e indique 
el formato deseado para imprimir la imagen. 
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Impresion de panoramas desde 
HP Image Zone 

Para imprimir una imagen panoramica desde HP Image Zone: 

1 Inicie el programa HP Image Zone en el equipo. 

2 En la ficha Mis imdgenes, seleccione la imagen 
panoramica y elija cualquiera de las siguientes acciones: 

• Seleccione Imprimir y a continuation seleccione 
Impresiones rdpidas. Haga die en Ajustar a pdgina y 
haga die en Imprimir. 

• Seleccione Imprimir y a continuacion Copias de foto. En 
la section Avanzadas, indique las dimensiones de 
Tamano especial que conseguirdn el resultado deseado 
(utilice el boton Presentation preliminar para confirmar) 
y haga die en Imprimir. 

• Seleccione la ficha Editor, seleccione Imprimir y, a 
continuacion, Imagen actual. Haga die en Ajustar a 
pdgina y haga die en Imprimir. 

Impresion de imdgenes 
directamente desde la cdmara 

NOTA Para esta tarea tambien puede utilizar la base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie R 
opcional. Para obtener mas instrucciones, consulte el 
manual del usuario de la base. 

Para imprimir imdgenes, la cdmara puede conectarse 
directamente a cualquier impresora HP Photosmart o 
impresoras compatibles con PictBridge. A continuacion, puede 
imprimir todas las imdgenes de la cdmara, o solo aquellas que 
haya seleccionado, con el boton Imprimir (gp de la cdmara 
(consulte Seleccidn de fotos para imprimir en la pdgina 89). 
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NOTA La impresion funciona exclusivamente con imageries 
fijas, no con videoclips. Ademds, las imdgenes de una 
secuencia panordmica pueden imprimirse individual y 
directamente desde la cdmara, pero no asf el panorama 
completo. Para imprimir un panorama, consulte Impresidn 
de panoramas en la pdgina 117. 

1 Compruebe que el equipo estd encendido. No deben 
aparecer indicadores luminosos parpadeantes en la 
impresora ni mensajes de error relacionados con la misma. 
Ponga papel en la impresora, si es necesario. 

2 Conecle la cdmara a la 
impresora. 

• Si imprime directamente a 
una impresora HP que no 
muestre el logotipo 
PictBridge (vease a 
continuacidn), utilice el 
cable especial USB para 
conectar la cdmara 
directamente a una 

impresora HP. Conecte el extremo cuadrado del cable 
USB a la impresora HP. 

• Si conecta la cdmara a una impresora que 
muestre el logotipo PictBridge (vease a la 
derecha) de HP u otra marca, en su lugar, 
utilice el cable USB que se entrega con la 
cdmara para conectarla al equipo. Conecte el extremo 
mds grande de dicho cable USB a la impresora 
compatible con PictBridge. 

NOTA HP no admite impresoras de otras marcas. Si la 
impresora no imprime, pdngase en contacto con el 
fabricante de la impresora. 




ft 

PictBridge 
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Configurar mpresora 




gp para edilar las selecoones. 
Presione OK para imprimir. 



3 Abra la tapa de goma del lateral de la camara y conecte el 
extremo mas corlo del cable USB al conector USB de la 
camara. 

4 Cuando la camara estd 
conectada a la impresora, 
aparece el menu Configurar 
impresora en la camara. Si ya ha 
seleccionado las imagenes que 
desea imprimir mediante el botdn 
Imprimir §p de la camara, se 
mostrard el numero de imagenes seleccionadas. De lo 
contrario, aparecerd Imagenes: TODAS. Para seleccionar o 
cambiar la seleccidn de imagenes que va a imprimir, 
presione el botdn Imprimir, despldcese por las imagenes 
con los botones ^ ^ y despues utilice los botones ^ ▼ 
para ajustar el numero de copias de cada imagen. Cuando 
haya terminado de hacer su seleccidn, presione 
nuevamente el botdn Imprimir §p para volver al menu 
Configurar impresora. 

5 Si todos los ajustes del menu Configurar impresora son 
correctos, presione Menu/OK en la camara para comenzar 
a imprimir. Tambien puede cambiar los ajustes en el menu 
Configurar impresora con las teclas de flecha de la camara 
y, a continuacidn, seguir las instrucciones que aparecen en 
pantalla para comenzar a imprimir. 

NOTA En la esquina inferior derecha de la pantalla 
Configurar impresora aparece una vista previa de la 
impresidn que muestra la disposicidn de pdgina que se 
utilizard para imprimir las imagenes. La vista previa de 
impresidn se actualiza cuando se cambian los ajustes de 
Tmn. impresidn y Tmn. papel. 
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Capitulo 6: 
Utilizacion del menu 
Configurar 



El menu Configurar le permite establecer varios ajustes de la 
cdmara, como los sonidos de la cdmara, la fecha y la hora, y 
la configuration de la conexion de TV o USB. 

1 Para abrir el menu Configurar, primero abra cualquier otro 
menu (consulte Menus de la cdmara en la pdgina 30) y, a 
continuation, utilice los botones ^ ^ para ir a la ficha del 
menu Configurar *V 



Pantalla 1 : 



Pantalla 2: 



a o h © 1:1 -— 

WenO Configurar 

m 





Utilice los botones A para desplazarse por las 
opciones del menu Configurar 

Presione el boton Menu/OK para seleccionar una option 
resaltada y abrir su submenu, o utilice los botones ^ ^ 
para cambiar el ajuste de la option resaltada sin 
necesidad de abrir el submenu. 
Dentro de un submenu, utilice los botones ^r* y el 
boton Menu/OK para cambiar el ajuste de la option del 
menu Configurar. 

Para salir del menu Configurar, resalte la option ^> SALIR 
y presione el boton Menu/OK. 
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Brillo de pantalla 

Este ajuste permite regular el brillo de la pantalla de imagen 
para las condiciones de visualization. Puede utilizarlo para 
aumentar el brillo en ambientes con exceso de iluminacion o 
reducirlo y con ello prolongar la duration de la pila. 

1 En el menu Configurer, (pagina 121), seleccione Brillo de 
pantalla. 

2 En el submenu Brillo de pantalla, 
resalte el nivel de brillo que 
prefiere para la pantalla de 
imagen. El nuevo ajuste se aplica 
a la pantalla Vista en diredo 
detrds del menu, para que 
pueda ver el efecto que tendrd el 
ajuste en el brillo de la pantalla. 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Sonidos de cdmara 

Los sonidos de la cdmara son los sonidos que la cdmara emite 
cuando se enciende, al presionar un boton o cuando se toma 
una fotografia. Los sonidos de la cdmara no son los sonidos de 
audio que se graban con las imdgenes o los videoclips. 

El ajuste de Sonidos de camara predeterminado es Alto. 

1 En el menu Configurar (pagina 121 ), seleccione Sonidos de 
cdmara. 
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2 En el submenu Sonidos de 
cdmara, resalte el nivel de 
volumen que prefiere. 

3 Presione el botdn Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Configurar. 

El nuevo ajuste permanece aclivo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Luz ayuda enfoque 

En situaciones de poca luz, la cdmara utilizard el indicador 
luminoso rojo de ayuda de enfoque en la parte delantera de 
la cdmara para enfocar. Este ajuste permite apagar el 
indicador (si, por ejemplo, no quiere que el indicador 
luminoso de ayuda de enfoque distraiga al sujeto de la 
imagen). 

El ajuste Luz ayuda enfoque predeterminado es Auto. 

1 En el menu Configurar, 
(pdgina 121), seleccione Luz 
ayuda enfoque. 

2 En el submenu Luz ayuda 
enfoque, resalte Auto, o Desad 

3 Presione el botdn Menu/OK 
para guardar el ajuste y volver 
al menu Configurar. 

NOTA HP recomienda dejar este ajuste en Auto., ya que si lo 
desactiva impide que la cdmara enfoque bien con poca 
luz. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 



Sonidos de cdmara 
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Vista en directo al encender 

Con este ajuste, la cdmara presenta automaticamente la Vista 
en directo, o desactiva la pantalla de imagen, cada vez que se 
enciende la cdmara. 

NOTA El ajuste Vista en directo al encender establecido en 
Desact. ahorra la energia de la pila. 

1 En el menu Configurer 
(pdgina 121), seleccione Vista 
en directo al encender 

2 En el submenu Vista en directo al 
encender, resalte Vista en directo 
activada o Vista en directo 
desact. 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Fecha y hora 

Este ajuste permite establecer el formato de fecha y hora, asi 
como la fecha y hora actuales de la cdmara. Normalmente, 
esta accion se realiza al configurar la cdmara por primera 
vez, aunque es posible que necesite volver a ajustar la fecha y 
la hora si viaja a diferentes zonas horarias o si la fecha y 
hora estdn mal. 

NOTA El formato de fecha y hora elegido sera el utilizado 
para mostrar la informacion de fecha en Reproduccion. 
Ademds, el formato elegido en este ajuste tambien se 
utiliza en la funcidn de Estamp. fecha y hora (consulte 
Estamp. fecha y hora en la pdgina 82). 
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(•3 Fecha y hora 
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1 En el menu Configurer, (pdgina 121 ) seleccione Fecha y 
hora. 

2 En el submenu Fecha y hora, ajuste 
el valor de la seteccion resaltada 
con los botones A. 

3 Presione los botones 4 ► para 
desplazarse a otras selecciones. 

4 Repita los pasos 2 y 3 hasta 
establecer el formato correcto de fecha/hora, fecha y hora. 

5 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
a! menu Configurer. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Configuration USB 

Este ajuste determina como se reconoce la cdmara al 
conectarla a un equipo. 

1 En el menu Configurer 
(pagina 121), seleccione USB. 

2 En el submenu Configuration USB, 
resalte una de estas dos opciones: 

• Camara digital: el equipo reconoce 
la camara como una camara digital 

con el estandar PTP (protocolo de transferencia de imagenes). 
Este es el ajuste predeterminado de la cdmara. 

• Unidad de disco: el equipo reconoce la cdmara como una 
unidad de disco con el estandar MSDC (close de dispositivo de 
almacenamtento masivo). Este ajuste se utiliza para transferir 
imdgenes a un equipo que no tiene instalado el soflware 

HP Image Zone (consulte Transferencia de imagenes a un 
equipo sin el software HP Image Zone en la pagina 1 32. 

3 Presione el botdn Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Configurer. 



S Configjraci6n US8 J 


1 S Camara digital 
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Como Oisposilivo oe imdgenes al 
conedarse a equipo. (usa PTP) 
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El nuevo ajuste permanece active hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Configuration TV 

Este ajuste esiablece el formato de la sehal de video para 
visualizar las imdgenes de la cdmara en un televisor (TV) 
conectado a la cdmara a traves de una base de acoplamiento 
para cdmara HP Photosmart serie R opcional. 

El ajuste Configuracidn TV predeterminado depende del 
idioma que haya seleccionado al encender la cdmara por 
primera vez. 

1 En el menu Configurar 
(pdgina 121), seleccione 
Configuracidn TV. 

2 En el submenu Configuracion TV, 
seleccione una de las siguientes 
opciones: 

• NTSC: formato utilizado 
principalmente en Norteamerica y Japon 

• PAL: formato utilizado principalmente en Europa 

3 Presione el boton Menu/OK para guardar el ajuste y volver 
al menu Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la cdmara. 

Para obtener mds information acerca de la conexidn de la 
cdmara al televisor, consulte el manual del usuario de la base 
de acoplamiento para cdmara HP Photosmart serie R. 




Est^rdar de televisi6n 
norteamericano 
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Idioma 



Este ajuste permite establecer el idioma utilizado en la interfaz 
de la camara, como el texto en los menus. 

1 En el menu Configurar 
(pdgina 121), seleccione 

2 En el submenu Idioma, seleccione 
el idioma que desee utilizar. 

3 Presione el boton Menu/OK para 
guardar el ajuste y volver al menu 
Configurar. 

El nuevo ajuste permanece activo hasta que vuelva a 
cambiarse, incluso si se apaga la camara. 

Mover imdg. a tarjeta 

La opcion Mover imdg. a tarjeta estd disponible en el menu 
Configurar si se instala una tarjeta de memoria opcional en la 
camara y la memoria interna contiene al menos una imagen. 

En el menu Configurar (pdgina 121), si presiona Menu/OK 
cuando estd resaltada la opcion Mover imdg. a tarjeta y hay 
espacio en la tarjeta de memoria, se abre una pantalla de 
confirmacion explicando que hay espacio suficiente para 
mover todos los archivos internos a la tarjeta de memoria. Si 
solamente caben algunas de las imdgenes, se abre una 
pantalla de confirmacion indicando el numero de imdgenes de 
la memoria interna que se pueden mover a la tarjeta de 
memoria. Si no se puede mover ninguna imagen a la tarjeta 
de memoria, la pantalla indica TARJETA LLENA. 



0 IJioma 
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Mientras se trasladan las imdgenes aparece una barra de 
progreso. Todas las imageries que se mueven correctamente a 
la tarjeta de memoria se eliminan de la memoria interna de la 
cdmara. Cuando se hayan movido las imdgenes, podrd 
volver al menu Configurar. 

Restaurar ajustes 

Esta opcidn permite restaurar los ajustes predeterminados de 
fdbrica de la cdmara. 

1 En el menu Configurar (pdgina 121), seleccione Restaurar 
ajustes... 

2 En el submenu eRestaurar todos los ajustes?, seleccione 
una de estas dos opciones: 

• Cancelar: sale del menu sin restaurar ningun ajuste. 

• Sf: restaura todos los ajustes de la cdmara a su valor 
predeterminado en el menu Captura y Configurar 
(salvo Fecha y hora, Idioma, Configuration TV y 
Configuracion USB). 

3 Presione el botdn Menu/OK para restaurar los ajustes y 
volver al menu Configurar. 
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Capitulo 7: 

Solution de problemas y 
asistencia tecnica 

Este capitulo contiene information sobre los siguientes temas: 

• Restauracion de la cdmara (pdgina 130) 

• Utilization de la cdmara sin instalar el software HP Image 
Zone (pdgina 131) 

• Posibles problemas, causas y soluciones (pdgina 137) 

• Mensajes de error en la cdmara (pdgina 1 49) 

• Mensajes de error en el equipo (pdgina 1 60) 

• Pruebas de autodiagnostico en la cdmara (pdgina 163) 

• Cdmo obtener ayuda de HP (pdgina 163) 
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Restauracion de la cdmara 

Si su cdmara no responde al presionar los botones, intente 
restaurarla de la siguiente manera: 

1 Sujete la cdmara boca arriba con la parte posterior 
mirando hacia usted, abra la puerta de la pila/tarjeta de 
memoria situada en la base de la cdmara. 

2 Extraiga la pila de la cdmara y asegurese de que el 
adaptador de ca HP no este conectado a la cdmara. 

3 El interrupter Restaurar es 
el agujero pequeno 
situado encima de la 
ranua de la pila, como se 
muestra en el grdfico. 
Inserte el extremo 
enderezado de un clip en 
el interrupter Restaurar 
hasta conseguir 
presionarlo, y 
mantengalo presionado 
unos tres segundos; a 

continuation, retire el clip. La cdmara se restaura. 

4 Reinserte la pila y cierre la puerta de la pila/tarjeta de 
memoria. Ya puede utilizar la cdmara de nuevo. 




130 



Manual del usuario de la HP PhotoSmart R707 



Utilization de la cdmara sin 
instalar el software HP Image 
Zone 

Si por cualquier motivo no instala o no puede instalar el 
software HP Image Zone en su equipo (porque no dispone de 
suficiente memoria RAM o no tiene instalado un sistema 
operativo admitido), aun asi podrd tomar fotografias y 
grabar videoclips con la cdmara. Sin embargo, se verdn 
afectadas algunas de las funciones que puede realizar con la 
cdmara: 

• La funcion HP Instant Share necesita el software HP Image 
Zone. Por ello, si el software no estd instalado en el equipo, 
no podrd utilizar esta funcion en la cdmara. 

• El modo de fotografia Panorama de la cdmara utiliza el 
componente ArcSoft Panorama Maker del software 

HP Image Zone para montar automdticamente las 
imdgenes en el equipo. Por consiguiente, si el software no 
estd instalado en el equipo, las imdgenes tomadas en el 
modo Panorama no se montardn automdticamente como 
una imagen panordmica cuando las transfiera al equipo. 
Sin embargo, podrd utilizar el modo Panorama de la 
cdmara para tomar secuencias de imdgenes que 
posteriormente quiera uniren una imagen panordmica. 
Para crear la imagen panordmica en su equipo solo tendrd 
que utilizar otro tipo de software de montaje de imdgenes. 

• Las imdgenes que haya marcado para imprimir mediante 
el boton Imprimir de la cdmara no se imprimirdn 
automdticamente al conectar la cdmara al equipo. No 
obstante, esta funcion estard disponible en los siguientes 
casos: 
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• Cuando conecle la camara directamente a una impresora. 

• Si su impresora esta equipada con una ranura para tarjetas de 
memoria y estd ulilizando una larjeta de memoria en la 
camara, bastard con retirar la tarjeta de la camara e insertarla 
en la ranura para tarjetas de memoria de la impresora. 

• El proceso para transferir imageries y videoclips de la 
camara al equipo sera diferente, puesto que el software 
HP Image Zone normalmente realiza esta tarea. En la 
seccidn siguiente encontrard mas informacidn. 

Transferencia de imageries a un 
equipo sin el software HP Image 
Zone 

Si no instala o no puede instalar el software HP Image Zone 
en su equipo, hay dos maneras de transferir las imdgenes de 
la camara al equipo: utilizando un lector de tarjetas de 
memoria o configurando la camara como unidad de disco. 

Utilization de un lector de tarjetas de 
memoria 

Si esta utilizando una tarjeta de memoria en la camara, 
bastard con retirarla de la camara e insertarla en un lector de 
tarjetas de memoria (debe adquirirlo por separado). El lector 
de tarjetas de memoria actua como una unidad de disquete o 
de CD-ROM. Ademds, algunos equipos y las impresoras 
HP Photosmart tienen ranuras de tarjetas de memoria 
incorporadas que se utilizan como un lector de tarjetas de 
memoria normal para guardar imagenes en el equipo. 

Transferencia de imagenes a un equipo con Windows 

1 Extraiga la tarjeta de memoria de la camara e insertela en 
el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 
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2 Haga die con el boton derecho del raton en el icono Mi PC 
del escritorio y, a continuation, seleccione Explorer en el 
menu. 

3 Se abre una pantalla en la que aparece una lista de 
unidades de disco bajo Mi PC. La tarjeta de memoria 
aparecerd como una unidad de disco denominada Disco 
extrafble (o algo similar). Haga die en el signo + que 
aparece a la izquierda de Disco extrafble. 

4 Bajo Disco extrafble deben aparecer dos directorios 
(carpetas). Haga die en el signo + que aparece al lado de 
la carpeta denominada DCIM; deberd aparecer un 
subdirectorio. Cuando haga die en el subdirectorio 
mostrado bajo DCIM, en la parte de la derecha de la 
pantalla del Explorador deberd aparecer la lista de sus 
imdgenes. 

5 Seleccione todas las imdgenes (en el menu desplegable 
Editor, haga die en Seleccionar todo) y, a continuacion, 
copielas (en el menu Editor, haga die en Copiar). 

6 Haga die en Disco local bajo Mi PC. Ahora estd 
trabajando en la unidad de disco duro del equipo. 

7 Cree una carpeta nueva bajo Disco local (vaya al menu 
desplegable Archive y haga die en Nuevo y, 
seguidamente, en Carpeta. En la parte de la derecha de la 
pantalla del Explorador aparecerd una carpeta 
denominada Nueva carpeta). Mientras aparece resaltado 
el texto de esta carpeta nueva, podrd escribir un nombre 
nuevo (por ejemplo, Imdgenes). Para cambiar mas 
adelante el nombre de la carpeta, simplemente haga die 
con el botdn derecho del raton en el nombre de la carpeta, 
elija Cambiar nombre en el menu que se abre y escriba el 
nombre nuevo. 

8 Haga die en la carpeta nueva que acaba de crear, vaya al 
menu desplegable Editor y haga die en Pegar. 
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9 Las imdgenes que copid en el paso 5 deberdn pegarse en 
esta carpeta nueva de la unidad de disco duro de su 
equipo. Para comprobar si las imdgenes se han transferido 
correctamente desde la tarjeta de memoria, haga die en la 
carpeta nueva. En esa carpeta debe figurar la misma lista 
de archivos que aparecio cuando las examind en la tarjeta 
de memoria (paso 4). 

lOCuando haya verificado que las imdgenes se transfirieron 
satisfactoriamente desde la tarjeta de memoria al equipo, 
vuelva a insertar la tarjeta en la cdmara y formatee la 
tarjeta (bajo la opcidn Eliminar del menu Reproduccidn de 
la cdmara). 

Transferencia de imdgenes a un equipo Macintosh 

1 Extraiga la tarjeta de memoria de la cdmara e insertela en 
el lector de tarjetas de memoria (o en la ranura para 
tarjetas de memoria del equipo o la impresora). 

2 Dependiendo de la configuracidn y/o la version del 
sistema operativo Mac OS X que este ejecutando, se 
iniciard automdticamente una aplicacion denominada 
Image Capture o iPhoto que le guiard a traves del proceso 
de transferencia de imdgenes desde la cdmara al equipo. 

• Si se inicia la aplicacion Image Capture, haga die en el 
botdn Descargar algunas o en Descargar todas para 
transferir las imdgenes al equipo. De forma 
predeterminada, las imdgenes se colocardn en la 
carpeta Imdgenes o Pelfculas (segun el tipo de archivo). 

• Si se inicia la aplicacion iPhoto, haga die en el boton 
Importar para transferir las imdgenes al equipo. Las 
imdgenes se guardardn en la propia aplicacion iPhoto 
de manera que, para verlas en otro momento, solo tiene 
que iniciar iPhoto. 
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• Si no se inicia ninguna aplicacidn automdticamente, 
busque en el escritorio un icono de unidad de disco que 
represente la tarjeta de memoria y copie las imdgenes 
desde ahi a la unidad de disco duro local. Para obtener 
mas information sobre la manera de copiar archivos, 
consulte la ayuda Mac, el sistema de ayuda que se 
incluye con el equipo. 

Configuration de la cdmara como unidad de 
disco 

Este metodo configura la cdmara para que (uncione como 
una unidad de disco cuando esld conectada al equipo. 

1 Establezca la cdmara en el modo Unidad de disco (solo 
tiene que realizar este paso una vez): 

a. Encienda la cdmara y presione el botdn Menu/OK para 
abrir el menu Captura. 

b. Utilice el botdn ^ para ir al menu Configurar. 

c. Utilice el botdn para resaltar la opcidn de menu USB 
y, a continuacidn, presione Menu/OK. 

d. Utilice el botdn para seleccionar Unidad de disco y, 
a continuacidn, presione Menu/OK. 

e. Utilice el botdn ^ para resaltar SALIR y a continuacidn 
presione Menu/OK. 

2 Una vez que la cdmara este establecida en el modo 
Unidad de disco, conectela al equipo por medio del cable 
USB. 
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3 Aqui, el proceso de transferencia de imagenes es igual al 
descrito en la seccion Utilizacion de un lector de tarjetas de 
memoria en la pagina 132. En los equipos con Windows, 
la camara aparece como Disco extraible en la pantalla del 
Explorador de Windows. En los equipos Macintosh, se 
inicia automaticamente la aplicacion Image Capture o 
iPhoto. 

NOTA En los equipos Macintosh, si la aplicacion Image 

Capture o iPhoto no se inician automaticamente, busque 
en el escritorio un icono de unidad de disco con la 
etiqueta HPxnnn (donde xnnn es el modelo de la 
camara). Para obtener mas informacion sobre la manera 
de copiar archivos, consulte la ayuda Mac, el sistema de 
ayuda que se incluye con el equipo. 
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Problemas y soluciones 



Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La c6mara 
no se 
enciende. 


La pi la no 
funciona 
cor recta mente, 
no funciona en 
absolute, no 
esta bien 
instalada o 
no esta. 


• La carga de la pila puede ser baja, 
o puede estar completamente 
agotada. Pruebe a instalar una pila 
nueva o recargada. 

• Asegurese de que la pila este 
insertada correctamente 
(pagina 14). 

• Asegurese de utilizar el tipo de 
pila adecuado. Para obtener los 
mejores resultados, utilice 
unicamente pilas de ion de litio 
HP PhotoSmart KO/ recargables en 
las camaras HP Photosmart serie R 
(L1812A)o pilas DuracellCPl 
desechables. 


Si utiliza el 
adaptador de 
alimentacion de 
ca HP, no esta 
conectado a la 
camara o no 
esta enchufado 
a una toma de 
corriente. 


Asegurese de que el adaptador de 
alimentacion de ca HP este conectado 
a la camara y enchufado a una toma 
electrica que funcione. 


El adaptador de 

i* i • • i 
alimentaaon de 

ca HP no 

funciona 

correctamente. 


Asegurese de que el adaptador de 
alimentacion de ca HP no este 
danado ni sea defectuoso y de que 
este enchufado a una toma de 
corriente que funcione. 


La cdmara ha 
dejado de 
funcionar. 


Restaure la camara (consulte 
Restauracion de la c6mara en la 
pagina 130). 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


El indicador 
de la pila 
sube y baja 
a menudo. 


Cada modo de 
funcionamiento 
de la camara 
requiere un 
nivel de energia 
diferenle. 


Consulte Indicador de bateria en la 
pagina 176 para una explication 
detallada. 


Tengo que 
recargar la 
pila de ion 
de litio 
frecuente- 
mente. 


El uso 

prolongado de 
la pantalla de 
imagen para la 
Vista en directo 
o la grabacion 
de video y el 
uso excesivo 
del flash y el 
zoom 

consumen una 
gran cantidad 
de energia de 
las pilas. 


Consulte la Prolongation de la 
duration de la pila en la pagina 1 72. 


Las pila de ion 
de lilio que esta 
utilizando se 
recargo 
incorrecta- 
mente. 


La pila de ion de lilio no esta 
completamente cargada cuando es 
nueva y se descarga con el tiempo, 
tanto si esta instalada en la camara 
como si no lo esta. Una pila nueva o 
que no se haya cargado 
recientemente debe recargarse por 
completo (consulte Apendice A: 
Administration de las pilas en la 
pagina 171). 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


Tengo que 
recargar la 
pila de ion 
de litio 
frecuente- 
mente 
(continua- 
ci6n). 


La pila de ion 
de litio se ha 
descargado 
sola porque 
lleva liempo sin 
utilizarse. 


Una pila de ion de litio se descarga 
sola cuando no se utiliza y cuando no 
esta instalada en la cdmara. Asi pues, 
si no utiliza la pila desde hace dos o 
mas meses, conviene recargarla 
(consulte Apendice A: Administracion 
de las pilas en la pagina 171). 

La carga de la pila no se inicia si se 
ha cargado recientemente. Intente 
recargarla despues de que haya 
permanecido descargado durante un 
ttempo. 


La pila de 
ion de litio 
no se carga. 


La pila ya esta 
cargada. 


Se utiliza un 
adaptador de 
alimentacidnde 
ca incorredo. 


Utilice solo el adaptador de 
alimentacidn de ca HP aprobado para 
su uso con esta cdmara (consulte 
Apendice B: Adquisicion de 
accesorios de la cdmara en la 
pagina 183). 


El nivel de 
carga de la pila 
es demasiado 
bajo como 
para iniciar la 
carga. 


La cdmara no cargard una pila que 
pueda estar danada o excesivamente 
descargado. Extraiga la pila de la 
cdmara y cdrguela en el cargador 
rdpido HP para cdmaras de la serie R 
o en el soporte de carga de pilas de 
repuesto de la base de acoplamiento 
(ambos se adquieren por separado), 
y despues vuelva a probarla en la 
cdmara. Si tampoco funciona, 
probablemente se trate de una pila 
defectuosa. Compre una nueva pila 
de ion de litio e intentelo otra vez. 
(Consulte Apendice B: Adquisicion de 
accesorios de la cdmara en la 
pagina 183) 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La pi la de 
ion de litio 
no se carga 
(continua- 
ci6n). 


La pilas estd 
danada o es 
defectuosa. 


La pila de ion de litio se deteriora con 
el tiempo y puede fallar. Si !a cdmara 
detecta un problema con la pila, no 
empezard a cargar o detendrd la 
carga antes de finalizarla. Compre 
una pila nueva (Consulte Apendice B: 
Adquisicion de accesorios de la 
cdmara en la pdgina 183) 

Asegurese de que la pila este 
insertada corredamente (consulte 
pdgina 14). 


La pila no esta 
bien colocada. 


La c6mara 
no responde 
cuando se 
presiona un 
boton. 


La cdmara esta 
apagada o se 
ha 

desconectado. 


Encienda la cdmara. 


La cdmara esta 
conedada a un 
equipo. 


La mayoria de los botones de la 
cdmara no responden cuando la 
cdmara se conecta a un equipo. Si 
responden, es solo para activar la 
pantalla de imagen si estd 
desactivada o, en algunos casos, 
para desactivarla si estd activada. 


La pila esta 
agotada. 


Cambie o recargue la pila. 


La cdmara ha 
dejado de 
funcionar. 


• Si el adaptador de ca estd 
conedado a la cdmara, 
desconedelo. A continuacidn, 
restaure la cdmara (consulte 
Restauracion de la cdmara en la 
pdgina 1 30). 

• Formatee o cambie el formato de 
la tarjeta de memoria. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


Se produce 
un retraso 
largo entre el 
momento en 
que se 


La cdmara 
necesita tiempo 
para bloquear 
el enfoque y la 
exposicion. 


Ufilice Bloqueo del enfoque (consulte 
pagina 41). 


presiona el 
boton 

Disparador y 
el instante en 
que la 
cdmara 
torn a la 
imagen. 


La escena estd 
oscura y la 
cdmara toma la 
imagen con 
una exposicion 
larga. 


• Utilicc cl flash. 

• Si no es posible utilizar un flash, 
ulilice un Iripode para que la 
camara se manlenga estable 
durante la larga exposicidn. 

• Asegurese de que el indicador 
luminoso de ayuda de enfoque este 
eslablecido en Auto, (consulte Luz 
ayuda enfoque en la 

pagina 123). 




La cdmara 
utiliza un ajusle 
de flash con 
Reduccion de 
ojos rojos. 


Se necesita mas tiempo para tomar 
una imagen con Reduccion de ojos 
rojos. El disparador se retrasa a 
causa del flash adicional. Asegurese 
de que los sujetos esperen al segundo 
flash. 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La c6mara 
no toma una 
imagen al 
presionar el 
boton 

Disparador. 


No ha 

presionado lo 
suficiente el 
boton 

Disparador. 


Presione el boton Disparador hasta el 
fondo. 


La memoria 
interna, o la 
tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada, esta 
llena. 


Transfiera las imdgenes de la camara 
al equipo y, a conlinuacion, elimine 
todas las imagenes de la memoria 
interna o de la tarjeta de memoria. 
O bien, sustituya la tarjeta por otra 
nueva. 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada esta 
bloqueada. 


Cambie la lengueta de bloqueo de la 
tarjeta de memoria a la posicion 
desbloqueada. 


El flash se estd 
recargando. 


Antes de tomar otra imagen, espere 
hasta que el flash se recargue. 


El ajuste del 
enfoque de la 
camara es 
Macro ^ y no 
puede tomar la 
imagen hasla 
que hay a 
enfocado. 


• Vuelva a enfocar la camara 
(intente utilizar Bloqueo de 
enfoque; consulte pagina 41). 

• Asegurese de que el sujeto de la 
imagen este dentro del alcance 
Macro (primer piano) (consulte 
UHlizacion de los ajustes del 
alcance de enfoque en la 
pagina 42). 


La camara 
todavia esta 
guardando la 
ultima imagen 
que tom6. 


Espere unos segundos para que la 
camara acabe de procesar la ultima 
imagen antes de tomar otra. 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La imagen es 
borrosa. 


Hay poca luz y 
el ajuste del 
(lash esld en 
Flash apagado 

®- 


Cuando estd oscuro, la camara 
necesita un tiempo de exposicidn mas 
largo. Utilice un tripode para sujelar 
la camara firmemente, mejore las 
condiciones de iluminacidn o 
eslablezca el flash en Flash encendido 
^ (consulte Ajuste del flash en la 
pagina 47). 




La cdmara 
tenia el ajuste 
de enfoque 
equivocado 
para la escena. 


Ajuste el enfoque de la cdmara en 
Macro £, Normal o Infinito OO y 
vuelva a tomar la fotografia (consulte 
Utilizacidn de los ajustes del alcance 
de enfoque en la pagina 42). 




Movid la 
camara 
mientras 
tomaba la 
imagen. 


Sujete la cdmara firmemente mientras 
presiona el baton Disparador o utilice 
un tripode. Compruebe si aparece el 
icono ^ en la pantalla de imagen 
(indica que es casi imposible 
mantener la camara inmdvil y que 
debe utilizar un tripode). 




La camara ha 
en f oca do un 
objeto errdneo 
o no ha podido 
enfocar. 


• Asegurese de que los 
delimitadores de enfoque esten 
verdes antes de tomar la imagen 
(consulte Enfoque de la cdmara 
en la pagina 39). 

• Utilice Bloqueo del enfoque 
(consulte pagina 41). 

• Utilice la prioridad de busqueda 
de enfoque (consulte pagina 43). 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La imagen es 

demasiado 

brillante. 


El flash 
proporctono 
demasiada luz. 


• Apague el flash (consulte Ajuste 
del flash en la pagina 47). 

• Alejese del sujeto y utilice el zoom 
hasta obtener el mismo marco. 




Una fuente 
natural o 
artificial 
diferente del 
flash 

proporctono 
demasiada luz. 


• Pruebe a tomar la imagen desde 
un dngulo diferente. 

• Evite dirigir la camara 
directamente hacia una luz 
brillante o una superficie que 
refleje la luz en un dia soleado. 

• Reduzca la Compensacion EV 
(consulte pagina 62). 

• Utilice Delimit. AE (consulte 
pagina 80). 




La escena tenia 
demasiados 
objetos oscuros, 
como un perro 
negro en un 
sofa negro. 


Reduzca la Compensacion EV 
(consulte pagina 62). 




La panialla de 
imagen esta 
ajustada para 
exteriores por lo 
que las 
imagenes 
parecen 
demasiado 
claras. 


Cambie el Brillo de pantalla en el 
menu Configurar para obtener el 
brillo mas adecuado en la pantalla de 
imagen. (consulte pagina 122). 




Ha utilizado 
Compensacion 
EV cuando no 
deberia 
haberlo hecho. 


Establezca la Compensacion EV en 0 
(consulte pagina 62). 
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Problema 


Posible causa 


Solucidn 


La imagen es 

demasiado 

oscura. 


No habia 
suficienle luz. 


• Espere a que haya condiciones de 
luz natural para mejorar la 
imagen. 

• Anada luz indirecta. 

• Utilice el flash (consulte 
pagina 47). 

• Ajuste la Compensation EV 
(consulte pagina 62). 

• Utilice Delimit. AE (consulte 
pagina 80). 

• Utilice Hum. adaptable (consulte 
pagina 74). 


El flash estaba 

encendido, 

pero el sujeto 

de la imagen 

eslaba 

demasiado 

alejado. 


Asegurese de que el sujeto de la 
imagen se encuentre dentro del 
alcance del flash (consulte el 
pagina 1 88). Si lo esta, intente usar el 
ajuste Flash apagado ® (consulte 
pagina 47), que necesita una 
exposicion mas larga (use un tripode). 


Hay una luz 
detras del 
sujelo. 


• Utilice el ajuste Flash encendido % 
(consulte pagina 47) o utilice Hum. 
adaptable (consulte pagina 74) 
para iluminar el sujeto. 

• Ajuste la Compensaci6n EV 
(consulte pagina 62). 

• Utilice el ajuste Punto para Medici6n 
AE (consulte pagina 72). 


La escena tenia 
demasiados 
objelos de 
colores claros, 
como un perro 
bianco en la 
nieve. 


Ajuste la Compensaci6n EV (consulte 
pagina 62). 
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Problema Posible causa Solucidn 



La fecha y/o la 

hora no 

estaban 

ajustadas 

cor recta m en te o 

la zona horaria 

ha cambiado. 



Reslablezca la fecha y la hora a 
traves de la opcion Fecha y hora del 
menu Configurer (consulte 
pagina 124). 



Mientras la 
cdmara eslaba 
funcionando, se 
interrumpio la 
alimentacion y 
se reanudo 
rdpidamente. 



Presione el botdn Restaurar (consulte 
Restauracion de la camara en la 
pagina 130). 
O 

desconecte todas las fuentes de 
alimentacion (pilas y ca) durante 
5 a 10 minutos. Esto deberia bastar 
para que la cdmara se restaure por 
completo. 



Una tarjeta de 
memoria 
opcional lenta 
instalada o 
demasiadas 
imdgenes en la 
tarjeta puede 
afectar a 
algunas 
acciones como 
desplazarse 
por las 
imdgenes, 
ampliarlas, 
eliminarlas, etc. 



Realice la prueba de 
autodiagnostico de la cdmara 
(consulte Pruebas de 
autodiagndstico de la camara en 
la pagina 163) para prober la 
velocidad de la tarjeta de 
memoria. 

Consulte Almacenamiento en la 
pagina 189 y Capacidad de 
memoria en la pagina 194 para 
obtener sugerencias sobre las 
tarjetas de memoria. 
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Problema 


Posible causa 


Solucion 


La camara 


La camara 


No se preocupe. 


emite un 


conliene un 




ruido 


componente 




cuando la 


electronico que 




agito. 


percibe la 
orientation 
cuando se 
toman 

imdgenes. Este 
componente 
utiliza una bola 
pequena dentro 
de un soporte 
metalico que 
hace ruido si se 
agita. 




La camara 


Esta utilizando 


Esto es normal. Sin embarqo, si hay 


esta caliente 


el adaptador 


alqo que le resulte extrano, apaque la 


altado. 


de ca de HP 


camara, desenchufela del adaptador 




para alimentar 


de ca HP y deje que se enfrie. 




la camara o 


Despues revise la camara y la pila, y 




cargar la pila 


compruebe si hay algun dafio. 




de la camara, o 






lleva bastante 






tiempo 






utilizandola 






(15 o mas 






minutos). 
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Mensajes de error en la cdmara 



Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


SIN PILA. La cdmara 
se apagard. 


El nivel de carga 

II •! 

de la pila es 
demasiado bajo 
para continuar la 
operacidn. 


Cambie o recargue la pila 

• -I- i iii i 
o ulihce el adaptador de 

alimentacion de ca HP. 


La pila esta 
defectuosa 


La pila ha hecho 
corlocircuilo o 
estd descargada 
hasla el punlo de 
no resullar util. 


Compre una pila nueva 
(Consulte Apendice B: 
Adquisicidn de accesorios 
de la cdmara en la 
pdgina 183). 


No se puede cargar 
la pila 


Se ha producido 
un error o un 
problema de 
interrupcidn de 
alimentacion de 
ca durante la 
carga, se estd 
utilizando un 
adaptador de 
alimentacion de 
ca inadecuado, la 
pila es detectuosa 
o no hay ninguna 
pila instalada en 
la cdmara. 


Intente cargar la pila un 
par de veces. Si esto no 
funciona, compre una pila 
nueva e intentelo de nuevo. 
(Consulte Apendice B: 
Adquisicidn de accesorios 
de la cdmara en la 
pdgina 183). 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucidn 


Carga de la pila 
demasiado baja 
para vista en 
diredo 


El nivel de carga 
de la pila es 
demasiado bajo 
para utilizar la 
Vista en directo. 
El mensaje 
aparece mds 
pronto con una 
pila desechable 
CPl que con 
una pila 
recargable. 


Todavia puede tomar 
imagenes y videoclips, 
simplemente utilice el 
visor optico en vez de la 
pantalla de imagen. Para 
utilizar la Vista en directo, 
sustituya o recargue la 
pila o utilice el adaptador 
de ac opcional. 


TARJETA NO 
ADMIT! DA 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada en la 
ranura de 
memoria no es 
del tipo admitido. 


Asegurese de que la tarjeta 
de memoria sea del tipo 
adecuado para la camara. 
(Consulte Almacenamiento 
en la pagina 189). 


TARJETA SIN 
FORMATEAR 
Presione OK para 
formatear la tarjeta 


Es necesario dar 
formato la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada. 


Formatee la tarjeta de 
memoria siguiendo las 
instrucciones de la pantalla 
de imagen (retire la tarjeta 
de la camara si no quiere 
que se formatee). 


TARJETA CON 
FORMATO 
INCORRECTO 
Presione OK para 
formatear la tarjeta 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada se ha 
formateado para 
otro tipo de 
dispositivo, como 
un reprodudorde 
MP3. 


Vuelva a dar formato a la 
tarjeta de memoria 
siguiendo las instrucciones 
de la pantalla de imagen 
(retire la tarjeta de la 
camara si no quiere que se 
formatee). 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


No se puede 
formatear 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada estd 
danada. 


Cambie la tarjeta de 
memoria. 


La tarjeta esta 
bloqueada. Extraiga 
la larjeta de la 
camara 


Al intentar 
configurar el 
menu HP Instant 
Share, la tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada estd 
bloqueada. 


Simplemente extraiga la 
tarjeta de la camara y 
prosiga con la tarea 
HP Instant Share o cambie 
la lengueta de bloqueo de 
la tarjeta de memoria a la 
posicion desbloqueada 
antes de continuar. 


TARJETA 
BLOQUEADA 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada estd 
bloqueada. 


Cambie la lengueta de 
bloqueo de la tarjeta de 
memoria a la posicion 
desbloqueada. 


MEMORIA LLENA 

0 

TARJETA LLENA 


No hay espacio 
suficiente para 
guardar mds 
imagenes en la 
memoria interna 
ni en la tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada. 


Transfiera las imagenes de 
la camara el equipo y 
elimine todas las imagenes 
de la memoria interna o de 
la tarjeta de memoria 
(consulte Eliminar en la 
pdgina 96). O sustituya la 
tarjeta por una nueva. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solution 


TARJETA 1 LEGIBLE 


La camara no 
consigue leer la 
larjela de 
memoria 
optional 
inslalada. La 
larjela puede 
estar danada o 
ser de un lipo no 
admitido. 


• Intente apagar la 
camara y vuelva a 
encenderla. 

• Intente volver a 
(ormatear la tarjeta de 
memoria con la opci6n 
Formatear (Tarjeta de 
memoria) del submenu 
Eliminar del menu 
Reproduccidn (consulte 
Eliminar en la 
pagina 96). 

• Asegurese de que la 
tarjeta de memoria sea 
del lipo adecuado para 
la camara (consulte 
Almacenamiento en la 
pagina 189). Si es del 
tipo adecuado, intente 
(ormatearla. Si no se 
formatea, es posible que 
esle danada. Cambie la 
tarjeta de memoria. 


PROCESANDO... 


La camara esta 
procesando 
dalos, como 
guardar la ultima 
imagen que se 
haya tornado. 


Espere unos segundos para 
que la camara acabe de 
procesar los datos antes de 
tomar otra imagen o 
presionar otro boton. 
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Mensaje 


Posible causa 


Soluci6n 


CARGANDO 
FLASH... 


La cdmara estd 
cargando el flash. 


Cuando la carga de la pila 
es baja, el flash tarda mds 
tiempo en cargarse. Si esle 
mensaje aparece con 
frecuencia, quizd sea 
necesario cambiar o 
recargar la pila. 


ENFOQUE 

DEMASIADO 

ALEJADO 

y parpadeanlc ft 


La distancia de 
enfoque es 
superior a la 
distancia a la que 
puede enfocar la 
cdmara en e! 
modo Macro. 


• Ajuste el enfoque de la 
cdmara en Normal 

• Acerquese al sujeto, 
denlro del alcance de 
enfoque de Macro ft 
(consulte Utilizaci6n de 
los ajustes del alcance 
de enfoque en la 
pdgina 42). 


ENFOQUE 

DEMASIADO 

CERCA 


La distancia de 
enfoque es 
inferior a la 
distancia a la que 
puede enfocar la 
cdmara en e! 
modo Macro. 


Alejese del sujeto (denlro 
del alcance de enfoque de 
Macro ft (consulte 
pdgina 42). 


Parpadeante A 


La distancia de 
enfoque es 
inferior a la 
distancia a la que 
puede enfocar la 
cdmara sin estar 
en modo Macro. 


Ajuste la cdmara en 
Macro ft o alejese. 
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Mensaje 


Posible causa 


Soluci6n 


NO PUEDE 
ENFOCAR 


La cdmara no 
consigue enfocar 
en modo Macro, 
posiblemenle por 
causa de un 
contraste bajo. 


• Utilice Bloqueo del 
enfoque (consulte 
pagina 41 ). Dirija el 
objetivo a una parle de 
la escena que este mas 
clara. 

• Asegurese de que la 
camara este dentro del 
alcance de enfoque de 
Macro (consulte 
pagina 42). 


POCA LUZ: NO SE 
PUEDE ENFOCAR 


La escena esta 
demasiado 
oscura y (a 
camara no puede 
enfocar. 


• Anada una fuenle de luz 
externa, 

• Utilice Bloqueo del 
enfoque (consulte 
pagina 41). Dirija el 
objetivo a una parte de 
la escena que este mas 
clara. 

• Asegurese de que el 
indicador luminoso de 
ayuda de enfoque este 
en Auto, (consulte 
pagina 123). 


(advertencia de 
movimiento de 
cdmara) 


La iluminacion es 
insuficiente y es 
posible que ta 
imagen saiga 
borrosa a causa 
del largo liempo 
de exposicion 
que se requiere. 


Utilice el flash (consulte 
Ajuste del flash en la 
pagina 47) o un tripode. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


ERROR AL 
GUARDAR 
IMAGEN 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
instalada estaba 
medio bloqueada 
o se extrajo antes 
de que la cdmara 
terminara de 
escribir en ella. 


• Compruebe que la 
lengueta en el borde la 
tarjeta de memoria esta 
totalmente situada en la 
position desbloqueada. 

• Espere siempre a que el 
indicador luminoso de 
alimentation/ memoria 
deje de parpadear antes 
de extraer la tarjeta de 
la camara. 


Los indicadores de 
valor de diafragma 
y velocidad de 
obfuracion estdn 
rojos en modo Vista 
en di recto. 


La camara se 
encuentra fuera 
de alcance para 
los valores de 
apertura y 
velocidad de 
obturacidn 
seleccionados. 


Seleccione una apertura 
diferente cuando utilice el 
modo de fotograft'a 
Prioridad apert. (Av). 


No se puede 
mostrar la imagen 


Es posible que 
una imagen 
tomada con otra 
camara o un 
archivo de 
imagen danado 
haya dado lugar 
a que la cdmara 
no se apague 
cor recta mente. 


• La imagen puede no 
estar danada. 
Transfierala al equipo e 
intente abrirla con el 
software HP Image 
Zone. 

• No retire la tarjeta de 
memoria mientras la 
camara estd encendida. 
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Mensaje 



Posible causa 



Solucidn 



Se ha producido un 
error fatal en la 
camara. 



Es posible que la 
camara tenga 
algun problema 
de firmware. 



Apague la camara y vuelva 
a encenderla. Si no se 
resuelve el problema, 
inlente restaurar la camara 
(consulte la Restauraci6n de 
la cdmara en la 
pagina 130). Si no 
desaparece el problema, 
anote el codigo del error y 
llame a la asistencia tecnica 
de HP (consulte C6mo 
obtener asistencia en la 
pagina 164). 



Dispositivo USB 
desconocido 



La camara estd 
conectada a un 
dispositivo USB 
que no reconoce. 



Asegurese de que la 
camara esta conectada a 
una impresora o equipo no 
admitidos. 



No se puede 
establecer 

comunicaci6n con la 
impresora 



No existe 
ninguna conexion 
entre la camara y 
la impresora. 



Compruebe que el 
equipo esta encendido. 
Asegurese de que el 
cable estd conectado 
entre la impresora y la 
camara o la base de 
acoplamiento para 
camara HP Photosmart 
serie R opcional. Si no 
se soluciona el 
problema, apague la 
camara y desconectela. 
Apague la impresora y 
vuelva a encenderla. 
Conecte de nuevo la 
camara y enciendala. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Impresora no 
admitida 


La impresora no 
es un dispositivo 
admitido. 


Conecte la camara a una 
impresora admitida, como 
la HP Photosmart o 
impresoras compatibles con 
PictBridge. Si lo prefiere, 
puede conectar la camara 
a un equipo e imprimir 
desde alii. 


La bandeja de fotos 
est6 enganchada. 
Desenganchar la 
bandeja de fotos o 
seleccionar un papel 
m6s pequeno. 


El tamano de 
papel 

seleccionado no 
puede utilizarse 
con la bandeja 
de fotografias de 
la impresora. 


Desenganche la bandeja 
de fotografias de la 
impresora o cambie el 
tamano de papel. 


Cubierta superior de 
la impresora abierta 


La impresora esta 
abierta. 


Cierre la cubierta superior 
de la impresora. 


Falta el cartucho de 
impresion o es 
incorredo 


El cartucho de 
impresion no es 
de un modelo 
adecuado o falta 
dicho cartucho. 


Inserte un nuevo cartucho 
de impresora, apague la 
impresora y, a 
continuacion, enciendala 
de nuevo. 


La impresora tiene 
un atasco de papel 
o 

El cartucho de 
impresion se ha 
atascado 


Hay un atasco de 
papel o el carro 
de la impresora 
se ha atascado. 


Apague la impresora. 
Elimine totalmente el atasco 
de papel y vuelva a 
encender encienda la 
impresora. 


La impresora no 
tiene papel 


La impresora no 
tiene papel. 


Cargue papel en la 
impresora y, a 
continuacion, presione el 
boton OK o Continuar de la 
impresora. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


El tamano de 
impresion 
seleccionado es 
mayor que el 
tamano de papel 
seleccionado. 


El tamano de 
impresion es 
demasiado 
grande para el 
tamano de papel. 


Presione Menu/OK en la 
camara para volver a la 
pantalla Configurar 
impresora y seleccione el 
tamano de impresion que 
coincida con el del papel. 
O seleccione un tamano de 
papel mas grande y 
carguelo en la impresora. 


El tamano de papel 
seleccionado es 
demasiado grande 
para la impresora. 


El tamano de 
papel 

seleccionado 
supera el tamano 
maximo admitido 
por la impresora. 


Presione Menu/OK en la 
camara para volver a la 
pantalla Configurar 
impresora y seleccione el 
tamano de impresion 
ajustado a la impresora. 


La impresion sin 
bordes s6lo se 
admite para papel 
fotogr6fico. 


Ha intentado 
imprimir una 
imagen sin 
bordes en papel 
normal. 


Seleccione un tamano de 
papel mas pequeno o 
asegurese de que el ajuste 
Tipo de papel de la 
pantalla Configurar 
impresora sea Foto 
(presione Menu/OK en la 
camara para volver a la 
pantalla Configurar 
impresora y establecer el 
Tipo de papel como Foto). 
Cargue papel de foto en la 
impresora. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


La impresion sin 
bordes no se admite 
en esta impresora. 


La impresora no 
admite la 
impresion sin 
bordes. 


Presione Menu/OK en la 
camara para volver a la 
pantalla Configurer 
impresora y seleccione un 
tamano de impresion mas 
pequeno. 


Impresion 
cancelada 


El trabajo de 
impresion se ha 
cancelado. 


Presione el bolon 
Menu/OK de la camara. 
Vuelva a realizar la solicilud 
de impresion. 
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Mensajes de error en 



el equipo 



Imposible conedar 
al producto 



El equipo necesila 
acceder a 
archivos de la 
memoria durante 
la configuracion 
de HP Instant 
Share. Pero la 
memoria interna 
esta llena o, si 
hay una tarjeta 
de memoria 
opcional 
instalada, la 
tarjeta estd llena 
o bloqueada. 



La camara esta 
apagada. 



La camara no 

funciona 

correclamente. 



El cable no esta 

conectado 

correclamente. 



i la memoria interna o la 
tarjeta de memoria 
opcional esta llena, 
transfiera las imagenes a un 
equipo (consulte 
Transferencia de imagenes 
al equipo en la 
pdgina 1 15) y despues 
elimine las imagenes de la 
camara para liberar 
espacio (consulte Eliminar 
en la pagina 96). Si la 
tarjeta de memoria opcional 
esta bloqueada, 
desbloqueela cambiando la 
lengueta de bloqueo de la 
tarjeta a la posicion 
desbloqueada. 



Encienda la camara. 



Intente conedar la camara 
directamente a una 
impresora HP Photosmart o 
compatible con PictBridge, 
e imprima una imagen. De 
esta forma, se comprobara 
si la imagen, la tarjeta de 
memoria opcional, la 
conexion USB y el cable 
USB funcionan 
correctamente. 



Asegurese de que el cable 
esta conectado firmemente 
al equipo y a la camara. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Imposible conedar 
al prod u do 
(continuacion) 


La camara estd 
establecida en el 
ajuste Cdmara 
digital del 
submenu 
Configuraci6n 
USB del menu 
Configurer, pero 
el equipo no la 
reconoce como 
una camara 
digital. 


Cambie el ajuste de 
Configuracion USB a 
Unidad de disco en el menu 
Configurer. (Consulte 
pdgina 125). De esta 
forma, la camara aparece 
como otra unidad de disco 
del equipo para que se 
puedan copiar facilmente 
ios archivos de imagenes de 
la camara a la unidad de 
disco duro del equipo. 


La camara esta 
conectada al 
equipo a traves 
de un hub USB 
que no es 
compatible con la 
camara. 


Conecte la camara 
directamente a un puerto 
USB del equipo. 


Esta utilizando la 
base de 
acoplamiento 
para camara 
HP Photosmart 
serie R y ha 
olvidado 
presionar el 
boton Guardar/ 
Imprimir. 


Presione el boton Guardar/ 
Imprimir de la base. 
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Mensaje 


Posible causa 


Solucion 


Imposible conedar 
al produdo 
(continuacion) 


La tarjeta de 
memoria 
opcional 
inslalada esta 
bloqueada. 


Cambie la lengueta de 
bloqueo de la larjeta de 
memoria a la posicion 
desbloqueada. 


Sc ha producido 
un fallo en la 
conexion USB. 


Rcinicie cl equipo. 


Imposible enviar al 
servicio 


El equipo no esta 
conectado a 
Internet. 


Compruebe si el equipo 
esta conectado. 


Problema de 
comunicacion 


Hay otra sesion 
del software 
HP Instant Share 
abierta con 
acceso exclusivo 
en la camara. 


Cierre la otra sesion del 
programa HP Instant Share. 
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Pruebas de autodiagnostico de 
la cdmara 



Si cree que la cdmara es defectuosa o que de alguna manera 
funciona bien, hay un programa de diagnostico (un conjunto 
de once pruebas diferentes) que puede ejecutar en la cdmara 
para identificar el problema. Los siguientes elementos de la 
cdmara son comprobados: flash, indicadores luminosos, 
botones, Vista en directo, el color de la pantalla de imagen, 
Reproduccidn de audio, Grabar audio, tarjeta de memoria 
opcional y memoria interna. 

NOTA La comprobacion se realiza en ingles unicamente. 

1 Apague la cdmara. 

2 Mantenga presionado el boton Flash % situado en la parte 
posterior de la cdmara. 

3 Encienda la cdmara sin dejar de presionar el boton Flash % 
de la parte posterior de la cdmara. Se abre una pantalla 
azul llamada AUTODIAGNOSTICOS DE LA CAMARA en 
la pantalla de imagen. 

4 Siga las sencillas instrucciones en la pantalla de imagen 
para realizar las pruebas. Algunas pruebas le dirdn si la 
cdmara ha pasado o ha fallado, y otras provocardn que la 
cdmara haga algo, y usted deberd comprobar si se ha 
hecho correctamente. Si alguna prueba falla, anote cudl es 
para que pueda comunicarlo a la asistencia tecnica de HP. 
Solo se tarda unos minutos en realizar todas las pruebas. 

5 Para salir del programa de diagnostico en cualquier 
momento, basta con apagar la cdmara. 
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Como obtener asistencia 

Esta seccion contiene informacion sobre la asistencia tecnica 
para la cdmara digital, incluidos el sitio Web, la explicacion 
del proceso y los numeros de telefono de la asistencia tecnica. 

Sitio Web de accesibilidad de HP 

Los clientes con discapacidades pueden obtener ayuda en 
www-hp.corn/hpinfo/community/accessibility/prodserv. 

Sitio Web de HP Photosmart 

Visite www.photosmart.hp.com o www.hp.com/photosmart 
para obtener la siguiente informacion: 

• Sugerencias para utilizar su cdmara de manera mas eficaz 
y creativa 

• Software y actualizaciones de controladores para su 
camara digital HP 

• Registrar el produdo 

• Suscribirse a boletines, actualizaciones de controladores y 
software y avisos de asistencia tecnica 

Proceso de asistencia tecnica 

El proceso de asistencia tecnica de HP resulta mas efectivo si 
se siguen los siguientes pasos en el orden especificado: 

1 Revise la seccion de solucion de problemas de este manual 
del usuario (consulte Problemas y soluciones en !a 
pdgina 137). 
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2 Acceda al sitio Web del Centro de asistencia tecnica de HP 
para obtener asistencia tecnica. Si tiene acceso a Internet, 
puede obtener una gran variedad de informacion sobre la 
cdmara digital. Visite el sitio Web de HP para obtener 
ayuda para productos, controladores y actualizaciones de 
software en www.hp.com/support 

La asistencia tecnica se encuentra disponible en los 
siguientes idiomas: holandes, ingles, frances, alemdn, 
italiano, portugues, espahol, sueco, chino tradicional, 
chino simplificado, japones, coreano. (La informacion de 
asistencia para Dinamarca, Finlandia y Noruega solo se 
encuentra disponible en ingles.) 

3 Acceda a la asistencia electrdnica de HP. Si tiene acceso a 
Internet, conecte con HP a traves del correo electronico en: 
www.hp.com/support. Recibird la respuesta personal de 
un tecnico del servicio de Asistencia tecnica de HP. La 
asistencia por correo electronico se encuentra disponible 
en los idiomas enumerados en el sitio Web. 

4 Contacte con su distribuidor local de HP. Si la cdmara 
digital tiene un fallo de hardware, llevela al distribuidor 
local de HP para obtener una solucidn. El servicio es 
gratuito durante el pen'odo de garanh'a limitada de la 
cdmara digital. 

5 Contacte con el Centro de asistencia tecnica de HP para 
obtener asistencia telefdnica. Consulte el siguiente sitio 
Web para comprobar los detalles y condiciones de la 
asistencia telefdnica en su pais o region: www.hp.com/ 
support. Como parte de los constantes esfuerzos de HP 
para mejorar los servicios de informacion de asistencia 
telefdnica, recomendamos que visite regularmente el sitio 
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Web de HP para obtener informacion reciente acerca de 
las caracteristicas y la obtencion del servicio. Si no puede 
solucionar el problema con las opciones anteriores, llame a 
HP y permanezca delante del equipo y la cdmara digital. 
Para obtener un servicio mas rdpido, prepare la siguiente 
informacion: 

• Numero de modelo de la camara digital (situado en la parte 
frontal de la camara) 

• Numero de serie de la camara digital (situado en la parte 
inferior de la camara) 

• Sistema operativo del equipo 

• Version del software de la camara digital (situada en la 
etiqueta del CD de la camara) 

• Mensajes que aparecen cuando se produce la situacion 

Las condiciones aplicables a la asistencia telefonica de HP 
estan sujetas a cambios sin previo aviso. 

La asistencia telefonica es gratuita a partir de la fecha de 
adquisicion y durante el periodo especificado, a menos que 
se exprese lo contrario. 





Telefono en 


Ubicaciones 


periodo de 




asistencia 


Africa 


30 dias 


Asia Padfico 


1 aho 


Canada 


1 aho 


Estados Unidos 


1 aho 


Europa 


1 aho 


Latinoamerica 


1 aho 


Oriente Medio 


30 dias 
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Asistencia tecnica telefonica en 
Estados Unidos 



Se puede disponer de asistencia tecnica durante y despues del 
periodo de garantia. 

La asistencia telefonica se ofrece gratuitamente durante el 
periodo de garantia. Llame al numero (800) 474-6836. 

La asistencia tecnica telefonica de Estados Unidos se encuentra 
disponible en ingles y espahol 24 horas al dia, 7 dias a la 
semana (los dias y horas de asistencia tecnica pueden 
cambiar sin previo aviso). 

Despues del periodo de garantia, llame al (800) 474-6836. 
Se aplica una tarifa de 25 dolares por consulta, que se carga 
en la tarjeta de credito. Si considera que su producto HP 
necesita una revision tecnica, llame al Centro de asistencia 
tecnica de HP, donde le ayudaran a determinar si lo necesita 
realmente. 

Asistencia tecnica telefonica en 
Europa, Oriente Medio y Africa 

Los telefonos y las directivas del servicio de Asistencia tecnica 
de HP estdn sujetos a cambios. Consulte el siguiente sitio Web 
para comprobar los detalles y condiciones de la asistencia 
tecnica telefonica en su pais o region: www.hp.com/support. 

Africa occidental +351 213 17 63 80 (solo paises 
francofonos) 

Alemania +49 (0)180 5652 180 (0,1 2 euros/minuto) 
Arabia Saudi 800 897 1444 (llamada nacional gratuita) 
Argelia +213 61 56 45 43 
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Austria +43 1 86332 1000 

0810-001000 (nacional) 

Bahrein 800 171 (llamada nacional gratuita) 

Belgica 070 300 005 (holandes) 
070 300 004 (frances) 

Dinamarca +45 70.202.845 

Egipto +20 2 532 5222 

Emiratos Arabes Unidos 800 4520 (llamada nacional 
gratuita) 

Eslovaquia +421250222444 

Espaha 902 010 059 

Federacion Rusa +7095 7973520 (Moscu) 

+7 81 2 3467997 (San Petersburgo) 

Finlandia +358 (0)203 66.767 

Francia +33 (0)892 69 60 22 (0,34 euros/minuto) 

Grecia +30 210 6073603 (numero internacional) 
801 11 22 55 47 (nacional) 
800 9 2649 (llamada gratuita de Chipre a Atenas) 

Hungrfa +36 1 382 1 1 1 1 

Irlanda 1890 923.902 

Israel +972 (0) 9 830 4848 

Italia 848 800 871 

Luxemburgo 900 40 006 (frances) 
900 40 007 (aleman) 

Marruecos+212 22 404747 
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Nigeria +234 1 3204 999 
Noruega +47 815 62 070 

Oriente medio +971 4 366 2020 (numero internacional) 

Pafses Bajos 0900 2020 165 (0,10 euros/minuto) 

Polonia +48 22 5666 000 

Portugal 808 201 492 

Reino Uniclo +44 (0)870 010 4320 

Republica Checa +420 261307310 

Rumania +40 (21)315 4442 

Suddfrica 086 0001030 (Republica de Sudafrica) 

+27 11 2589301 (numero internacional) 

Suecia +46 (0)77.120 4765 

Suiza 0848 672 672 (alemdn, frances, italiano— 
Hora punta 0,08 CHF/ 
Fuera de hora punta 0,04 CHF) 

Tunez+216 71 89 12 22 

Turqufa +90 216 579 71 71 

Ucrania +7 (380 44) 4903520 (Kiev) 
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Mas asistencia tecnica telefonica en 
el mundo 

Los telefonos y las directivas del servicio de Asistencia tecnica 
de HP estdn sujetos a cambios. Consulte el siguiente sitio Web 
para comprobar los detalles y condiciones de la asistencia 
tecnica telefonica en su pais o region: www.hp.com/support. 

Argentina (54)1 1-4778-8380 o 0-810-555-5520 

Australia +61 (3) 8877 8000 o local (03) 8877 8000 

Brasil 0800-157751 o ( 1 1 (3747-7799 

Canada 1-800-474-6836 

(905-206-4663 desde dentro de la zona de 
llamadas locales de Mississauga) 

Chile 800-360-999 

China +86 (21)3881 4518 

ColombiaOl-800-011-4726 

Corea, Republica de +82 1588-3003 

Costa Rica 0-800-011-0524 

EstadosUnidos+1 (800)474-6836 

Filipinos +63 (2) 8673551 

Guatemala 1800 -999 5105 

Hong Kong SAR +852 2802 4098 

India 1 600 447737 

Indonesia +62 (21)350 3408 

Jamaica 0-800-7112884 
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Japon 0570 000 51 1 (dentro de Japon) 
+81 3 3335 9800 (fuera de Japon) 

Malasia 1 800 805 405 

Mexico 01-800-4726684 o (55)5258-9922 

Nueva Zelanda+64 (9) 356 6640 

Panama 001-800-7112884 

Peru 0-800 -101 11 

Republica Dominicana 1-800-71 1 2884 
Singapur +65 6272 5300 
Tailandia +66 (0) 2.353 9000 
Taiwan +886 0 800 010055 
Trinidad y Tobago 1-800-71 1 2884 
Venezuela 01-800-4746.8368 
Vietnam +84 (0) 8 823 4530 
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Apendice A: 
Administration de las 
pilas 

La cdmara utiliza pilas de ion de litio HP Photosmart R07 
recargables para cdmaras HP Photosmart serie R (LI 81 2A) o 
pilas Duracell CP1 desechables. Para obtener mejores 
resultados, utilice solo pilas recargables de ion de litio de HP 
o pilas desechables de litio de alta calidad. 

Puntos mas importantes sobre 
las pilas 

• Las pilas recargables nuevas se suministran parcialmente 
cargadas. Las pilas recargables de ion de litio deben 
cargarse completamente antes del primer uso o si no se 
han utilizado durante mas de 2 meses. 

• Si no tiene previsto utilizar la cdmara durante periodos 
prolongados (mas de dos meses), HP le aconseja que 
extraiga la pila, a menos que utilice una pila recargable y 
deje la cdmara en la base de acoplamiento o conectada al 
adaptador de alimentacidn de ca HP. 

• Al insertar la pila en la cdmara, asegurese siempre de 
orientar la pila segun las marcas del compartimento de la 
pila. Si la pila no se inserta correctamente, la puerta del 
compartimento se cerrard pero la cdmara no funcionard. 

• Quizd note que, a veces, el indicador de pila varia con la 
misma pila. Esto se debe a que algunos modos de 
funcionamiento, como Vista en directo o grabacidn de 



Apendice A: Administracion de las pilas 



171 



video, consumen mas energia que olros. Esto da lugar a 
que el indicador de la pila refleje un nivel de la pila mas 
bajo, porque el tiempo de funcionamiento de la pila en 
esos modos es mas corto. Cuando cambia a un modo que 
necesita menos energia, como el de Reproduccion, el 
indicador puede mostrar un nivel de carga mas alto, 
indicando que el funcionamiento de la pila se prolongard 
si permanece en ese modo. 

Prolongation de la duracion de la 
pila 

A continuation se ofrecen algunos consejos para prolongar la 
duracion de la pila: 

• Apague la pantalla de imagen y en su lugar utilice el visor 
al encuadrar imdgenes y videos. Mantenga la pantalla de 
imagen desactivada siempre que sea posible. 

• Cambie el ajuste Vista en directo al encender del menu 
Configurar a Vista en directo apagada, para que la 
cdmara no se encienda en modo Vista en directo (consulte 
Vista en directo al encender en la pdgina 1 24. 

• Cambie el ajuste Brillo de pantalla del menu Configurar a 
Bajo, para que la pantalla de imagen consuma menos 
energia cuando este en modo Vista en directo (consulte 
Brillo de pantalla en la pdgina 122). 

• Reduzca al minimo el uso del flash configurando su 
cdmara en Flash automdtico, en lugar de Flash encendido 
(consulte Ajuste del flash en la pdgina 47). 

• Utilice el zoom dptico unicamente cuando sea necesario 
reducir al minimo el movimiento del objetivo (consulte Zoom 
optico en la pdgina 45). 
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• Reduzca los ciclos de encendido innecesarios. Si liene 
previsto tomar mas de una imagen cada cinco minutos, 
deje la camara encendida con la pantalla de imagen 
apagada, en lugar de apagar la camara despues de cada 
toma. Con esto se reduce el numero de veces que se 
expande y se repliega el objetivo. 

• Utilice un adaptador de ca HP o una base de acoplamiento 
para camara HP Photosmart serie R cuando la camara 
vaya a eslar encendida durante periodos prolongados, 
como cuando se transfieren imdgenes al equipo o al 
imprimir. 

Precauciones de seguridad en el uso 
de pilas de ion de litio 

• No coloque la pila cerca del fuego ni la caliente. 

• No conecte el terminal positivo y el terminal negativo de la 
pila conjuntamente con objetos metdlicos (como alambre). 

• No lleve ni guarde la pila junto a monedas, collares, 
horquillas u otros objetos metdlicos. iColocar pilas de ion 
de litio junto a las monedas resulta muy peligroso para el 
usuario! Para evitar lesiones, no deje caer la pila en un 
bolsillo con monedas sueltas. 

• No perfore la pila con clavos, ni la golpee con un martillo, 
ni la pise ni de otro modo la someta a impactos o golpes 
fuertes. 

• No realice soldaduras directamente en la pila. 

• No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita que 
se moje. 
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• No desmonte ni modifique la pila. La pila contiene 
dispositivos de seguridad y proteccion que, si se danan, 
pueden producir calor en la pila y hacer que explote o se 
inflame. 

• Deje de utilizar la pila inmediatamente si, durante su uso, 
carga o almacenamiento, la pila emite un olor raro, parece 
demasiado caliente (aunque recuerde que es normal que la 
pila se caliente un poco), cambia de color o forma, o 
presenta cualquier otro tipo de anomalies. 

• En el caso de fugas de la pila y de que el liquido entre en 
contacto con los ojos, no toque los ojos. Enjudguelos bien 
con agua y acuda al medico de inmediato. Si no lo hace, 
el liquido de la pila puede dahar los ojos. 

Rendimiento por tipo de pila 

En la tabla a continuacion se indica el tipo de rendimiento de 
la pila de ion de litio recargable HP Photosmart R07 y de la 
pila desechable Duracell CP1 en los distintos tipos de uso: 





Ion de litio 


CP1 


Las mas economicas (mas de 
30 imagenes al mes) 


Buena 


Aceptable 


Las mas economicas (menos de 
30 imagenes al mes) 


Buena 


Buena 


Uso intensivo del flash, imagenes 
frecuentes 


Buena 


Aceptable 


Uso intensivo del video 


Buena 


Aceptable 


Uso intensivo de la Vista en directo 


Buena 




Duracion general de la pila 


Buena 


Buena 


Uso a bajas temperaruras/en invierno Aceptable 


Buena 



174 



Manual del usuario de la HP Photosmart R707 



Tipo de uso 


Ion de litio 


CP1 


Uso poco frecuenle (sin base de 
acoplamiento) 


Aceptable 


Buena 


Uso poco frecuente (con base de 
acoplamiento) 


Buena 


Buena 


Pila de repuesto (para almacenamiento 
prolongado) 


Deficiente 


Buena 


Desea recargar la pila 


Si 





Numero de fotos por tipo de 
pila 



En la tabla a continuacion se indica el numero de fotos 
minimo, maximo y medio que se puede obtener utilizando la 
pila de ion de litio recargable HP Photosmart R07 y la pila 
desechable Duracell CP1 . 



Tipo de pila 


Numero 
minimo de 
fotos 


Numero 
maximo de 
fotos 


Numero aproximado 
de fotos con un uso 


Ion de litio 


115 


260 


200 


CP1 


90 


190 


130 



NOTA Cuando utiliza una pila desechable CP1, puede 
realizar mas tomas despues de desactivar la Vista en 
directo que las que haria con una pila recargable de ion 
de litio. 



En la tabla anterior, tenga en cuenta que: 

• El numero minimo de fotos se obtiene con un uso extenso de Vista 
en directo (30 segundos por imagen) y Reproduccion 
(15 segundos por imagen), y Flash encendido. El zoom optico 
(ambas direcciones) se utiliza en el 75% de las fotos. Se toman 
cuatro imagenes por sesion con al menos cinco minutos 
desactivada entre sesiones. 
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• El numero mdximo de fotos se obtiene con el uso mi'nimo de Vista 
en directo (el 25% de las imagenes durante 10 segundos) y 
Reproduccion (4 segundos por imagen). El flash se utiliza en el 
25% de las fotos y el zoom dptico (ambas direcciones) se utiliza en 
el 25% de las fotos. Se toman cuatro imagenes por sesion con al 
menos cinco minutos desactivada entre sesiones. 

• El numero promedio de fotos se obtiene con el uso de Vista en 
directo en el 50% de las imagenes durante 1 5 segundos y de 
Reproduccion durante 8 segundos por imagen. El flash se utiliza 
en el 50% de las fotos y el zoom dptico {ambas direcciones) se 
utiliza en el 50% de las fotos. Se toman cuatro imagenes por 
sesion con al menos cinco minutos desactivada entre sesiones. 

Indicador de batena 

Los siguientes niveles de cargo de las pilas pueden aparecer 
en la pantalla de estado, en la Vista en directo, en 
Reproduccion y cuando la cdmara este conectada a un 
equipo o impresora. 



Icono 


Descripcion 


4=1 


Queda un 65-100% de la cargo de la pila. 


£=) 


Queda un 35-65% de la cargo de la pila. 


4=3 


Queda un 10-35% de la cargo de la pila. 


a 


Queda menos del 10% de la cargo de la pila. La 
camara se apagara en breve. Vista en directo 
desactivada (consulte la Nota siguiente). 


4ZZI 

Parpadeante 


La pila esta agotada. La camara se apagara. 




La camara funciona con alimentacion de ca (con 
una pila no recargable o sin pila). 


Cargo de 
pilas animada 


La camara funciona con alimentacion de ca y esta 
cargando la pila. 




La cdmara ha terminado de cargar correctamente la 
pila y esta funcionando con la alimentacion de ca. 
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NOTA Cuando utiliza una pila desechable CP1, puede 
realizar mas tomas despues de desactivar la Vista en 
directo que las que haria con una pila recargable de ion 
de litio. 

NOTA El indicador de bateria es mas preciso tras unos 
minutos de uso. Cuando se apaga la cdmara, la pila se 
recupera y la lectura inicial del indicador cuando la 
cdmara se vuelve a encender puede no ser tan exacto 
como el obtenido despues de unos minutos de uso. 

NOTA Cuando se extrae la pila de la cdmara, los ajustes de 
la fecha y la hora se conservan durante 
aproximadamente 10 minutos. Si la cdmara permanece 
sin pilas durante mas de 10 minutos, el reloj se ajusta en 
la ultima fecha y hora en que se utilizd la cdmara. Es 
posible que, la proximo vez que encienda la cdmara, se 
le pida que actualice la fecha y hora. 

Recarga de la pila de ion de 
litio 

La pila de ion de litio recargable HP Photosmart R07 puede 
recargarse en la cdmara cuando esta estd conectada al 
adaptador de alimentacidn de ca HP o a la base de 
acoplamiento para la cdmara HP Photosmart serie R 
optional. La pila de ion de litio tambien se puede recargar 
con el cargador rdpido de pilas HP Photosmart optional, o en 
el soporte de pila de repuesto de la base de acoplamiento 
HP Photosmart serie R. Consulte la Apendice B: Adquisicidn de 
accesorios de la cdmara en la pdgina 183. 
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Cuando se utiliza el adaptador de ca HP para cargar la pila y 
la cdmara estd apagada, el indicador luminoso de 
alimentacion/memoria de la parte posterior de la cdmara 
parpadea durante la carga. Cuando se utiliza la base, el 
indicador luminoso de la misma parpadea. Cuando se utiliza 
el cargador rapido, su indicador luminoso es amarillo. 

En la tabla siguiente se ofrece el tiempo promedio que se 
tarda en recargar una pila que se ha vaciado por complete), 
segun ddnde se realice la recarga. La tabla tambien indica la 
sehal que se observa cuando la pila estd cargada. 



Lugar de carga de 
la pila 


Tiempo 
promedio de 
carga 


Serial de carga complete 


En la camara con 
adaptador de 
alimentacion de ca 
HP conectado, o 
con la camara en 
la base de 
acoplamiento 


5-7 horas 


El indicador luminoso de 
alimentacion/memoria de la 
camara (o indicador 
luminoso de alimentacion de 
la base de acoplamiento) 
deja de parpadear y el color 
se vuelve permanente. En la 
pantalla de imagen de la 
camara, el indicador de la 
pila cambia a Gg~«i. 


En el soporte de la 
pila de la base de 
acoplamiento 


2,5-3,5 horas 


El indicador luminoso de la 
pila de repuesto deja de 
parpadear y se enciende 


En el cargador 
rapido de HP 


1 -2 horas El indicador luminoso del 
cargador rapido se ilumina 
en verde 
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Si no va a utilizar la camara inmedialamente despues de 
cargar la pila, le aconsejamos que deje la camara conectada 
a la base de acoplamiento o enchufada al adaptador de ca 
HP. La camara repondrd la carga de la pila period icamente 
para garantizar que siempre este lista para usar. 

Algunas cosas a tener en cuenta cuando utilice la pila de ion 
de litio: 

• La primera vez que utilice una nueva pila de ion de litio, 
asegurese de cargarla totalmente antes de usarla en la 
camara. 

• Una pila de ion de litio se descarga cuando no se utiliza, 
tanto si estd instalada en la camara como si no lo estd. Si 
la pila de ion de litio no se utiliza durante mas de dos 
meses, recdrguela antes de volver a utilizarla. Aunque no 
este utilizando la pila, es recomendable cargarla cada seis 
meses o una vez al aho para prolongar su vida util. 

• El rendimiento de todas las pilas recargables, incluso las 
de ion de litio, se deteriora con el tiempo, especialmente si 
se guardan y utilizan a temperaturas elevadas. Si la 
duracion de la pila se reduce hasta un grado inaceptable 
con el tiempo, reempldcela con una pila de ion de litio 
HP Photosmart R07 para cdmaras HP Photosmart serie R 
(L1812A). 

• La camara, la base de acoplamiento o el cargador rdpido 
pueden estar algo calientes durante su funcionamiento y 
carga de pilas de ion de litio. Esto es normal. 

• Una pila de ion de litio puede dejarse en la camara, la 
base de acoplamiento o el cargador rdpido durante 
cualquier periodo de tiempo sin danar la pila, la camara, 
la base ni el cargador rdpido. Guarde siempre las pilas 
cargadas en un lugar fresco. 
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Precauciones de seguridad para la 
carga de pilas de ion de litio 

• No cargue pilas secas ni ningun otro tipo de pilas en la 
camara, la base de acoplamiento o el cargador rapido. 

• Inserte la pila de ion de litio en la orientacion correcta en la 
camara, la base de acoplamiento o el cargador rapido. 

• Utilice la camara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido solamente en lugares secos. 

• No cargue la pila de ion de litio en un ambientes 
calurosos, como bajo la luz del sol directa o junto al fuego. 

• Al recargar una pila de ion de litio, no cubra de ninguna 
manera la camara, la base de acoplamiento o el cargador 
rapido. 

• No haga funcionar la camara, la base de acoplamiento o 
el cargador rapido si la pila de ion de litio presenta 
cualquier tipo de daho. 

• No desmonte la camara, la base de acoplamiento ni el 
cargador rapido. 

• Desenchufe el adaptador de alimentacion de ca de HP o el 
cargador rapido de la toma de corriente electrica antes de 
limpiar el adaptador o el cargador. 

• Es posible que la pila de ion de litio empiece a corroerse 
tras un uso extenso. En caso de que resulte dificil insertar o 
retirar la pila de la camara, la base de acoplamiento o el 
cargador rapido, no siga utilizandola y sustituyala por una 
nueva. Recicle las pilas usadas. 
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Tiempo de espera en 
suspension para conservar 
energia 

Para conservar la energia de las pilas, la pantalla de imagen 
se apaga automdticamente si transcurren mas de 
60 segundos sin que se haya utilizado ningun boton, y la 
cdmara se apaga transcurridos 5 minuios. Cuando la camara 
estd en estado "suspension", al presionar cualquier boton, se 
vuelve a activar. Si no se presionan botones en el estado de 
suspension, la camara se apaga una vez transcurridos otros 
5 minutos, a menos que este conectada a un equipo, 
impresora o adaptador de alimentacion de ca HP. 
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Apendice B: 
Adquisicion de 
accesorios de la cdmara 



Puede adquirir otros accesorios para la cdmara. 

Para obtener mas information acerca de los accesorios de la 
HP R707 y otros compatibles, visite el sitio Web www.hp.com 
(En todo el mundo) 

Para obtener information sobre los puntos de venta de 
accesorios, visite el sitio Web www.hp.com/eur/hpoptions 
(solo Europa) 

Algunos accesorios de esta cdmara digital son los siguientes: 

• Base de acoplamiento para la 
cdmara HP Photosmart serie R: 
C8887A 

Cargue la pila de la cdmara mds 
otra de repuesto en el soporte de 
recarga extra, para que su cdmara 
este siempre lista para usar. Transfiere fotos fdcilmente al 
equipo, envia fotos por correo electrdnico a traves de 
HP Instant Share o imprime fotos con solo pulsar un botdn. 
Conectese al televisor y vea una presentacidn de 
diapositivas de las fotos con el mando a distancia. 

Incluye un soporte de recarga extra para la pila de ion de 
litio, un mando a distancia, una pila de ion de litio 
recargable HP Photosmart R07, un cable audio/video, un 
cable USB y un adaptador de ca HP (solo Norteamerica). 
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Kit de recarga rdpida HP Photosmart para cdmaras 

HP Photosmart serie R: LI 81 OA (No disponible en America 

Latina) 

Recarga rdpida de la pila de ion de litio, asi como 
proteccion para la cdmara HP Photosmart serie R. Contiene 
todo lo necesario para la cdmara cuando saiga de viaje: 
recargador, funda para la cdmara, una bolsa de viaje y 
una pila de ion de litio recargable HP Photosmart R07. 

Pila de ion de litio recargable HP Photosmart R07 para 
cdmaras HP Photosmart serie R: LI 81 2A 

Pila de gran capacidad que puede recargarse cientos de 
veces. 

Adaptador de alimentacidn de 3,3 V ca HP Photosmart 
para cdmaras HP Photosmart serie R: C891 2A (No 
disponible en America Latina) 

Es el unico adaptador de alimentacidn admitido para ser 
utilizado con cdmaras serie R. 

Tarjetas de memoria SD HP Photosmart 
(Para obtener informacidn importante acerca de los tipos de 
tarjetas de memoria admitidos, consulte Almacenamiento 
en la pdgina 189). 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 1 28 MB: 
C8897A 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 256 MB: 
L1813A 

• Tarjeta de memoria SD HP Photosmart de 51 2 MB: 
L1814A 

NOTA: Las tarjetas de memoria HP no estdn 
disponibles en las regiones de Asia Paafico y 
America Latina. 
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• Funda de calidad superior HP Photosmart para cdmaras 
HP Photosmart serie R: LI 81 1 A 



Proteja la cdmara HP Photosmart serie R con esta funda de 
piel acolchada. Disehada para las cdmaras digitales HP, 
esta funda contiene bolsillos para guardar las tarjetas de 
memoria, pilas de repuesto y mucho mas. 

• www.casesonline.com: vaya al sitio Web 

www.casesonline.com si desea disehar su propia funda 
personalizada para su cdmara HP Photosmart serie R. Elija 
el estilo, material y color de la funda para la cdmara. 
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Apendice C: 
Especificaciones 





Description 


ixesoiuuon 


iriiuycncb ii|ub. 

• Numero total de pixeles 5,36 MP (2690 x 1994) 

• Numprn Intnl Hp ni*p|p<; S 14 MP f?Al 9 y 1°AR} 

Videoclips: 

• recuento total de pixeles de 320 x 240 


Sensor 


CCD de 9,075 mm en diagonal (1/1 ,8", 
formato 4:3) 


Profundidad 
de color 


36 bits (12 bits por 3 colores) 


Objetivo 


Distancia focal: 

• Oran angular: ti mm 

• Teleobjetivo: 24 mm 

• equivalente a 35 mm aproximadamente 
Si mm -11/ mm 

Valor de diafragma: 

• Gran angular: f/2,8 y f/4,8 

• Teleob[etivo: f/4,9 y f/8,4 


Hilos de 
soporte del 
objetivo 


Ninguno 


Visor 


Visor optico de tipo zoom de imagen real, 
3 aumentos sin ajuste de dioptrias 


Zoom 


zoom optico de 3 aumentos, digital de 8 aumentos 
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Funcidn 


Descripcidn 


Enfoque 


Normal (predeterminado): 

• Gran angular: 500 mm a infinilo 

• Teleobjetivo: 700 mm a infinito 

Macro: 

• Gran angular: 140 mm a 900 mm 

• Teleobjetivo: 500 mm a 1 .000 mm 
39 pulgadas) 

• Ajusles de enfoque: Enfoque normal 

(predeterminado), Macro, Infinilo, Enfoque manual 


Velocidad 
de 

obturacion 


1/2.000 a 16segundos 


Soporte 
paratripode 


Si 


Flash 

incorporado 


Si, recarga normal de seis segundos 


Distancia de 
funciona- 
miento del 
flash 


Posicion 

de Zoom ISO 1 00 ISO 200 ISO 400 
Gran angular 2,7 m 4 m 6 m 

8,9 pies 13 pies 19,7 pies 

Teleobjetivo 1,5 m 2,5 m 3,25 m 

4,9 pies 8,2 pies 10,7 pies 


Flash 
extemo 


No 


Ajustes de 
flash 

Pantalla de 
imagen 


Flash apagado, Flash automdtico (predeterminado), 
Ojos rojos, Flash encendido, Noche 

Pantalla TFT LCD color con matriz activa de 

1,5 pulgadas retroiluminada, 1 19.548 pixeles (494 

x242) 
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Funcidn 


Descripcion 


Almacena- 
miento 


• 32 MB de memoria flash interna, con 27 MB 
aproximadamente para almacenamiento de 
imagenes 

• Ranura para tarjeta de memoria 

• Esla camara admite tarjelas de memoria Secure 
Digital (SD) y MultiMediaCard™ (MMC) de 8 MB y 
de mayor capacidad. Solo se admilen tarjetas MMC 
que cumplan con la especificacion MultiMediaCard 
. En las tarjetas de memoria que cumplen la 
especificacion MMC, o en su envoltorio, aparece el 
logotipo IIIIIIIM MultiMediaCard. 

• Se recomienda el uso de tarjetas SD porque son 
mas rdpidas que las tarjetas MMC en la lectura y 
escritura de datos. 

• Esla camara admite tarjetas de hasta 2 GB de 
memoria , aunque HP solo ha comprobado hasta 
512 MB. Las tarjetas mayores de 2 GB no 
funcionan. Una tarjeta de gran capacidad por si 
sola no afecta al rendimiento de la camara, pero un 
gran numero de archivos (mas de 300) afecta al 
tiempo que tarda la camara en encenderse. 

• El numero de imagenes que pueden guardarse en la 

memoria depende de los ajustes de Calidad imagen 
. | f~ ■ill • i 
(consulte Capacidad de memona en la 

pagina 194). 
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Funcidn 


Descripcidn 


Opciones 
de captura 
de imagen 


• Fija (predeterminado) 

• Temporizador autom6tico: imagen fija o videoclip 
tornado con 10 segundos de demora 

• Temporizador automdtfco en 2 disp.: imagen fija 
tornado con 10 segundos de demora y, a 
continuacion, una segunda imagen tomada 

3 segundos mas tarde aproximadamente. 
Video tornado con 1 0 segundos de demora. 

• Rafaga: la camara toma 3 imagenes seguidas a 
maxima velocidad hasta que la memoria intermedia 
est6 llena 

• Video: 30 fotogramas por segundo (incluye audio), 
hasta que se acabe la memoria de la camara 


Captura de 
audio 


• Imagenes fijas: se puede grabar un maximo de 
60 segundos 

• Rdfaga: captura de audio no disponible 

• Videodips: el audio se graba automaticamente 


Modos de 
fotografia 


Auto, (predeterminado), Acci6n, Paisaje, Retrato, 
Playa y nieve, Puesta de sol, Prioridad de apertura, 
Panorama, Documento, Mi modo) 


Ajustes de 
la calidad 
de la 
imagen 


• 5 MP *** 

• 5 MP ** (predeterminado) 

• 3 MP ** 

• 1 MP ** 

• VGA ** 

• Ajuste Personalizar calidad imagen (resolucion y 
compresibn) 


Ajustes de 
Compensa- 
ci6n EV 


Automatica (predeterminado). Se puede ajustar 
manualmente de -3,0 a +3,0 EV (valor de 
exposicion) en aumentos de 1/3 EV. 
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Funcion 


Descripcidn 


Ajustes de 
Equilibrio 
de blancos 


Auto, (predeterminado), Sol, Sombra, Tungsteno, 
Fluorescente, Manual 


Ajuste de 
Medicion 
AE 


Promedio, Ponderado en cenlro (predeterminado), 
Punto 


Ajustes de 
Velocidad 
ISO 


Auto, (predeterminado), 100, 200, 400 


Ajustes Hum. 
adaptable 


Desact. (predeterminado), Bajo, Alto 


Ajustes de 
Color 


Todo color (predeterminado), Blanco y negro. Sepia 


Ajustes de 
Saturaci6n 


Bajo, Mediano (predeterminado), Alto 


Ajustes de 
Nitidez 


Bajo, Mediano (predeterminado), Alto 


Ajustes de 
Contraste 


Bajo, Mediano (predeterminado). Alto 


Ajustes 
Delimit. AE 


Desact. (predeterminado), -/+ 0,3 EV, -/+ 0,7 EV, - 
/+ 1,0 EV 


Ajustes 
Estamp. 
fecha y hora 


Desact. (predeterminado), Solo fecha, Fecha y hora 


Ampliacion 
de la repro- 
duccion 


Amplia una imagen fija en la pantalla de imagen 
hasta 1 40 veces. 


Formato de 


• JPEG (EXIF) para imagenes fijas 



compresidn • MPEG1 para videoclips 



Apendice C: Especificaciones 



191 



Funcidn 


Descripddn 


Interfaces 


• Receptaculo USB Mini-AB; permile conectar un 
coble USB (A a Mini-B) a un equipo o un cable USB 
(Mini-A a B) a ciertas impresoras (todas las 
impresoras HP PhotoSmart o cualquier otra 
impresora compatible con PictBridge) 

• Voltaje de entrada 3,3 V cc @ 2500 mA 

• Base de acoplamiento para la camara 
HP Photosmart serie R 


Sensor de 
orientacidn 


Si 


Normas 


• Transferencia PTP (15740) 

• Transferencia MSDC 

• NTSC/PAL 

• JPEG 

• MPEG1 

• DPOF 1.1 

• EXIF 2.2 

• DCF 1 .0 

• PictBridge 1.0 

• USB 2.0 
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Funcion 


Descripcidn 


Alimenta- 
ci6n 


Consumo de energia normal: 2,3 W (con imagen 
LCD encendida). Consumo de energia maximo 
4 W. 

Fuenfes de alimentacion: 

• Una pila de ion de lilio recargable HP Photosmart 
R07 para camaras HP Photosmart serie R (L1812A) 
o una pila Duracell CP1 desechable. La pila 
recargable puede recargarse en la camara con el 
adaptador de alimentacion de ca HP o la base de 
acoplamiento para !a camara HP Photosmart 
serie R. 

• Adaptador de alimentacion de ca HP (3,3 V cc, 
2500 mA, 8,25 W) 

• Base de acoplamiento para la camara 
HP Photosmart serie R opcional 

Adaptador de alimentacion de ca HP o base de 
acoplamiento para la camara HP Photosmart serie 
R opcional: tiempo promedio de cargo 5-7 horas. 


Dimensiones 
extemas 


Medidas con la camara apagada y el objetivo 
replegado: 

98,5 mm (L) x 35,3 mm (A) x 60 mm (Alt) 

flOA ill 1 M (Al C Of> 1 A 111 

9,86 cm (L) x J, 53 cm (A) x 5,99 cm (Alt) 


Peso 


1 80 gramos sin pila 


Intervalo de 
temperatura 


En funcionamiento: 

de 0° a 50° C con humedad relative del 1 5 al 85% 
Almacenamiento: 

de -30° a 65° C con humedad relativa del 
15 at 90% 


Garantfa 


Un ano de garantia limitada ofrecida por la 
Asistencia tecnica de HP 
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Capacidad de memoria 

La siguiente tabla refleja el numero aproximado y el tamaho 
promedio de las imdgenes fi jas que se pueden guardar en la 
memoria interna de la cdmara cuando se ajusta a otros 
valores de Calidad imagen de los disponibles en el menu 
Captura. 

NOTA No todos los 32 MB de memoria interna estdn 

disponibles para almacenar imdgenes, ya que parte de 
la memoria se utiliza para operaciones internas de la 
cdmara. Ademds, el tamaho real de los archivos y el 
numero de imdgenes fi jas que se pueden almacenar en 
la memoria interna de la cdmara o en una tarjeta de 
memoria opcional depende del contenido de cada 
imagen fija. 



5 MP *** 


10 imdgenes (2,5 MB cada una) 


5 MP ** (predeterminado) 


21 imdgenes (1,25 MB cada una) 


3 MP ** 


33 imdgenes (800 KB cada una) 


1 MP ** 


53 imdgenes (500 KB cada una) 


VGA** 


176 imdgenes (150 KB cada una) 
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